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1. Instalando o Gerenciador
de Botoes

Requisitos do Sistema

e PC compativel IBM 586, Pentium ou superior

e Microsoft Windows 2000, ou Windows XP

e Porta USB (barramento serial universal) — Alta velocidade
somente com placa USB 2.0

e Pelo menos 200Mb de espaco livre no disco rigido

e Pelo menos 256Mb de memadria no sistema

¢ Uma unidade de CD-ROM

O Gerenciador de Botdes oferece a vocé um modo simples de
digitalizar seus documentos e, em seguida, vincular a imagem
digitalizada com o aplicativo designado por vocé. Tudo isso
pode ser feito com um simples toque de botdo no scanner.
Instalar o Gerenciador de Botdes é simples. Por favor, siga os
seguintes passos:

Nota:

Para assegurar que o Gerenciador de Botdes funcione de modo
adequado, por favor, instale PRIMEIRO o Gerenciador de
Botbes antes de instalar o driver do scanner.

1. Coloque o CD de instalacdo no drive de CD-ROM. A seguinte
janela de instalacéo ir4 aparecer. Se ndo aparecer, por
favor, selecione a pasta do Gerenciador de Botdes e clique
duas vezes em “Setup.exe”.



CD Setup

wWww.avision.com
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Install Hutton Manager
Install Scanner Driver
Install Adebe Reader

View Manuals

2. Cligue em “Instalar o Gerenciador de Botdes”. Uma janela de
selecdo de idioma ira aparecer.

Seleccione o idioma para exta instalagio a
partir das sequintes opciies.

aK I Cancelar |

3. Escolha o idioma que deseja instalar. Uma barra de
progresso para a instalacdo do assistente aparece para
guia-lo através do restante da instalacao.

InstallShield Wizard

3 A Configuragio do Button kanager esta a preparar o Assistente
“|  dolnstallShield(R] que o guiard através do resto do processo de
configuragdo. Aguarde por favor...

Cancelar |



4. Cligue em “Concluir” para completar a instalacao.

Button Manager Setup

A—— InstallShield Wizard

0 programa de configuragio lerminou a instalagda de Button
Manager ho comptador

0 InstallShield Wwizard concluiu com &xito a instalag3o de
Button Manager. Faga clique sobre Teminar para sair do
assistents.

Concluir




2. Digitalizando com os Botoes

Para simplificar seu trabalho de digitalizacdo, o Gerenciador de
Botbes oferece um modo rapido e facil para digitalizar somente
com um toque de bot&do. Pressionando simplesmente o botédo
Digitalizar do scanner, o documento digitalizado sera enviado
para o aplicativo de destino de sua escolha. Mesmo assim,
antes de digitalizar, é recomendavel que vocé verifique
primeiramente as configuracdes do botdo para assegurar um
formato de arquivo adequado e o aplicativo de destino.

2.1. Verificando as Configuracfes do Botao antes de
Digitalizar

1. Apés o Gerenciador de Botdes e o scanner terem sido
instalados com sucesso em seu computador, o Painel de
Botbes sera exibido na Barra de Tarefas do Windows no
canto inferior direito da tela de seu computador.

Aqui é mostrado o modelo do
|scanner

= ay x|
H [ Archive ]
E "“! E-mail
E fj;ﬁ--\g Print — Os icones de
—— Funcobes
H ‘iﬁ Faint (O nimero de
= B icones de funcgbes
Adobe POF .
E | (BaW) varia de acordo
com o tipo de
i - ad scanner)
O Icone de
Botbes

i & BB s 0206 PM
O Painel de Botdes
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2.

O Painel de BotBes mostra os primeiros cinco botfes de
digitalizacdo. Clique com o bot&o direito do mouse no botéo
(fungdo) que vocé deseja verificar. A janela de
propriedades dos botbes ir4 aparecer.
Clique para
_ selecionar op¢Ges
ou configuracdes.
Menu | Opges || ConfiguracBes ) _
NUmero e Selevione uma configuiagia: As configuragdes
nome do - H Archive W] B, 150 Ad, 200dpi 1 de digitalizagcdo
boto - : para o botédo
SEV\EE\DHEudeStan. selecionado
@ (Nesse caso o
"botéo N° 1).
O aplicativo de
Formato do destino. (Este é o
arquivo da | aplicativo aberto
imagem Selasone unfomalo de squve: | F1opredades do acobe pOF | [_adiionarr. | depois que a
digitalizada. o T | | digitalizacdo é
(As opcoes EMEEE concluida).
variam de acordo
com o tipo de

scanner.)

A configuracdo padréo é exibida em cor destacada. Se

desejar alterar a configuracéo, use esta janela
redefinir a configuracdo do formato de arquivo

para
, aplicativo

de destino ou outras configuragfes de digitalizacéo.
Consulte “Configurando o Bot&o” na secdo seguinte para

redefinir as configuracgdes.

Clique no botdo OK para sair desta janela.



2.2. As Configuracdes Padrao dos Botdes.

O scanner deixa a fabrica com configura¢fes pré-definidas para
os botbes para suas tarefas basicas de digitalizacdo, como
digitalizar para arquivo, digitalizar para e-mail e digitalizar para

a impressora.

A tabela a seguir mostra essas configuracdes

padrdo de fabrica. Vocé pode alterar qualquer uma dessas
configuracdes.

Conforme o tipo de scanner, suas configura¢cdes padrdo podem
ser de um dos quatro tipos a seguir:

Tipo A:
Botao Nome Aplicativo de Configuracoes
NUmero Destino Pré-definidas
1 Arquivo Pasta P&B @200 dpi, A4,
PDF
2 E-mail Microsoft Cinza@200 dpi, A4,
Outlook Express | PDF
3 Impressdo | Impressora P&B@300 dpi, A4
4 Desenhar Microsoft Paint Cores@100 dpi, A4,
BMP
5 Adobe PDF | Adobe Acrobat / | P&B@200 dpi, A4,
(B&W) Adobe Reader PDF
6 Adobe PDF | Adobe Acrobat / | Cinza@200 dpi, A4,
(Gray) Adobe Reader PDF
7 Adobe PDF | Adobe Acrobat / | Cores@200 dpi, A4,
(Color) Adobe Reader PDF
8 Adobe PDF | Adobe Acrobat / | P&B@200 dpi, A4,
(OCR) Adobe Reader PDF
9 Digitalizar | roxio PhotoSuite | Cores@100 dpi, A4,

JPEG




Tipo B:

Botao Nome Aplicativo de Configuracoes
NUmero Destino Pré-definidas
1 Arquivo Pasta P&B @200 dpi, A4,
BMP
2 E-mail Microsoft Cinza@200 dpi, A4,
Outlook Express | JPEG
3 Impressdo | Impressora P&B@300 dpi, A4
4 Desenhar Microsoft Paint Cores@100 dpi, A4,
BMP
5 Digitalizar | roxio PhotoSuite | Cores@100 dpi, A4,
JPEG
Tipo C:
Botao Nome Aplicativo de Configuracoes
NUmero Destino Pré-definidas
1 Arquivo Pasta P&B @200 dpi, A4,
DjVu
2 E-mail Microsoft Cinza@200 dpi, A4,
Outlook Express | DjVu
3 Impressédo | Impressora P&B@300 dpi, A4
4 Desenhar Microsoft Paint Cores@100 dpi, A4,
BMP
5 DjVu Adobe Acrobat / | P&B@200 dpi, A4,
Adobe Reader DjVu
6 DjVu Adobe Acrobat / | P&B@200 dpi, A4,
(OCR) Adobe Reader DjVu
7 Digitalizar | roxio PhotoSuite | Cores@100 dpi, A4,

JPEG




Tipo D:

Botao Nome Aplicativo de Configuracoes
NUmero Destino Pré-definidas
1 Arquivo Pasta P&B@200 dpi, A4,
PDF
2 E-mail Microsoft Outlook [Cinza@200 dpi, A4,
Express JPEG
3 Impressédo |Impressora P&B@300 dpi, A4
4 Adobe PDF |Adobe Acrobat or |P&B @200 dpi, A4,
Adobe Reader PDF
5 DjVu Document Express [P&B@300 dpi, A4,
DjVu
6 Scan roxio PhotoSuite |Cores@100 dpi, A4,
JPEG
7 Digitalizar |Microsoft Paint Cores@100 dpi, A4,
BMP
8 Adobe PDF |Adobe Acrobat or |P&B@200 dpi, A4,
(OCR) Adobe Reader PDF
9 DjVu(OCR) |Document Express |P&B@300 dpi, A4,
DjVu
Nota:

1. As opcdes de formato de arquivo e aplicativos de destino
variam de acordo com o tipo de scanner. Em outras

palavras, seu painel de botdes e as configuracdes de fabrica

podem ndo ser as mesmas da figura acima.

2. Para utilizar de forma precisa as configura¢cfes padréao, vocé

precisa instalar os aplicativos necessarios, como 0 roxio
PhotoSuite, Adobe Acrobat, ou o Adobe Reader antes de
instalar o driver do scanner.

Nos EUA, o tamanho de papel padrao é Carta.




2.3. Digitalizar com um Toque de Botao

1. Ajuste a guia de papel para a largura de papel e carregue o
documento com a parte superior das folhas no alimentador
automatico de documentos.

2. Confira o nimero na tela de LED para ter certeza de que
esta selecionando as configuracdes de digitalizacdo e o
aplicativo de destino adequados. (Por exemplo, se deseja
digitalizar com o botéo 4, que abre o Microsoft Paint e exibe
a imagem digitalizada na janela principal do Microsoft Paint,
a tela do LED deve exibir o niumero 4).

3. Pressione o botdo Digitalizar no scanner.
4. ApOs concluida a digitalizagdo, sera aberto o Microsoft Paint

e a imagem digitalizada ira aparecer na janela principal do
Microsoft Paint, como mostrado abaixo.

Or~>=0305H

4.5 inch
8.5 inct
85Inch
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2.3.1. Uso do Painel de Botoes

Clique duas vezes no icone do Botdo na Barra de Tarefas do
Windows no canto inferior direito da tela. Isso fara aparecer o
Painel de Botdes.

O lcone do Botdo

BVXXX x|
Numero do —. @ Lychive

Botao

. v . - ~
Esse numero . g;-' E-mail Os icones de Funcées
corresponde a0 ©— " —— _—————

ndmero exibido . r‘l‘k il
na tela do @
scanner. . 'ﬁH i

. A *:glgi;)PDF Clique nas setas
—— == | para percorrer os
=] =l 9 botdes.

A partir desse painel, vocé pode verificar a configuracédo de
digitalizacao, iniciar uma digitalizacédo e alterar a configuracédo
de digitalizagéo.

1. Para verificar a configuracdo da digitalizac&o, clique com o
botao direito do mouse no icone de funcdo que deseja
conferir. Isso fara aparecer a janela de Propriedades dos
Botdes que mostra as configuracdes de digitalizacdo
previamente definidas.

10



Para iniciar uma digitalizacdo, cligue com o botao direito do
mouse no icone de funcédo que deseja digitalizar. O scanner
inicia a digitalizac&do e apresenta o documento digitalizado no
aplicativo de destino selecionado.

2. Para alterar a configuragéo da digitalizacdo, clique com o
botdo direito do mouse no icone de funcdo que deseja
conferir. Isso fara aparecer a janela de Propriedades dos
Botbes que permite que vocé personalize a funcéo do botéo
e suas configuracdes.

3. Para ver os detalhes de um botdo, pressione o botdo Scan
(Digitalizar) no scanner ou clique com o botéo direito no
icone da funcao. A barra de progresso da digitalizacéo e os
detalhes do botédo irdo aparecer.

H @ Archive

rchive

- File farmat TIFF Car :
o | E-madl
-Modo: B&W H UJ
-ResolugBo : 200 dpi =
-Brilho: 0 E =2 Print
-Contraste : 0 \é

-Recorte : Processamento Fixo
-Deskew (Correcdo de Inclinacio): E

-Tamanho do Papsl: 150 A4-21.0x H 1? o
¥

. Adohe POF

-Deteccdo de AlimentagBo Miltipla Baw

-Remocio de Pagina em Branco: L
-Remocdo de Cores Nenhum = =
- Gama: 2.2
-Sombra: 0

Visao Detalhada

4. Para percorrer todos os 9 botdes, clique na seta para
navegar através dos 9 botdes.

5. Para fechar o Painel de Botdes, clique no botdo Fechar no
Painel de Botdes.

11



2.4 Realizando Digitalizacdo Continua no Scanner de
Mesa

Se seu scanner vier com um modulo de scanner de mesa, o
Gerenciador de Botdes fornece a vocé um recurso conveniente
para realizar a digitalizagdo continua (paginas multiplas)
usando o scanner de mesa. Simplesmente inserindo a pagina
seguinte do documento e pressionando o botdo digitalizar, sua
digitalizacdo de paginas multiplas no scanner de mesa pode ser
realizada. Este recurso é particularmente util quando se precisa
digitalizar paginas internas de um livro.

Para realizar digitalizacdo continua no scanner de mesa:

1. Abra a capa do documento.

2. Coloque seu documento, com o texto virado para baixo
contra o vidro. Certifique-se de que o canto esquerdo
superior de seu documento esteja préximo da posicao base,
como marcado pela seta.

Ir'e

Documento

Documento
Vidro

3. Na janela Propriedades dos Botdes, selecione o formato
em que deseja o arquivo: PDF, TIFF ou DjVu.

4. Na guia de Opcbes da janela de Propriedades dos Botdes,
selecione “Paginas Mdltiplas”.

12



Dutton Properiies
Merw | Ogtions | Sesing

Ptk s Fikbor

Fike Options

Custom: Image. Senial Nugnben
© Buon_Daw 006051 105575 mmged (A et} TIE

TETIG mp liororen ]
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) Separate document by paichiode’.
() Separate document by page number,
poge ¥ |2

Delsks o [ canca [ _eov ]

5. Verifique se o nimero mostrado na tela LCD é o de sua
configuracdo favorita para a imagem digitalizada.

6. Pressione o botdo Digitalizar no scanner.

7. Quando o scanner concluir a digitalizacdo da primeira

pagina, uma caixa de dialogo “Continuar ou Parar” sera
exibida.

Fara digitalizar a proxima pagina clique em "e" (ar).

Para parar a digitalizac8o clique em "Stop" (Farar).

= ) [rom ]

8. Coloque a pagina seguinte de seu documento sobre o
vidro.

9. Escolha “Continuar” ou pressione simplesmente o botédo
Digitalizar no scanner para digitalizar a pagina seguinte.

10. Quando a digitalizacado estiver concluida, clique em “Parar”
para fechar a caixa de dialogo.

13



Nota:

1.

O scanner é projetado para definir automaticamente a sua
fonte de digitalizacdo. Se seu scanner for equipado com o
alimentador automatico de documentos e com o scanner
de mesa, o scanner pode definir automaticamente a sua
fonte de digitalizacdo, sempre que houver papel na fonte.
Entretanto, se houver papel em ambas, tanto no
alimentador automatico de documentos quanto no
scanner de mesa, o scanner ird definir o alimentador
automatico de documentos como a fonte de digitalizagao.
Se vocé decidir utilizar o scanner de mesa, o scanner
podera realizar ainda o "recorte automatico" e a “correcéo
de inclinagéo” para a imagem digitalizada. Entretanto, as
funcdes “Deteccéo de Alimentacdo Mdultipla” e “Duplex”
serdo desativadas.

14



3. Utilizar o Gestor de Botdoes no
seu Ambiente de Trabalho

Em vez de premir o botdo do seu digitalizador para concluir a
digitalizacado facil, o Gestor de Botdes Avision disponibiliza-lhe
uma forma facil e inovadora de concluir a sua digitalizacdo com
um simples clique no seu ambiente de trabalho.

O Gestor de Botdes Avision permite-lhe pré-programar até 9
definicdes de digitalizacdo como resolugéo, formato de ficheiro
ou tipo de imagem e ligar a sua imagem digitalizada a aplicacéo
de software de destino em poucos segundos.

3.1 Iniciar o Gestor de Botdes
Podera iniciar o Gestor de Botdes de duas formas:

1. Seleccione sucessivamente Iniciar=Todos os
programas=>Avision Button manager >Button
Manager para apresentar a caixa de dialogo “Seleccionar
Modelo de Scanner™.

I Slowwiew »

Todos os programas

& Avision Button Manager W Uninstal

llﬂ Symantec Client Security F Il T User's Guide

|7 wzipic »
%4 Iniciar ¢ e ) WIBL-KEY 3

E; Button Manager

15



1. Seleccione Iniciar)>Painel de Controlo>Avision
Scanner Utility e faca duplo clique no icone do
Digitalizador Avision para apresentar a caixa de didlogo
“Select Scanner Mode (Seleccionar Modelo de
Digitalizador)”.

B- Painel de controlo

Ficheiro  Editar %er Favoritos  Ferramentas  Ajuda

\_) Retroceder -\_) l.ﬁ pProcurar H__ Pastas v

Endereco

Arisian hctualizagges  Adicionar
Scanner Utiity / Automdéticas ~ hardware

© 8 =

Centro de Contas de  Controladaores
seguran;a utilizadores de jogos

[} Pairel de controlo

ﬂ" Painel de controlo S

E}- Mudar para a wiska por categoria

Consulte também

& windows Update

2. Seleccione o modelo do seu digitalizador e clique o botao OK.
O Painel de Botbes sera apresentado.

Selecionar Modelo do Scanner £|

E Avizion S canner Wer 1.0
[ awzzoc2

Cancelar

0K |
[Eas |

Modelo:  AWZ20C2 Plus

16



icones dos
botdes

Indica o0 modelo do digitalizador

= o |

Birtion Manager

5 7% fE ar, T 02:05 P

O Painel de Botbes
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(O namero de
icones de fungéo
varia de acordo
com o tipo de
digitalizador e o
software
instalado.)



3.2 Verificar as Configuracdes de Digitalizacédo

Antes de digitalizar, recomenda-se que verifique primeiro as
configuracdes de botdes para garantir o formato de ficheiro e a
aplicacdo de destino adequados.

1. O Painel de Botdes apresenta os cinco primeiros botdes de
digitalizacdo. Clique com o botéo direito do rato no botéo
(funcdo) que pretende verificar. Sera apresentada a
seguinte janela de Propriedades do Botéo.

Clique para
seleccionar as
Button Properties [X] ~
opgdes ou
. Menn | Options | Setting P
O numero e definicao.

Chooss a configuration:

nome do botao. __An \rchive W B&W, IS0 44, 200dpi v L
3 As definicbes de
= digitalizacéo
@ para o botao
seleccionado.

Choose a destination;

O formato de
ficheiro da imagem
digitalizada. (*As
opcdes poderao

variar de acordo Chonss a il fommat (" Adobe PDF Froperties | [ 4adDekte | des_tmo; (A )
com o — aplicagéo a abrir

digitalizador.) ﬂﬂﬂﬂﬂ apds concluir a

digitalizacao.)

A aplicacdo de

A predefini¢do é indicada pela cor destacada. Se desejar
alterar a configuracédo, utilize esta janela para repor a
definicdo para o formato de ficheiro, aplicacdo de destino ou
outras defini¢cdes de digitalizagao.

2. Se necessario, modifique as definigbes de digitalizacéo e
cligue o botdo OK para guardar e sair da janela.

18



3.3 Digitalizar a partir do Gestor de Botdes

1. Faca clique com o botédo esquerdo do rato no botdo que
deseja utilizar para iniciar a digitalizacdo.

2. ApOs concluir a digitalizacdo, a aplicagdo de software
designada, como o Microsoft paint, sera iniciada e a

imagem digitalizada surge na janela principal do Microsoft
paint como abaixo.

45 inch
8.5 inct
85inch:

10
-20

Color mods

v ampemmgmasare
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4. Configurando os Botoes

O Gerenciador de Botdes permite que vocé altere as
configuracdes atuais do bot&do, renomeie os aplicativos de
destino ou modifique seu aplicativo de destino. A imagem
digitalizada ou sera mostrada na janela principal do aplicativo
de destino especifico ou apresentada como um anexo no
aplicativo.

4.1 Uma Viséo da Janela de Propriedades dos Botdes

A janela de Propriedades dos Botdes permite que vocé selecione
novas configuracdes para os botdes. Na janela de Propriedades
dos Botdes vocé poderéa selecionar um Formato de Arquivo, uma
Configuracdo de Digitalizacdo, um Aplicativo de Destino e
também alterar outras configuracdes de digitalizacao.

Clique para
selecionar opc¢des
ou configuragao.
Menu | Dpgéies | Configuiagdes " ~
NUmero e Selecione uma configuiagso As an,flgl_']rag,?es
nome do ~ W Archive LA ] g de digitalizagao
botao = para o botdo
Selecione um desting: ] selecionado
@ (Nesse caso o

"botéo N° 1).

O aplicativo de
destino. (Este é o
Formato do aplicativo aberto

arquivo da . depois que a
imagem Selecione um formato de arquive: l [Eioptiedodesldoitone PDF][ faicionay ] dlgltallza(;éo é
digitalizada. e I | | concluida).

[F:"DjF ‘éih{ilP EF _EG E\F

20



4.2

Selecionando Novas Configuracdes para um Botéao

Para cada um dos nove botdes, vocé pode escolher um novo
Aplicativo de Destino, Configuracdes de Digitalizacao e o

Formato de Arquivo.

Propriedades do Botdo ‘

Menu | Dpgfies | Configuragtes

—:H;ﬂ.rchive

Selecione um destino:

Clique na seta
para alterar o
nuamero do
botéo.

Selecione uma configurago:
[] B, 150 A4, ZDde\

&

Selecione um

(Prapriedades do Adabe POF | [ Adisionar?._|

formato de

al’quivo para a Selecione um formato de arquivo:
imagem T | | e
digitalizada. ﬂﬂﬂﬂ ﬂ

Selecione uma
configuracgéo
de
digitalizagéo
para a imagem
digitalizada.

Escolha um
aplicativo como
destino para
enviar a imagem
digitalizada.

Para definir novas configuracdes para um botao:

1. Clique no icone do Botdo na barra de tarefas no canto

inferior direito da tela.

2. A tela Botdo aparece e exibe os primeiros cinco botdes de
digitalizacdo. Cligue nas setas para escolher o niumero do

botdo que deseja.
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Clique com o botéo direito do mouse para fazer aparecer a
janela de Propriedades dos Botdes.

Na lista Selecionar Destino, escolha o aplicativo com o qual
deseja que a imagem digitalizada seja relacionada.

Ou vocé podera adicionar um novo aplicativo clicando em
Adicionar/Excluir para adicionar um novo aplicativo.

Na lista Selecionar Configuracdo, escolha uma configuragcao
de digitalizacéo.

Ou vocé podera criar uma nova configuracao de digitalizacao
para o aplicativo especifico, clicando em Adicionar para fazer
aparecer a janela de Configuracao de Digitalizacao.

Das opcdes de Selecione um Formato de Arquivo, selecione
um formato de arquivo adequado, compativel com o
aplicativo.

Cligue em OK para salvar e saia da janela ou clique em

Aplicar para salvar e continuar a trabalhar com as outras
funcdes.
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4.3 Selecionando um Formato de Arquivo adequado

O formato de arquivo que vocé selecionou determinou o formato
de arquivo para a imagem digitalizada de seu documento.

Para selecionar um formato de arquivo adequado:

Da janela de Propriedades dos Botdes, selecione o formato de
arquivo de preferéncia para o numero do botdo especifico. As
opg¢odes incluem BMP, JPEG, TIFF, GIF, PDF e DJVU. Observe que
os formatos de arquivo TIFF, PDF e DjVu suportam vérias
paginas. (Note que as op¢des variam baseadas no tipo de
scanner.)

BMP:

BMP é o formato padrao de imagens do Windows para
computadores compativeis com DOS e Windows. O formato
BMP suporta os modos de cores RGB, cores indexadas, escala
de cinza, e Bitmap.

TIFF:

TIFF (TIFF - Tagged-Image File Format) é um formato de
imagem de bitmap flexivel suportado por virtualmente todos os
aplicativos de desenho, edicdo de imagens e layout de pagina.
Além disso, praticamente todos os scanners de mesa podem
produzir imagens TIFF.

JPEG:

A compresséo JPEG (Joint Photographic Experts Group) oferece
os melhores resultados com tonalidades de cores permanentes
e 0Ss menores tamanhos de arquivo.

GIF:

GIF (Graphics Interchange Format) € um formato de imagem de
bitmap de 8 bits por pixel usando até 256 cores. Os arquivos GIF
sdo O6timos para pequenos icones e imagens animadas, mas nao
tém a variedade de cores para ser usada em fotos de alta
qualidade, como o formato JPEG.
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PDF, Searchable PDF:

PDF (Portable Document Format) € um formato de arquivo
muito popular, usado pelo programa Adobe Acrobat. Vocé pode
visualizar arquivos em PDF usando o Acrobat Reader. O
Searchable PDF permite aos usuarios criar arquivos em PDF
com texto localizavel.

O Gerenciador de Botbdes permite que vocé crie arquivos PDF
com texto localizavel com os recursos de compresséao,
reconhecimento de caracteres e seguranca. Clique no botéao
PDF para abrir a caixa de dialogo seguinte de configuracéo de
arquivos PDF.

Propriedades do Botle [
Configuragdo de POF ]
Menu | Opgles | Corfigrasles
Gk uny e Nivel de CompressBio
. 5 ) B, 150 44, 200k v :
= l Archive (= . Bebm 1 Ao
Adc.| [Copiar] [Edm] [ExcL
Selacions um destine:
0]
[l Frograma OCH
N Iama Portuguese -
Protegan
Selacions uen fomato de e o ) [ Adcona. |
FIFDFA
v &l 8| &
For | wa | e | abta | ai Seqmontacsc dalmagom | Agressive v
Fadrides K Cancely

e Compresséao:

O recurso de compressdo permite que vocé comprima seu
arquivo PDF. Mova o controle deslizante para a direita ou para a
esquerda para aumentar ou diminuir o nivel de compresséao.
Observe que quanto maior o nivel de compressdo, menor a
qualidade de imagem.
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e Reconhecimento:

Programa OCR: Marque a caixa do Programa OCR se desejar
realizar a funcdo de Reconhecimento Otico de Caracteres
(OCR).

Idioma: Selecione o idioma no qual deseja que o OCR
(Identificacdo Optica de Caracteres) seja realizado. Ele é capaz
de reconhecer mais de cem idiomas, incluindo Chinés
Tradicional, Chinés Simplificado, Japonés e Coreano.

e Seguranca:

Vocé podera definir a seguranga, fornecendo uma senha. Note
que sdo permitidos até 10 caracteres ou simbolos e
maiusculas/minusculas sdo diferenciadas.

o PDF/A :

Um novo padrao em formato de arquivo definido pela ISO
19005-1, mais adequado para a preservacao por longos
periodos. Note que quando vocé escolhe PDF/A — compativel, o
recurso de seguranca ndo estara disponivel.

. Segmentacao da Imagem:

Opcdes: Agressiva, Normal, Nenhuma. Escolha o nivel de
segmentacéo para otimizar o tamanho do arquivo. Observe que
o nivel “Agressiva” obtém arquivos de tamanho menor, mas
produz irregularidades na imagem. Escolha “Nenhum” para
desativar a segmentacdo, quando entdo o programa OCR néo
podera ser executado.

Nota:
Por favor, guarde uma anotacdo da sua senha, no caso de
esquecé-la.
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DjVu:

DjVu é uma nova tecnologia de compressao de imagem. O DjVu

permite a publicacdo na Internet de imagens de resolucédo
bastante altas de documentos digitalizados, documentos
digitais e fotografias. O DjVu normalmente alcanca niveis de

compressao cerca de 5 a 10 vezes maiores do que os métodos
existentes como JPEG e GIF para documentos em cores e de 3 a

8 vezes maiores do que TIFF para documentos em preto e

branco.

A tabela a seguir oferece uma idéia do tamanho do arquivo em

relacdo ao formato de arquivo

Para digitalizar uma imagem A4 em cores em 200 dpi:

Formato
de
Arquivo

BMP

TIFF

GIF

PDF

JPEG

DjVu

Tamanh
o do
Arquivo

10M

10M

1.3M

53KB

212KB

31KB
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4.4  Adicionando um Novo Aplicativo de Destino

O Gerenciador de Botdes permite que vocé adicione seus
proprios aplicativos como o destino de suas imagens
digitalizadas.

Para adicionar um novo aplicativo de destino:
1. Da janela Propriedades dos Botdes, clique em

Adicionar/Excluir. A janela do Gerenciador de Aplicativos
ird aparecer.

Adcions/Tucha
Uestnus paa v botdo.
==
Propriedades do Notda x| i i
Meru | Qpetes | Confoueanties
Selecions e confiprahs
- l Aurchive ) e, 150 4, 20000 v
= A [Edim] [Emi
Seleain un desirs
o=
Lj Adconst | T Femover |4
Todos oc destings:
i -
—p |y rer—

"J.J\._ Adobe Aciobat (OCA]

Selecwne m loma d ([ Fropnecases do Aaote 7o | '

gy L9 [ e |

Cee) =) _ o) (oo

2. Selecione Adicionar na janela do Gerenciador de
Aplicativos para fazer aparecer a janela Adicionar um Novo
Aplicativo.

3. Da janela Adicionar um Novo Aplicativo, siga os seguintes
passos.

27



Passo 1: Digite ou selecione o caminho para o novo aplicativo.

Passo 2: Nomeie o aplicativo. O nome sera exibido na area
Selecionar Destino.

Passo 3: Selecione pelo menos um formato de arquivo
compativel com o aplicativo e clique em OK para
concluir.

Adicionar um novo aplicativo §|

océ pode adicionar e renomear um software de aplicativo aqui.

Paszzo 1 : Selecione ou digite o caminho para o aplicativo.

Buscar...

Paszzo 2 : Momeie o aplicativo.

Paszo 3 Selecione um formato de arquivo compativel com o
[(Iwfindowes Bitmap File [* EMP)

[C1Tagged Information File [* TIF]

[JJPEG Compressed File [*.JFEG]

[C1Compugraphics File [ GIF]

[CIPDF File [*.PDF)

[ (] 8 H Cancelar ]

4. O novo aplicativo sera entao incluido na Lista de Todos os
Aplicativos na janela do Gerenciador de Aplicativos.

5. Selecione o novo aplicativo e clique em Adicionar para
inclui-lo na Lista de Aplicativos para o Botdo N°.
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Adicionar/Excluir

Adicionar/Excluir |

Destinos para o botdo:
I

| @ Auchive \
L |

Cliqgue em Adicionar
para incluir o novo

aplicativo parao || e T [ Renor I
bot&o especifico. AR
W Adobs Aciobat &
v: Adobe Actobat
7=
e i

Cligue em OK para retornar a janela de Propriedades dos
Botdes.

Escolha o novo aplicativo como seu aplicativo de destino na
janela de Propriedades dos Botdes e clique em OK ou em

Aplicar. Ent&o esse novo aplicativo serd o novo aplicativo

de destino para o niumero de botdo especifico.
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4.5

Excluindo um Aplicativo de Destino Existente

Da janela de Propriedades dos Botdes, selecione o numero
do botdo que vocé deseja editar e entdo selecione
Adicionar/Excluir.

Cligue na seta para selecionar o ~ .
namero do bot&o. 3 H Archive

2. A janela do Gerenciador de Aplicativos ir4 aparecer.
Adizianar/Fxcluic [
Adiciona/Evcha
l:;..g Archive
Ra
Crmrn 1 e 4
[/ — e
PRl Adobe Acrctas
[ ewhm ][ Bume | [ Esa | [ s |
0k Cancoly |
3. Selecione o aplicativo de destino que deseja excluir e
clique em Remover para mover o aplicativo para a Lista de
Todos os Aplicativos.
4. Escolha o aplicativo de destino que deseja excluir e clique
em Excluir Aplicativo.
5. Cligue em Confirmar para excluir o aplicativo na janela de
Confirmacao.
Nota:

Se o aplicativo tiver sido selecionado para outros botdes, vocé
precisa mover o aplicativo para o botéo especifico da caixa com
a lista “Destinos para o botdo” para a caixa com a lista “Todos os
destinos” para remover o aplicativo.
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4.6 Criando uma Nova Configuracao de Digitalizacédo

Da janela Propriedades do Botao, cliqgue em Adicionar para
fazer aparecer a janela de Propriedades de Configuracao de
Digitalizacdo. A janela de Propriedades de Configuragéo de
Digitalizacdo consiste de guia de opc¢Oes de digitalizac&o, guia
de Cores de Saida e guia de Ajuste de Cores para aperfeicoar
suas imagens digitalizadas.

4.6.1 Guia de Opcdes de Digitalizacao

A janela de Configuracdes de Digitalizacao consiste das
seguintes opc¢des de configuracao:

Configuragdo do Scan Femogdo de Cores || Ajuste de Cores || Opgles

150 44
Modo
ﬂ [o]: Brilho: < >0
B’ O Cinza
" ) Cares Resolugo: 200 v C]
Recorte: Proceszamenta Fiso + | [] Duplex
Tamanho do Papel: 150 44 - 210 % 297 Milimetros | [ .|
(%) Retrato
Detecgdo de limentagdo Maltipla
[] Detecgdo de Comprimenta Adicional:

Deteccio Ulrazonica

] Parar de Digitalizar apés AlimentacEo Maltipla

Soar alarme na @
Unidade: Folegadas A
[ Ok H Cancelar ]
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[ Modo: Selecione o modo de imagem adequado para a
imagem digitalizada. Escolha entre: PeB, Cinza e Cores.

Tipo de Descricao

Imagem)

Cor Selecione Color se deseja digitalizar uma
imagem em cores como seu original
colorido.

Cinza Selecione Gray se o seu original contém
realmente tonalidades de cinza.

P&B Selecione B&W se o seu original contém
somente texto ou esboco a lapis ou a
tinta.
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Brilho Ajuste a imagem para clara e escura. Quanto
maior o valor, mais clara a imagem. Arraste a
barra deslizante para a direita ou para a
esquerda para aumentar ou reduzir o brilho. O
intervalo é de —100 a +100.

Contraste Ajuste o intervalo entre as sombras mais
escuras e mais claras da imagem. Quanto maior
0 contraste, maior a diferenca na escala de
cinza. Arraste a barra deslizante para a direita
ou para a esquerda para aumentar ou reduzir o
contraste. O intervalo é de —100 a +100.

Brilho: -50

Contraste: -50 Contraste: O Contraste: +50
(Normal)
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Resolucao

Um bom controle da resolugéo resulta em um
bom detalhamento da imagem digitalizada. A
resolucdo é medida por pontos por polegadas
(dpi). Normalmente, quanto maior o nimero
de dpi, maior a resolucéo e o tamanho do
arquivo da imagem. Esteja ciente que maiores
resolucdes levam mais tempo para serem
digitalizadas e precisam de mais espaco em
disco. Para sua informagédo, um imagem em
cores de tamanho A4 digitalizada a 300 dpi em
modo True Color consome aproximadamente
25 MB de espaco em disco. Uma resolucéo
mais alta (normalmente acima de 600 dpi) s6 é
recomendada quando é preciso digitalizar uma
area pequena em modo True Color.

Escolha um valor de resolucédo da lista de
selecdo. O valor padréao é 200 dpi. As
resolucgdes disponiveis sdo 75, 100, 150,
200,300, 400 e 600. Ou vocé pode escolher o
valor desejado clicando na caixa do lado direito
da lista de selecdo e pressionar a seta para
selecionar o valor desejado e entéo clicar no
botdo Add para incluir esse valor na lista de
selecéo.

Resolucgédo: 75 dpi Resolucdo: 150 dpi
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Recorte:

O Recorte permite que vocé capture uma parte do documento
que esta sendo digitalizado. Opg¢fes: Automatica, Fixo
para Transporte, EOP (End of Page) Detection (Deteccéo
de Fim de Pagina).

Opcoes

Descri¢cao

Automatica

Ajusta automaticamente a janela de recorte
de acordo com diferentes tamanhos de
documento. Use esta opc¢éo para grupos de
documentos de tamanhos variados.

Fixo para Este recurso permite que vocé defina a area
Transporte ou zona a ser trabalhada. Use para grupos de
documentos do mesmo tamanho. Se
selecionar esta opc¢ao, podera usar as teclas
de seta para definir os valores das distancias
X ey, largura e comprimento e redefinir a
area digitalizada. A janela de exibicdo ir4
mostrar a localizacdo da imagem conforme
os valores forem alterados.
EOP (End of | Este recurso permite que vocé defina a area
Page) ou zona a ser trabalhada. Use para grupos de
Detection documentos da mesma largura mas de
(Detecc comprimentos diferentes. Se selecionar esta
30 de opc¢ao, vocé podera usar as teclas de seta
Fim de para definir os v_alores das dist_élr_lcias Xey,
P largura e comprimento e redefinir a area
Pagina)

digitalizada. A janela de exibicao ird mostrar
a localizacdo da imagem conforme os valores
forem alterados.
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Correcao de Inclinacao

Use esta opcédo para corrigir automaticamente a inclinacéo de
um documento.

KOHIKANIH N
i_ : = B Nota: Se o angulo de
|G- 2 inclinacdo for muito

e == grande, uma parte da

R imagem pode ser cortada.

- | B8
i -2
CEEEE—— g

Area de Digitalizagédo

Escolha o tamanho de papel desejado na lista da caixa de
selecdo. Ou vocé pode selecionar um tamanho de papel
personalizado clicando na caixa Area de Digitalizacio: e
depois em Adicionar para incluir a sua escolha.

Opcdes: Nenhuma, US Letter (Carta EUA) - 8.5”x 11”7, US Lega
(Legal EUA) — 8.5” x 14”7, ISO A4 — 21 x 29.7 cm, ISO A5 - 14.8
x 21 cm, ISO A6 — 10.5 x 14.8cm, ISO A7 — 7.4 x 10/5 cm, ISO
B5-17.6x25cm, ISOB6—-12.5x17.6cm, ISOB7 -8.8x12.5
cm,JISB5-18.2x25.7cm, JISB6—-12.8 x 18.2 cm, JIS B7 —
9.1 x 12.8 cm, Scanner Maximum (Tamanho Maximo do
Scanner).
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Deteccao de Alimentacao Multipla

Multi-Feed Detection permite que vocé detecte documentos
superpostos que passam através do alimentador automatico de
documentos. A alimentacdo multipla normalmente ocorre em
documentos grampeados, adesivos em documentos ou
documentos carregados com eletrostatica. Nota : A

disponibilidade da funcdo depende do tipo de scanner.

Deteccao de Comprimento Adicional

Deteccdo de Comprimento Adicional permite que vocé defina o
comprimento do documento para o alimentador automatico de
documentos. Esse valor indica o comprimento adicional que
ultrapassa sua area de digitalizacdo. A janela de Exibicéo ira
mostrar o tamanho do documento quando vocé mudar o valor.
Um valor O indica sem deteccdo de comprimento adicional. O
Additional Length Detection é melhor empregado quando
digitalizar documentos do mesmo tamanho no alimentador
automético de documentos.
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Deteccéo Ultrasonica

Deteccédo Ultrasonica Ihe permite definir documento sobreposto
através da deteccao da espessura do papel entre os
documentos.

Nota: A disponibilidade desta opcéo varia de acordo com o tipo
de escaner.

Existem duas opc¢des disponiveis se detectar a alimentacao
multipla.

° Parar a digitalizacdo depois da alimentacdao multipla

Se seleccionar este item o scanner interrompera o
alimentador e exibe a caixa de dialogo de aviso seguinte se
detectar a alimentagdo multipla.

L] 'j Iultifeed iz detected, please remove the rest paper from ADF.
L]

Accao:

B Siga as instrucdes da caixa de diadlogo Aviso para
remover as paginas restantes do alimentador.

B Cligue em OK para fechar a caixa de didlogo Aviso.
B Digitalize as paginas restantes.
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e Alarme de som ou alimentacao multipla

Se adicionar o ficheiro wave o scanner emitira um alarme
se detectar a alimentacao multipla e nenhuma caixa de
didlogo Aviso sera exibida.

Se seleccionar “Parar a digitalizacdo depois da alimentacéo
multipla” o scanner interrompe a alimentacéao.

Se “Parar a digitalizacdo depois da alimentacao multipla”
nao foi seleccionada, o scanner continuara a digitalizar até
que termine seu documento.

Accéo:

1. Se seleccionar “Parar a digitalizacdo depois da
alimentacdo multipla” siga a accdo descrita na seccao
precedente “Parar a digitalizacdo depois da
alimentacao multipla” na pagina anterior para concluir
o trabalho.

2. Se “Parar a digitalizacdo depois da alimentacéo
multipla” ndo foi seleccionado digitalize novamente
onde detectar a alimentacdo multipla.

Como adicionar o alarme sonoro :

1.

2.
3.

Clique no botao de Navegacao do lado direito do icone do
alto-falante. A caixa de dialogo Abrir ira aparecer.
Selecione seu arquivo wave.

Clique no botéo Abrir. O arquivo de wave foi adicionado.

Unidades

Define o sistema principal de medidas. Polegadas,

Milimetros, e Pixels estdo disponiveis.
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4.6.2 A Guia de Cores de Saida

Da janela Propriedades de Configuracédo de Digitalizacéo, clique
na guia de Cores de Saida para fazer aparecer a janela de Cores
de Saida. Se a sua imagem possuir marca d’agua ou fundo em
vermelho, selecione o canal R (R= Red, Vermelho). Desse modo
qualquer marca d’agua ou fundo vermelho sera removido. Esse
recurso é usado para tornar mais nitido seu texto quando usar o

programa OCR (reconhecimento 6tico de caracteres).

Adicionar

Configuacsn do Scan | Pemogio de Cores | Ajyste de Cor

Remogdo de Cores Remaover Yermelho

Processamento Avangado

Limite de Filtro : 20 <

Note que esta fungdo suporta somente imagens preto e branco
e cinza. Portanto, assegure-se de escolher somente imagens
em preto e branco ou cinza quando aplicar essa funcéao.
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Processamento Avancado oferece duas op¢des que podem
ajustar sua imagem digitalizada para um resultado
otimizado.

Limite de Esse valor é usado para determinar a cor que

Filtro sera removida. Um valor menor ira remover
mais da cor selecionada, enquanto um valor
maior vai deixar mais da cor selecionada.

Nivel de O pixel que for mais alto do que o valor de

Fundo fundo sera ajustado para o ponto mais claro.
Ajuste o valor de Filter Threshold e
Background Level para otimizar o resultado.

Por exemplo, ajustando levemente o valor de background
(fundo) torna seu texto mais nitido.

AMG1202 SUIHERSIRIRG

Original
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Remover Azul, Limiar: 20,
Formacao: 255

AMB120% & TR S MiRE
“uw S

Remover Azul, Limiar: 20,
Nivel de Fundo: 210
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4.6.3 A Guia de Ajuste de Cores

Ajuste de Cores Da janela Propriedades de Configuracdo de
Digitalizacdo, clique em Ajustar Cores para fazer aparecer a
janela Ajuste de Cores. Ajuste a qualidade da cor da imagem
para que fique bem préoxima da original.

Editar X

Configuragio do Scan | Remogdo de Cores | Ajuste de Cores |

Amostra Depoiz

Gama: Sombra: EI
i ]
Destagque:
il
[ Ok ] [ Cancelar ]

[ Use o Perfil ICC (arquivo de correcao de cor)

O formato do perfil ICC foi definido pelo ICC (International Color
Consortium — Consdrcio Internacional de Cores) como um
padrdo para muitos aplicativos. O Perfil ICC ajuda vocé a
reproduzir as cores de modo preciso em diferentes plataformas,
dispositivos e aplicativos compativeis com o perfil ICC.
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Y

Normal Usando o Perfil ICC

Gama: Ajusta os meio-tons da imagem sem alterar em
excesso as areas mais claras e mais escuras.

Quando os valores de gama mudam, a imagem muda na
mesma proporcao.

Valor do Gama: :I;'O Valor do Gama: 1.!;1 Valor do Gama: 2.0
LN R R . b i i W

Destaque e Sombra. O Destaque se refere ao ponto
mais claro em uma imagem digitalizada, enquanto a
sombra se refere ao ponto mais escuro. Usando a
ferramenta Destague e Sombra ao mesmo tempo permite
que vocé amplie a faixa de cores e que sejam revelados
mais detalhes em uma imagem em tons de cinza ou
colorida.
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Quando os valores de destaque e sombra mudam, a
imagem muda na mesma proporc¢ao.

Destaque: 255/Sombra:
O(Normal

Destaque: 2

10/Sombra:
- e = ¥

L
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4.7 Excluindo uma Configuracao de Digitalizacao
Existente

1. Da janela de Propriedades dos Botdes, escolha as
configuracfes de digitalizacdo que deseja excluir.

Propriedades do Botao X

Menu | Opgdes | Configuracties

Selecione uma configuragio:

- . Archive PP B, 150 A4, 2004pi v|

— [dic.| [Copiar] [Editar]| [Enel. ]

Selecione urn desting:

Cd

Selecione um farmata de arquivo: [ Propriedades do Adobe POF ] [ PRI

)| &) )| @
POF BhiP TIFF JPEG GIF
o (o )

2. Clique em Excluir. Uma janela de confirmacéo ira aparecer.
Selecione OK para excluir ou Cancelar para sair.
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4.8 Selecionando Opc¢des para um Botédo

Na janela de Propriedades dos Botdes, clique na guia Opcdes
para selecionar opg¢fes para um Botao.

Propriedades do Botan @

| Menu | Opgles '_E_fn_jn_figu!a;:ﬁ_es_

[ (1] ” Cancelar H Aplicar

Caminho & Pasta

Pasta | Formata da Arquiva |

Upgdes de Arquivo

Carninho:

Personalizado: Image || Data + Hora

C:M\Buttor_D ata\PDF\mage2007022616651 4-Hiduto). FDF

Péginas Mltiplas
(&) Sem separagBo [um arquiva).
() Separar documenta com uma “pagina vazia”.
() Separar documenta por “patchcode’,
2 Separar documento par nimero de pagina
i [

() Separar documento por "cédigo de barra,

] Opc¢bes de Caminho e Pasta

Nome do
Caminho e
da Pasta

Digite o caminho ou clique em Buscar para
selecionar o caminho para sua imagem
digitalizada.

Padrao: Button_Data

Nota: Para evitar a possibilidade de suas
pastas de arquivos serem excluidas, salvar as
imagens digitalizadas nas pastas “Desktop”,
“Arquivo de Programas”, “Windows” e
“Documents and Settings” de seu drive de
sistema (por exemplo, drive C) ser& bloqueado
pelo Gerenciador de Botdes.
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Pasta Selecione 0 nome da pasta para armazenar sua
imagem digitalizada. As opc¢des incluem
Nenhuma, Nome do Aplicativo, Formato
do Arquivo, Data, Data + Hora. Para um
gerenciamento eficiente, por favor, selecione
um destes para agrupar suas imagens
digitalizadas. Por exemplo, se escolher Data +
Hora, o nome de sua pasta ser&a
2005-10-31-13-56-41, indicando
ano-més-hora-minuto-segundo.

Vocé podera clicar na caixa “Limpeza de Disco”
para ver e excluir todas as imagens
digitalizadas.

] Opcdes de Nome de Arquivo

Nome do Opte por criar seu nome de arquivo indicando um

Arquivo NUdmero Serial , Data, Hora, ou Data + Hora.
Por exemplo, se escolher Data + Hora, o nome de
seu arquivo ira exibir
IMAGEM-2005-10-31-13-56-41, indicando Nome
do arquivo-ano-més-hora-minuto-segundo.

[ Opcbes para Paginas Multiplas

Ha trés tipos de formato de arquivo que suportam documentos
de mais de uma péagina. Assegure-se de selecionar seu formato
de arquivo entre TIFF, PDF ou DjVu.

Sem Escolha este se desejar criar somente um

separacao arquivo para seu documento de paginas
(um arquivo) multiplas.
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Separar o
documento
com uma
pagina
vazia.
Separar
documento
por
“Patchcode”

Separar
documento
por numero
de pagina.

Separar

documento
por “cédigo
de barras™.

Escolha este se desejar separar seu
documento de paginas multiplas com uma
pagina vazia. Por favor, consulte também
“Remocao de Paginas Vazias” nas opc¢des
de Configuracéo.

Escolha este se desejar separar seu
documento por “Patchcode”.

Escolha este se desejar separar seu
documento por um nimero de pagina
especifico.

Se vocé decidir separar os documentos por
“codigo de barras”, depois que a digitalizacao
for concluida, o nome do arquivo da imagem
digitalizada sera identificado pelo tipo de
codigo de barra como, por exemplo
“imagexxxx(code 93)-m1, ou
“imagexxxx(code 25)”.

Para assegurar a exatiddo do
reconhecimento por cédigo de barras, por
favor, selecione sua resolucéo de
digitalizacdo para 300 dpi ou mais.
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4.9 Removendo uma Pagina em Branco

Na guia de Configuracdo na janela de Propriedades dos Botdes,
marque Limite para Remocao de Paginas em Branco se
deseja remover as paginas em branco e mova o controle
deslizante para a esquerda ou para a direita até o limite
desejado.

Propriedades do Botao fg

Menu E@Ses. Configuragtes |

Remogao de Pagina em Branco

Limite j (50 | %

Controle de Economia de Energia

ZaY

l‘“k’ Ativar Economia de Energia < | # | 15min
Unidade: Polegadas

Continue a digitalizar o présimo lote a partir do almentador de documentas

[ S alvar Perfig ] [ Carreqgar Perfis ] [ Fadrides de Fabrica.. ]
I QK. H Cancelar ][ Aplicar ]
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4.10

Na guia Configuracfes na janela de Propriedades dos Botdes,
marque Ativar Economia de Energia e mova o controle
deslizante para a direita para definir o tempo para iniciar a
economia de energia apo6s a ultima utilizacdo. O intervalo é de
1 a 720 minutos. A configuracdo padrdo é de 15 minutos.

Propriedades do Botao

| Menu E;ﬁeg Corfiguraces |

Configurando o Modo de Economia de Energia

Remogdo de Pagina em Branco

Limite j 5o | %

Cantrale de Economia de Energia

ﬁ\"

m Atbivar Economia de Energia (_ | ) 15 min
Unidade: Polegadas

Continue a digitalizar o praximo lote a partir do alimentador de documentos

’ S alvar Perfiz ] [ Camegar Perfiz ] [ Padiies de Fabiica.. ]
QK. H Cancelar ][ Aplicar ]
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4.11 Realizando a Digitalizacdo Continua a partir do
Alimentador de Documentos

Continue a digitalizar o proximo lote a partir do
alimentador de documentos:

Marque esta caixa se deseja realizar a digitalizacdo continua a
partir do alimentador automatico de documentos. Se desejar,
apos concluir a digitalizacdo do primeiro lote de documentos, a
seguinte caixa de dialogo ira aparecer. Carregue seus
documentos no alimentador automético de documentos e em
seguida clique em “Continuar” para digitalizar o préximo lote de
documentos.

(X

Propriedades do Botao
| _Manu ___D_p_gses_ Canfigurages |

Fiemog3o de Pagina em Branco

Lirnite: j
Fara digitalizar o proximo grupo da bandeja alimentadora
) ) de documentos, par favar, PRIMEIRAMENTE calogue
Cortrole de Economia dz Energia seus documentos virados para baixo na bandeja.
m alimentadora de documentos e entdo cligue em
“f'_"’ [] Atvar Economia d= Energia < "ar" para iniciar a digitalizac&o.
Para narar a dioitalizacso. simplesmente clioue em
"Parar".
Unidade:
[ ar l I Farar
Continue a digitalizar o prdxima lote a partir do alimentador de documentos
[ Salvar Perfiz ] [ Carregar Perfis ] [ Padries de Fabrica.. ]
ag I [ Cancelar ] [ Aplicar ]
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4.12 Salvar e Carregar Perfis

O Gerenciador de Botdes permite que vocé salve o seu perfil
(configuracdes personalizadas) e carregue o perfil em apenas
alguns segundos.

Para salvar um Perfil,

1.

Personalize suas configuragcbes. (Por exemplo, altere sua
resolucédo, formato de arquivo, aplicativo de destino ou
outras configuragdes de digitalizagdo).

Na guia Setting (Configuracdo) na janela Button Properties
(Propriedades do Botéo), clique em “Save Profiles” (Salvar
Perfis), a caixa de dialogo “Save As” (Salvar Como) ira
aparecer.

Propriedades do Dotéo S
Merus | Opglies| Corfquagies
Revins:B de Fagra em Brarco Guardar, como @
[ Lunts ] Guardar em: | (L) Os meus documentos Q2 -

é.ﬂ minha misica
Coeircle de Ecopomia e Erergia 12} s minhas imagens
LMy eBooks
[0 e Excamrcnns de Envesgea < @hetsy.ahp

Uridode L

Mome dao ficheiro: | betsy

RO L Y P LI Guardar com o ipo: | Avision Buttan Profile(”.abp) R W
abeor Prstis [ ComoguPess | [ Paad A el"a

[ Padve | on [ cones [ tuka |

abp]

Digite o nome de arquivo do seu perfil e em seguida clique
em “Save” (Salvar) para salvar o perfil. (A extenséo do
nome de arquivo padrao, abp, € a abreviatura de Avision
Button Profile. Entretanto, vocé pode criar sua propria
extensao de arquivo selecionando All Files (*.*) em Save As
e, em seguida, digitando o nome do arquivo e a extensao).
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Carregar um Perfil,

1. Na guia Setting (Configuracdo) na janela Button Properties
(Propriedades do Botao), clique em “Load Profiles”
(Carregar Perfis), uma caixa de dialogo ira aparecer.

Propriadades do Dotdo

Merus | Opghies| Corguracier

Henmrogo de Pagria en Biancy FEsiE e |.Dtlsmeusducumentus .,‘ ) F & @

[ Lante | ()4 minha misica
uﬂAs minhas imagens
My eBooks

Cortrele: de Ecoeomin de Ereagia

_“E‘ [ Aevn Exconmmms e Enesges <

=]

Uridodec L

Mome do ficheir: | betsy |<’ b | >
Ficheiras do tipo: ‘AvlslnnBulluanh\E[‘ahp] v| [ Cancelar ]
[] Contirne a dighakzar o Kok & pau e documery
[] Abrir em modo 6 de leitura
[ abeor Prstis ] [ Conega Pests (T —
[ Pasitm: | ok [ comes ][ suwa |

2. Selecione o perfil que vocé deseja carregar. (Por exemplo,

xxx.abp)
3. Clique em “Open” (Abrir) para carregar o perfil. O perfil
selecionado ira aparecer na tela.

Padrao:
Clique neste botdo e as configuracdes das guias Opcdes e
Configuragdes retornaréo aos valores padréo.

Padroes de Fabrica:

Clique neste botéo e suas configuracdes atuais para cada botdo
serdo apagadas e retornardo as configuragfes padrao de
fabrica.
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4.13 Resolucao de Problemas

Se encontrar uma mensagem de erro e ndo puder resolver o
problema, vocé pode enviar um arquivo report.txt ao centro de
assisténcia técnica mais proximo para a resolucéo rapida do
problema. Para enviar o arquivo de relatorio report.txt, por
favor, siga esses passos.

1.

CIi?ue com o botdo direito do mouse no icone do botao

(==1) no canto inferior direito de sua tela. Uma tela pop-up
ira aparecer.

Configuracdes

Sobre
Sair
Clique em Sobre para fazer aparecer a caixa de dialogo de

Informacoes.

Sobre AVISION AVxxx %]

InformagBes | Sobre Gerenciador de Botdes

“Vers3o do Aplicativo: 1.1.33 -~
WersSo Driver Ent/Saida 30.045

Tipo de Parta; use

Enderego 1D USE

Resolugio Otica 600 dpi

Mome do Modelo: oo

Numero Serial E20CH1065ME5T 1400052

"ers¥o do Fimware: 0.090

Data de Mascimento 2006/6/9

Data da Primeira Digitalizagso: 2006/7/4

Contagem de Bandeja do ADF: 0 Redefinic Contanem do Pad
Contagem de Cilindro do ADF: 1 Fiedefinir Contaosm do Cilindro
Cantagem do ADF; 1]

Contagem do Scanner de Mesalt
Contagem de AlimentagEo Moli-1241473023
Contagem de Obstrugies: 735247168
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Cligue no botdo Relatério. Um arquivo de relatério
report.txt file (C:\Button_Report.txt) serd gerado e exibido
na tela. Por favor, envie esse arquivo para o centro de
assisténcia técnica mais préximo para a resolucao rapida
do problema.

O BOTAO “Redefinir Contagem do Pad™

Apo6s digitalizar aproximadamente 50.000 paginas (o
numero varia dependendo do tipo de scanner) utilizando o
Alimentador Automatico de Documentos (ADF), o conjunto
do pad do ADF pode estar gasto e vocé pode ter problemas
com a alimentacdo de documentos. Nesse caso, é
altamente recomendavel substituir o conjunto do pad do
ADF por um novo. (Por favor, consulte o manual para o
procedimento correto de substituicdo). Para pedir o
conjunto do pad do ADF, por favor, consulte o
representante mais préximo. Apo substituir o conjunto do
pad do ADF, clique no botdo “Redefinir Contagem do
Pad” para redefinir sua contagem.

O botéo “Redefinir Contagem do Cilindro”

Apoés digitalizar aproximadamente 200.000 paginas (o
ndmero varia dependendo do tipo de scanner) utilizando o
Alimentador Automatico de Documentos (ADF), o cilindro
do ADF pode estar gasto e vocé pode ter problemas com a
alimentacdo de documentos. Nesse caso, é altamente
recomendavel substituir o cilindro do ADF por um novo.
(Note que a substituicdo do cilindro do ADF somente deve
ser executada por um centro de assisténcia técnica
autorizado. Portanto, por favor, encaminhe seu scanner
para a substituicdo do cilindro). Apés substituir o cilindro
do ADF, clique no botéo “Redefinir Contagem do
Cilindro™ para redefinir sua contagem.
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Nota:

A vida util e o procedimento de substituicdo variam
dependendo do tipo de scanner. Por favor, consulte seu
revendedor mais proximo para mais detalhes.
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