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1. Installation du gestionnaire de
boutons

Configuration requise

o Ordinateur IBM compatible 586, Pentium ou plus
. Microsoft Windows 2000, ou Windows XP
. Un port USB (universal serial bus) - taux de transfert

ultra-rapide seulement avec la carte USB 2.0
o Au moins 200 Mo d’espace disque libre
o Au moins 256 Mo de mémoire systéeme
. Un lecteur CD-ROM

Le gestionnaire de boutons vous offre une maniére facile de
numeériser votre document et de relier ensuite I'image
numérisée a l'application logicielle que vous avez choisie. Tout
cela peut étre fait d'une simple pression sur le bouton sur le
scanner. L'installation du gestionnaire de boutons est facile.
Veuillez suivre ces étapes

Remarque :

Pour assurer que le gestionnaire de boutons fonctionne
correctement, installez D'ABORD le gestionnaire de boutons
avant d'installer le pilote du scanner.

1. Insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Le
graphique d'installation suivant apparait. Autrement,
choisissez le dossier Gestionnaire de boutons et double
cliguez sur “Setup.exe”.
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Install Bullon Manager
Install Scanner Driver
Install Adobe Header

Yiew Manuals

2. Cliquez sur “Installer le Gestionnaire de boutons” Une
fenétre de sélection de langues apparait.

Sélection de la langue diinstallation EJ

Sélectionnez la langue d'installation de la liste
ci-dessous.

Annuler |

3. Choisissez la langue que vous voulez installer. L'assistant
InstallShield apparait pour vous guider tout au long du reste
de l'installation.

InstallShield Wizard

INSTALL de Button Manager prépare |'aszistant
dingtallShield(R], qui vous guidera & travers lez dlapes du
processus dingtallation qui restent. Yeuillez patienter. ..

L] Annuler |




4. Cliguez sur «Terminer» pour terminer l'installation.

Button Manager Setup

S InstallShield Wizard terming

L'assistant dinstallation a terming linstallation de Button
tanager sur votre ordinateur.

Terminer I




2. Numeériser a partir des boutons

Pour simplifier la tache de numérisation, le gestionnaire de
boutons offre une maniere rapide et facile de numeériser d'une
simple pression sur un bouton. Le fait d'appuyer simplement
sur le bouton Scan (Numériser) sur le scanner, le document
numérisé sera envoyé a l'application de destination que vous
aurez désignée. Cependant, avant de numériser, il est
recommandé de vérifier d'abord les configurations des boutons
afin de garantir un format de fichier et une application de

destination approprié(e).

2.1. Vérifier les configurations des boutons avant la

numeérisation

1. Apres avoir installé le gestionnaire de boutons et le pilote du
scanner sur votre ordinateur, le panneau de boutons
s'affichera dans la barre d'état de Windows dans le coin
inférieur droit de I'écran de votre ordinateur.
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Le Panneau de Bouton
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Ceci indique le modeéle du
/ scanner

Les Icones de
Fonction

(Le nombre
d’icbnes de
fonctions varie
en fonction du
type de scanner)



Le panneau de boutons affiche les cinqg premiers boutons de

numeérisation. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur

le bouton (fonction) que vous désirez consulter.

Propriétés des boutons apparait.

Le numéro et
le nom du

bouton. I

Le format de
fichier de
l'image
numérisée. Les
options 1
varient en
fonction du
type de
scanner.

Propriétés du bouton

Menu | Dptions | Paramétre

:H Archive

Choisir une destination :

3

Choisir une configuration

ﬂ B 150 A4, 2Ude|

]

Choisir ur format de fichisr :

[ Propigies adobe FOF | [ iouter/su. |

2 Rl L]

0k ][ Aonuer | [ tppliquer |

La fenétre

Cliquez pour
sélectionner les
options ou les
parametres

Les parametres de
numeérisation pour le
bouton sélectionné.
(dans ce cas le
bouton #1).

L'application de
destination. (C'est
I'application qui
s'ouvre une fois que
vous avez terminé de
numeériser)

Le parametre par défaut indiqué en couleur en surbrillance.
Si vous désirez changer le paramétre, utilisez cette fenétre
pour réinitialiser le parameétre pour le format du fichier,
I'application de destination, ou d'autres parametres de
numeérisation. Consultez “Configuration des boutons” dans
la section suivante pour réinitialiser les parameétres.

Cliquez sur le bouton OK pour quitter la fenétre.



2.2. Les parametres des boutons par défaut

Le scanner est livré avec les paramétres de boutons

préconfigurés pour vos taches de numérisation de base telles

que numériser vers un dossier, numeériser vers un email, et

numériser vers l'imprimante. Le tableau suivant indique ces
parameétres du constructeur. Vous pouvez changer ces
parametres.

En fonction du type de scanner, vos parametres par défaut
peuvent étre I'un des quatre types suivants:

Type A :
Numeéro | Nom Application de Parameétres de
du destination numeérisation
bouton prédéfinis
1 Archive Dossier Monochrome@200
dpi, A4, PDF
2 E-mail Microsoft Outlook | Gris@200 dpi, A4,
Express PDF
3 Imprimer Imprimante Monochrome@300
dpi, A4
4 Peinture Microsoft Paint Couleur@100 dpi,
A4, BMP
5 Adobe Adobe Acrobat/ Monochrome@200
PDF(B&W) Adobe Reader dpi, A4, PDF
6 Adobe Adobe Acrobat/ Gris@200 dpi, A4,
PDF(Gray) Adobe Reader PDF
7 Adobe Adobe Acrobat/ Couleur@200 dpi,
PDF(Color) Adobe Reader A4, PDF
8 Adobe PDF | Adobe Acrobat/ Monochrome@200
(OCR) Adobe Reader dpi, A4, PDF
9 Numériser roxio PhotoSuite Couleur@100 dpi,
A4, JPEG




Type B :

Numeéro | Nom Application de Parametres de
du destination numeérisation
bouton prédéfinis
1 Archive Dossier Monochrome@200
dpi, A4, BMP
2 E-mail Microsoft Outlook | Gris@200 dpi, A4,
Express JPEG
3 Imprimer Imprimante Monochrome@300
dpi, A4
4 Peinture Microsoft Paint Couleur@100 dpi,
A4, BMP
5 Numériser roxio PhotoSuite Couleur@100 dpi,
A4, JPEG
Type C :
Numeéro | Nom Application de Parameétres de
du destination numeérisation
bouton prédéfinis
1 Archive Dossier Monochrome@200
dpi, A4, DjVu
2 E-mail Microsoft Outlook | Gris@200 dpi, A4,
Express DjVu
3 Imprimer Imprimante Monochrome@300
dpi, A4
4 Peinture Microsoft Paint Couleur@100 dpi,
A4, BMP
5 DjVu LizardTech Monochrome@200
Document dpi, A4, DjVu
Express
6 DjVu (OCR) | LizardTech Monochrome @200
Document dpi, A4, DjVu
Express
7 Numériser roxio PhotoSuite Couleur@100 dpi,

A4, JPEG




Type D:

Numéro |[Nom Application de Parametres de
du destination numeérisation
bouton prédéfinis
1 Archive Dossier Monochrome @200
dpi, A4, PDF
2 E-mail Microsoft Outlook Gris@200 dpi, A4,
Express JPEG
3 Imprimer Imprimante Monochrome @300
dpi, A4
4 Adobe PDF |[Adobe Acrobat or Monochrome @200
Adobe Reader dpi, A4, PDF
5 DjVu Document Express |Monochrome @300
dpi, A4, DjVu
6 Numeériser |[roxio PhotoSuite Couleur@100 dpi, A4,
JPEG
7 Peinture Microsoft Paint Couleur@100 dpi, A4,
BMP
8 Adobe PDF |Adobe Acrobat or Monochrome @200
(OCR) Adobe Reader dpi, A4, PDF
9 DjVu(OCR) |Document Express |Monochrome @300
dpi, A4, DjVu
Remarque :

1. Les options de formats de fichier et d’applications de
destination varient en fonction du type de scanner. En
d’autres termes, votre panneau de bouton et les
parametres par défaut peuvent étre différents de ceux
ci-dessus.

2. Pour utiliser avec précision les paramétres par défaut, vous
devez installer les applications logicielles nécessaires telles
que roxio PhotoSuite, Adobe Acrobat ou Adobe Reader
avant d'installer le pilote du scanner.

3. Aux Etats-Unis, la taille de papier par défaut est Lettre.




2.3. Numériser d'une simple pression sur les boutons

2. Ajuster le guide du papier pour la largeur du papier et
chargez les documents avec leurs sommets dans le bac
d'alimentation de documents automatique.

3. Vérifiez le numéro sur I'écran LED pour vérifier si vous
sélectionnez les parameétres de numérisation et I'application
de destination corrects. (Par exemple, si vous voulez
numériser avec le bouton #4, qui ouvre Microsoft Paint et
afficher I'image numérisée dans la fenétre principale de
Microsoft Paint, I'écran LED devrait afficher 4).

4. Appuyez sur le bouton Scan sur le scanner.
5. Quand la numérisation est terminée, Microsoft Paint sera

lancé et I'image numérisée apparaitra dans la fenétre
principale de Microsoft Paint comme ci-dessous.

Flatbed

[N P TR
BR~rFr=p30§

4.5 inch
8.5 inct
85Inch

10
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Color mods
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2.3.1. Utilisez le panneau de boutons

Double cliquez sur I'icbne Bouton dans la barre d'état de
Windows dans le coin inférieur droit de I'écran. Cela affichera le
panneau de boutons.

L'icbne du bouton

Numéro du AVXXX x|
bouton. @ ;

£ Aychive
Ce numéro l

corre,spo_nd au l g e
numéro indiqué @J

— L'icobne de fonction

dans I'écran LCD l g\ =
sur le scanner. \‘ﬁ

B Y

l ' Adabe PDF
4 [B&W) Cliquez sur les
= = | fleches pour
parcourir les 9
boutons.

A partir de ce panneau, vous pouvez Vérifier la configuration de
numeérisation, démarrer une numérisation, et changer la
configuration de numérisation.

1. Pour vérifier la configuration de numérisation, cliquez avec
le bouton droit sur I'icbne de fonction que vous désirez
vérifier. Cela fera apparaitre la fenétre Propriétés des
boutons affichant la configuration de numérisation
prédéfinie.

10



Pour démarrer une numérisation, cliquez avec le bouton
gauche sur I'icbne de la fonction que vous désirez
numeériser. Le scanner commence a scanner et géneére des
documents numérisés vers l'application de destination que
vous avez sélectionnée.

Pour changer la configuration de numérisation, cliquez
avec le bouton droit sur I'icbne de fonction que vous désirez
vérifier. Cela affichera la fenétre Propriétés des boutons
qui vous permet de personnaliser la fonction Bouton et ses
configurations.

Pour voir les détails des boutons, pressez le bouton Scan
sur le scanner ou cliquez-gauche I'icbne de fonction. La
barre d’état du scan et les détails des boutons
apparaissent.

fi H @ Archive

Archive

- File format: PDF Lo
o| E-mad
- Mode: BEWY H S
- Résolution : 200 dpi =
-Luminosgité : 0 H r\ﬁ FPrint

- Contraste 0 —_—
- Taille papier IS0 A4-210x23.7 ¢ H 19 e

- Fiognage : Traiterment fixe W

- Correction de désalignement: Dés: —
- Détection d'alimentation multiple: C E P g;l:;)l’DF
- Suppression de page vide: Activé

- Abandon de couleur. Aucun = =
- Garmma: 2.2
- Ornbre : 0

Vue détaillée

Pour parcourir les 9 boutons en cycle, cliquez sur la touche
fléchée pour naviguer parmi les 9 boutons.

Pour fermer le panneau de boutons, cliquez sur le bouton
fermer dans le panneau de boutons.

11



2.4 Effectuer un Scan Continu a partir du Flatbed

Si votre scanner est équipé d’'un module flatbed, Gestion de
Bouton vous offre une fonction trés pratique pour effectuer un
scan continu (multi-page) a partir du flatbed. Insérez
simplement la page suivante de votre document et pressez le
bouton Scan, votre scan multi-page du flatbed peut s’exécuter.
Cette fonction est particulierement utile quand vous avez besoin
de scanner des pages a l'intérieur d’un livre.

Pour effectuer un scan continu du flatbed,

1. Ouvrir le couvercle.

2. Placer le document avec le texte face a la vitre.
Assurez-vous que le coin gauche supérieur de votre
document est proche de la position ‘maison’ comme
marqué par la fleche.

K
I

Document Document
Glass

3. De lafenétre Propriétés de Bouton, choisissez votre format:
PDF, TIFF, ou DjVu.

4. De l'onglet Options dans la fenétre Propriétés de Bouton,
choisissez “Multi-Page”.

12



10.

Button Proparties

Menu | Optons | Seiting
P and Folder

Pathe € Bunon_Dai\

Fokder. Do« Time - Clesn Up

Customy Image Sl Humbm v
CAButien_Das2006051 10957260 mage# (Aut) TIF

TSR sloniore lie]

2 Sopuabe documand by & "Bl puags™
() Separate docunnt by “patcheody
) Sepamate documend by pagn rumbe,

page R |2

o | = [

Vérifier si le nombre affiché sur I'’écran LCD correspond a
votre configuration favorable pour I'image scannée.
Presser le bouton Scan sur le scanner.

Lorsque le scanner termine le scan de la premiéere page,
une boite de dialogue “Continuer ou arréter” apparait.

FPaur scanner la page suivante, cliquer " Continuer ",

Fourterminer wotre scan, cliguer " Stop ",

[ Continuer l [ Stop l

Placer la page suivante de votre document sur la vitre.
Choisissez “Continuer” ou simplement pressez le bouton
Scan sur scanner pour scanner la page suivante.

Si votre scan est terminé, cliquer “Arréter” pour fermer la
boite de dialogue.

13



Note:

1.

Le scanner est concu pour configurer automatiquement
votre source de scan. Si votre scanner est équipé du
chargeur de document auto et du flatbed, le scanner peut
automatiquement configurer votre source de scan des qu'il
y a une source. Cependant, s'il y a un document a la fois
dans le chargeur de document auto et dans le flatbed, le
scanner choisira le chargeur comme source de scan.

Si vous choisissez d’effectuer un scan flatbed, le scanner
peut toujours effectuer “découpage auto” et “deskew”
pour I'image scannée. Cependant, les fonctions “Détection
Multi-chargement” et “Duplex” seront désactivées.

14



3. Utilisation du Gestionnaire de
boutons sur votre Bureau

Plutét que d’appuyer sur le bouton de votre numériseur pour
faire une simple copie, le Gestionnaire de boutons d’Avision
vous permet d’effectuer une numérisation d’'une facon
innovante et facile : d’'un simple ‘clic’ depuis votre bureau.

Le Gestionnaire de boutons d’Avision vous permet de
préprogrammer jusqu’a 9 parametres de numérisation, comme
la résolution, le format du fichier, ou le type de I'image. Il relie
votre image numérisée a I'application logicielle de destination,
en quelques secondes seulement.

3.1 Lancer le Gestionnaire de boutons

Vous pouvez lancez le Gestionnaire de boutons de deux facons :

1. Choisissez dans I'ordre : Démarrer=Tous les
programmes=>Avision Button Manager>Button
Manager > pour afficher la boite de dialogue « Select
Scanner Model » (Choisir un modéle de numériseur).

WY Uninstal

o User's Guide

fi Avision Butkon Manager
Tous les programmes B @ KoFax VRS

Uﬂ LightScribe Direct Disc Labeling g Button Manager
llfl Micrasoft AppLocale

"': démaffef ﬁ ll_‘i'l Microsoft Office

* v v - B
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1. Choisissez Démarrer=Panneau de
configuration>Avision Scanner Utility puis
double-cliquez sur I'icéne de I'utilitaire Numériseur Avision
pour afficher la boite de dialogue « Select Scanner
Model >» (Choisir un modéle de numériseur).

B Panneau de configuration

Fichier ~ Edition  Affichage  Favoris

Outils— #

\)Précédente J I.E pRechercher u Dossiers v

Adresse G’ Panneau de configuration

ﬂ’. Panneau de configuration & g

[ Basculer vers 'sffichage des
cakégaries

Yoir aussi

“ ‘Windows Lpdate
@) Aide et support:

2.

\ Avision

L%

Centre de
sécurite

Scanner L]

8

Affichage

&

Clavier Comptes
dutiisateurs

v e

Mises & jour  Connexions 1
autornatiques réseau

Choisissez le modeéle de votre numériseur puis cliquez sur le

bouton OK. Le panneau Boutons s’affiche.

Select Scanner Model

Avision Scanner

0K |
e

(%)

Wer 1.0

Cancel

Model  AW220C2

16



Ceci indique le modéle du

numeériseur

| idohePDF

Button Manager
Icone = & BB %, 0206 PM

Panneau Bouton

17
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fonction peut
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type de
numériseur et
le logiciel
installé.)



3.2  Vérifier les configurations de numeérisation

Avant de numériser, il est recommandé de contréler les
configurations des boutons, de facon a s’assurer du format du
fichier et de I'application de destination.

1. Le panneau Bouton affiche les cing premiers boutons de
numeérisation. Cliquez avec le bouton droit de la souris, sur
le bouton (sur la fonction) que vous voulez contréler. La
fenétre suivante, Propriétés du bouton, s’affiche.

Cliquez ici pour

[EE— X sélectionner les
Mo | Options | Setting options ou
Numéro et nom Chooss a configuration les réglages
du bouton __: Archive B B2, 150 44, 20045 s .
H ] Réglages de
Chooze a destination: P .
- numérisation
@ pour le bouton
sélectionné
Format du
fichier de
I'image Application de
numeérisée destination. (Il
(*les options Chonse a il format [ Adabe POF Properties | [ Add/Deletr | s’agit de
peuvent varier sl o | | e | ey I'application qui
) Wil =] H)| =] ) .
selon le type FOF | _BMP | _TIFF | JPEG | GIF s’ouvre une fois la
de numeérisation
L. Defaults CK Cancel .
numériseur.) ) terminée.)

Le réglage par défaut s’affiche en surbrillance. Si vous
voulez modifier le réglage, utilisez cette fenétre pour
réinitialiser le réglage du format fichier, de I'application de
destination ou de tout autre paramétre de numérisation.

2. Modifiez les parameétres de numérisation si nécessaire, et
cliquez sur le bouton OK pour sauvegarder les modifications
et quitter la fenétre.

18



3.3 Numeérisation depuis le panneau Bouton

1. Cliguez avec le bouton gauche de la souris, sur le bouton
voulu pour lancer la numérisation.

2. Une fois la numérisation terminée, I'application logicielle
désignée, par exemple Microsoft Paint, est
automatiquement exécuté, et I'image numérisée apparait
dans la fenétre principale de Microsoft Paint, comme illustré
ci-dessous.

19



4. Configuration des boutons

Le gestionnaire de boutons vous permet de changer les
configurations actuelles des boutons, renommer I'application de
destination, ou de changer votre application de destination.
L'image numérisée est soit affichée dans la fenétre principale de
I'application de destination spécifique, soit servie comme piece
jointe de I'application.

4.1 Un coup d'ceil sur la fenétre propriétés des
boutons

La fenétre Propriétés des boutons vous permet de choisir de
nouveaux parametres pour les boutons. La fenétre Propriétés
des boutons vous permet de sélectionner un format de fichier,
une configuration de numérisation, une application de
destination, et de changer d'autres parameétres de
numeérisation.

Cliquez pour
Propriétés du bouton g] sélectionner les
Le NnUMEro et | Menu  aptons | Parametre Opti0n§ ou les
le nom du Chaisitune configuration parametres
bouton. e H Archive W] B, 150 A4, 200k v——— Les paramétres de

numérisation pour le
= bouton sélectionné..
@ (dans ce cas le
bouton #1).

Chaoisir une: destination :

L'application de
destination. (C'est

Le format cestnal .
ichi application qui

de fichier L —

de limage Chisit un format de fichier [ Propiigtés sdobe POF | [ AjoutersSu. s'ouvre une fois que

nUmérisée. gl | & 8| & vous avez terminé de
RAOF | BMP | TIFF | JPEG | GIF numel‘lsel’)

[ ok [ annuer ][ ppiquer |

20



4.2

Choisir de nouveaux parameéetres pour un bouton

Pour chacun des neuf boutons, vous pouvez choisir une nouvelle
application de destination, une configuration de numérisation,

et un format d

Cliquez sur la
fleche pour
changer le
numéro du
bouton.

Sélectionnez un
format de fichier
pour I'image
numeérisée.

e fichier.

Propriétes du boutan

Menu | Options | Paramétre

—iw H Archive

Choisir une destination

X

Cheisit une configuration :
W1 B, 150 A4, 200dpi

-

©

—— Choisir un format da fichisr :

[ Propristés Adobe POF | [ Ajouter/5u_|

[

ok ][ anuer | [ Appliquer

Choisissez une
configuration
de

— numeérisation
pour l'image
numérisée.

|~ Choisissez une
application
logicielle comme
destination pour
envoyer l'image
numérisée.

Pour choisir de nouveaux parametres pour un bouton,

1.

inférieur droit de I'écran.

Cliquez sur I'icbne Bouton dans la barre d'état dans le coin

L'écran Bouton apparait et affiche les cinq premiers boutons

de numérisation. Cliquez sur les fleches pour choisir le

numeéro du

bouton désiré.
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton pour
faire apparaitre la fenétre Propriétés des boutons.

Dans la liste Choisir la destination, sélectionnez votre
application logicielle préférée a laquelle relier I'image
numeérisée.

Ou vous pouvez ajouter une nouvelle application en cliquant
sur Ajouter/Supprimer pour ajouter une nouvelle
application logicielle.

Dans la liste Choisir la configuration, sélectionnez une
configuration de numérisation.

Ou vous pouvez créer une nouvelle configuration de
numeérisation pour l'application logicielle spécifique en
cliquant sur Ajouter pour faire apparaitre la fenétre
Configuration de numérisation.

Dans I'option Choisir un format de fichier, sélectionnez le
format de fichier adéquat pris en charge par I'application
logicielle.

Cliquez sur OK pour enregistrer et laisser la fenétre ou

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer et continuer a
travailler avec d'autres fonctionnalités.
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4.3 Choisir un format de fichier adéquat

Le format de fichier que vous avez sélectionné détermine le
format de fichier pour I'image numérisée de votre document.

Pour sélectionner un format de fichier adéquat,

Dans la fenétre Propriétés des boutons, choisissez votre format
de fichier idéal pour le numéro de bouton spécifique. Les choix
comprennent BMP, JPEG, TIFF, GIF, PDF, et DjVu. Remarquez
que les formats de fichier TIFF, PDF, et DjVu supportent les
pages multiples. (Remarquez que les options varient en
fonction du type de scanner.)

BMP :

BMP est le format d'image standard de Windows sous DOS et les
ordinateurs compatibles Windows. Le format BMP prend en
charge les modes, RVB, couleurs indéxées, niveau de gris, et
couleur Bitmap.

TIFF :

TIFF (The Tagged-Image File Format) est un format d'image
bitmap flexible pris en charge par pratiqguement toutes les
applications de dessin, édition d'image et mise en page. De plus,
pratiguement tous les scanners de bureau peuvent produire des
images TIFF.

JPEG :

La compression JPEG (Joint Photographic Experts Group) offre
les meilleurs résultats avec des couleurs en tonalité continue et
la plus petite taille de fichier.

GIF :

Graphics Interchange Format est un format d’image bitmap
8-bits-par-pixel utilisant une palette allant jusqu’a 256 couleurs.
Les fichiers GIF sont appropriés pour des petites icbnes et des
images animées, mais ils manquent de plage de couleur pour
étre utilisés pour des photos de haute qualité telles que JPEG.
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PDF, Searchable PDF :

PDF(Portable Document Format) est un format de fichier trés
populaire utilisé par Adobe Acrobat. Vous pouvez visualiser des
fichiers PDF a I'aide d'Acrobat Reader. Searchable PDF permet
aux utilisateurs de créer des fichiers PDF avec du texte
interrogeable.

Le gestionnaire de boutons vous permet de créer un PDF
interrogeable avec des fonctionnalités de compression,
reconnaissance de caractéres, et sécurité. Cliquez sur le bouton
PDF, puis sur le bouton Propriétés pour ouvrir la boite de
dialogue Paramétre PDF suivante.

Propriétés du boutan 3] =T =
Merw | Dptions | Paramése
Neveou de compression
Cheisit urs configuestion -
- . Archive IE] 65w 150 Ak, 2000 3 Faible ] -
tiu | [Copier] [Fdter] [Suee
Chesi urm destnaton
- Feconnaissance
=S
(4
[=] Moteur OCR
Langue French v
—> | seouin
S 0.1 (oerie)
EIPoFA
AR i
i ‘.‘-'.- [is .En Sif Segmentation dinage Agressit w
Par ot 0k | [ Avvder | [ Acohauer

e Compression:

La fonctionnalité de compression vous permet de compresser
votre fichier PDF. Déplacez le curseur a droite ou & gauche pour
augmenter ou diminuer le niveau de compression. Remarquez
que plus le niveau de compression est élevé, plus la qualité de
I'image sera faible.
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¢ Reconnaissance:

Moteur OCR: Cochez la case a cocher Moteur OCR si vous
désirez exécuter la fonction de reconnaissance de caractere
optique (OCR)

Langue: Choisissez la langue désirée pour effectuer une
reconnaissance optique de caractére (OCR). Plus de 100
langues peuvent étre reconnues incluant le Chinois Traditionnel,
Chinois Simplifié, Japonais et Coréen

e Sécurité:

Vous pouvez définir la sécurité en fournissant un mot de passe.
Remarquez que jusqu'a 10 caractéres ou symboles sont
autorisés et le mot de passe est sensible a la casse.

) PDF/A :

Un nouveau format d’archivage standard défini par 1SO
19005-1, est plus adapté pour la conservation sur du long terme.
Remarque : lorsque vous choisissez PDF/A-compliant, la
fonction de sécurité ne sera pas disponible.

. Segmentation d’Image:

Choix: Agressif, Normal, Aucun. Choisissez un niveau de
segmentation pour optimiser la taille du fichier. Remarquez que
le niveau Agressif donne la plus petite taille d'image mais
produit cependant des singularités sur I'image. Choisissez
“Aucun” pour désactiver la segmentation, I'OCR ne peut alors
pas s’exécuter.

Remarque :
Notez votre mot de passe au cas ou vous l'oublieriez.
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DjVu :

DjVu est une nouvelle technologie de compression d'image.
DjVu permet la distribution sur internet d'images de trés haute
résolution de documents numérisés, documents numériques, et
de photographies. DjVu obtient généralement des taux de
compression d'environ 5 a 10 fois meilleurs que les méthodes
existantes telles que JPEG et GIF pour les documents en couleur,
et 3 a 8 fois meilleure que TIFF pour les documents en noir et
blanc.

Le tableau suivant vous donne une idée de la taille du fichier v.s.
le format du fichier.

Pour numériser une image en couleur A4 en 200 dpi,

Format BMP TIFF GIF PDF JPEG DjVu
de

fichiers
Taille du 10Mo 10Mo 1,3Mo 53Ko 212Ko 31Ko
fichier
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4.4  Ajouter une nouvelle application de destination

Le gestionnaire de boutons vous permet d'ajouter vos propres
applications logicielles comme destination pour votre image
numeérisée.

Pour ajouter une nouvelle application de destination,

1. Dans la fenétre Propriétés des boutons, cliquez sur
Ajouter/Supprimer. La fenétre Gestionnaire d'applications

Ajouter/Supprimer @
[Biouter/Supprimer |
Destinations pour [z bouton
Proprigiés du bouten (] | @
Merns | Dptions | Fxarmis
Chussi unm corfipanion
- I Archive ] B 150 Ad. 20065 -
| [Copm] [Elin] [Suem
[
=z
o] v O e
Toutes les destinations
c -
[ adebe Aciobat

—>

| ‘7¥ Adobe Aciobat [OCR]

R4 |
Chuist v foemal o fackant | Propeiseés acdobe FOF ‘
L ~l|

; L]

%) ¥ (8 : r
G| = [ swpimer | [ Rechercher | [ faer ] [ mpumr |

e

4

o) Cam ) Coorian ]

2. Choisissez Ajouter dans la fenétre Gestionnaire
d'applications pour faire apparaitre la fenétre Ajouter une
nouvelle application.

3. Dans lafenétre Ajouter une nouvelle application, suivez ces
étapes.
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Etape 1 : Entrez ou sélectionnez le chemin d'acces vers la

nouvelle application.

Etape 2 : Nom de I'application. Le nom s'affichera dans la zone
Choisir une destination.

Etape 3 : Sélectionnez au moins un format de fichier pris en
charge par I'application et cliquez sur OK pour
terminer.

Ajouter une nouvelle application §|

Wous pouvez ajouter et renommer une application logicielle ici.

Etape 1: Sélectionner ou entrer le chemin d'accés vers

Parcaurir

Etape 2 : Mom de 'application.

Etape 3 : Sélectionner un format de fichier pris en charge par
[wfindows Bitmap File [* BMF]

[C1Tagged Information File [*. TIF]

[JJPEG Compressed File [*JPEG]

[C1Compugraphics File [*GIF)

[CIPDF File [*.PDF)

[ ()8 H Annuler ]

4. La nouvelle application s'affichera alors dans la Liste de
toutes les applications dans la fenétre Gestionnaire
d'application.

5. Choisissez la nouvelle application logicielle et cliquez sur

Ajouter pour l'inclure dans la Liste d'application pour le
bouton #.
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Ajouter/Supprimer @

AjoutersS upprimer

Destinations pour le boutan :
| Vn;jr

=9

| rowio PhatoSuite
|

Cliquez sur Ajouter pour | |
inclure la nouvelle _'—[

. . Ajouter ] T [ Retirer ] L
app“(:;fatlon au bOUton Toutes les destinations :

ITl . (e Al
Spec que L/\“ Adobe Acrobat |
‘f_j: Adobe Acrobat

[ Supprimer I I Rechercher I [ Editer ] [ Ajoter I

Cliquez sur OK pour retourner a la fenétre Propriétés des
boutons.

Choisissez la nouvelle application comme votre application
de destination dans la fenétre Propriétés des boutons et
cliquez sur OK ou Appliquer. Puis cette nouvelle application
sera la nouvelle application de destination pour le numéro
du bouton spécifique.
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4.5 Supprimer une application de destination actuelle

1. Dans la fenétre Propriétés des boutons, choisissez le
numeéro de bouton que vous voulez éditer et choisissez
ensuite Ajouter/Supprimer.

Cliquez sur la touche fléchée pour
sélectionner le numéro du bouton

3 H Archive

2. La fenétre Gestionnaire d'application apparait.

Ajouter/Supprimer @

Ajouter/Supprimer
Destinations pour lz bouton
)
% roxio PhotoSuite

Ajouter l T [ Retirer l D
Toutes les destinations :
DC- iselobe Aorobat 2
lf_/\_' Adobe Acrobat
vl
[ suppimer | [ Fechecher | [ Edte | [ fjouer |

2. Choisissez I'application de destination que vous voulez
supprimer et cliquez sur Retirer pour déplacer I'application
dans la Liste de toutes les applications.

3. Choisissez I'application de destination que vous voulez
supprimer et cliquez sur Supprimer I'application.

4. Cliquez sur Confirmer pour supprimer I'application dans la
fenétre Confirmation.
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Remarque :

Si I'application est sélectionnée par d'autres boutons, vous
devez déplacer I'application pour le bouton spécifique depuis la
liste "Destinations pour le bouton" vers la liste "Toutes les
destinations" pour retirer I'application.
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4.6 Créer une nouvelle configuration de numeérisation

Dans la fenétre Propriétés du bouton, cliquez sur Ajouter
pour faire apparaitre la fenétre Propriétés de configuration
de numérisation. La fenétre Propriétés de configuration de
numeérisation est composée de I'onglet Parameétres de
numeérisation, I'onglet Abandon de couleur, et I'onglet Réglage
de couleur pour améliorer I'image numérisée.

4.6.1 L'onglet Parameétres de numérisation

La fenétre Parameéetres de numeérisation est composée des
parametres suivants :

Editer E|
Faramétre de numérisation | Abandon de couleur | Féglage des couleurs
150 44
Mode
P] @ Monochiome Lurninosité : < *|0
' O Gris
Fd O Coulewr Résolution : 200 b C]
Fiognage : Traitement fizé e
Taills papier : IS0Ad-21052870m v |[ .|
() Partrait [ centre
Détection d'alimentation multiple
[Détection de longueur supplémentaire nane :
oo ]
] Mode : Sélectionnez le mode d'image adéquat pour
I'image numérisée. Choix : Monochrome, Gris, et
Couleur.
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Type

Description

d'image

Couleur Choisissez la couleur si vous voulez
numériser une image en couleur pour votre
original en couleur.

Gris Choisissez image Grise si votre original
contient des ombres de gris.

N et B Choisissez N et B si votre original contient

seulement du texte, des dessins au crayon
ou a l'encre..

N et B

Gris Couleur
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Luminosité

Contraste

Luminosité : -50

Contraste : -50

Ajuste la luminosité ou I'obscurité d'une
image. Plus la valeur est importante, plus
I'image est lumineuse. Faites glisser le
curseur a droite ou a gauche pour
augmenter ou diminuer la luminosité. La
plage s'étend de -100 a +100.

Ajuste la plage entre les ombres plus
sombres et les ombres plus claires dans
I'image. Plus le contraste est élevé, plus le
niveau de gris est différent. Faites glisser le
curseur a droite ou a gauche pour
augmenter ou diminuer le contraste. La
plage s'étend de -100 a +100.

B : ]
Luminosité : O Luminosité : +50
(Normale)

Contraste : O Contraste : +50
(Normal)
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Résolution

Un bon contrdle de la résolution donne un
bon détail d'une image qui est numérisée.
La résolution est mesurée en points par
pouce (dpi). Normalement, plus le nombre
de dpi est élevé, plus la résolution et la taille
du fichier sont grandes. Sachez qu'une
résolution plus importante prend plus de
temps a numériser, et plus d'espace sur le
disque pour la numérisation de I'image. Pour
information, une image en couleur de taille
A4 numérisée a 300 dpi en mode Couleurs
vraies prend environ 25 Mo d'espace sur le
disque dur. Une résolution plus élevée
(signifie généralement plus de 600 dpi) est
uniqguement recommandée quand vous
devez numériser une petite surface en mode
Couleur vraie.

Choisissez une valeur de résolution dans la
liste déroulante. La valeur par défaut est 200
dpi. Les résolutions disponibles sont 75, 100,
150, 200, 300, 400 et 600. Ou vous pouvez
choisir la valeur désirée en cliqguant dans la
case sur le coté droit de la liste déroulante et
appuyez sur la touche fléchée pour
sélectionner la valeur désirée et cliquez
ensuite sur le bouton Ajouter pour l'inclure
dans la liste déroulante.
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Rognage:

Le roghage vous permet de capturer une portion du document
en cours de numérisation. Choix : Automatique, Fixé sur

- 2
Résolution: 75 dpi Résolution: 150 dpi

transport, Détection de fin de page (EOP).

Options

Description

Automatique

Automatique ajuste la fenétre de
rognage selon les différentes tailles de
documents. Utilisez cette option pour le
traitement par lots de documents de
différentes tailles.

Fixé sur
transport

Cette fonctionnalité vous permet de
définir la surface ou la zone & numeériser.
Utilisez pour le traitement par lots de
documents de méme taille. Si vous
sélectionnez cette option, vous pouvez
utiliser les touches fléchées pour définir
les valeurs de décalage x et y, la largeur
et la longueur pour redéfinir votre zone
numeérisée. La fenétre Afficher affichera
le positionnement de I'image quand
vous changez les valeurs.
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Détection de
fin de page

Cette fonctionnalité vous permet de
définir la surface ou la zone a numériser.
Utiliser pour le traitement par lots de
documents de méme largeur mais de
longueurs différentes. Si vous
sélectionnez cette option, vous pouvez
utiliser les touches fléchées pour définir
les valeurs de décalage x et y, la largeur
et la longueur pour redéfinir votre zone
numérisée. La fenétre Afficher affichera
le positionnement de I'image quand
vous changez les valeurs.

Centre : Calcule automatiquement le décalage x pour

alimentation centrée selon la taille du document sélectionnée.

Correction de désalignement

Utilisez cette option pour redresser automatiquement un

document.

P s ® | KOWKANWMAL

Remarque : Si I'angle de
d'inclinaison est trop
important, une partie de
I'image risque d'étre
coupée.

Zone de numérisation

Choisissez la taille de papier désirée dans la liste déroulante. Ou
vous pouvez sélectionner une taille de papier personnalisée en

cliquant sur la boite Zone de numérisation et en cliquant
ensuite sur Ajouter pour inclure dans le choix.
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Choix : Aucun, Lettre US —8,5"x 11", US Lega—8,5" x 14”, ISO
A4 — 21 x 29,7 cm, ISO A5 — 14,8 x 21 cm, ISO A6 — 10,5 x
14,8cm, ISO A7 — 7,4 x 10/5 cm, ISO B5 — 17,6 x 25 cm, ISO
B6 -12,5x 17,6 cm, ISOB7 —-8,8x 12,5cm, JIS B5 — 18,2 x
25,7 cm, JISB6 - 12,8 x 18,2 cm, JISB7 — 9,1 x 12,8 cm,
Scanner Maximum.

Détection d'alimentation multiple

Détection d'alimentation multiple vous permet de détecter les
documents superposés qui passent par le bac d'alimentation de
documents automatique. L'alimentation multiple est
habituellement provoquée par des documents agrafés, de
I'adhésif sur des documents, ou des documents chargés
électrostatiqguement. Remarque : La disponibilité de la
fonction varie selon le type de scanner.

Détection de longueur supplémentaire

Détection de longueur supplémentaire vous permet de définir la
longueur du document multi-alimenté. Cette valeur indique la
longueur supplémentaire dépassant votre zone de numeérisation.
La fenétre Affichage affichera la taille du document lorsque vous
changez la valeur. Une valeur de O indique pas de détection de
longueur supplémentaire. La Détection de longueur
supplémentaire est utilisée au mieux lorsque vous numerisez
des documents de méme taille dans le bac d'alimentation de
documents automatique.

Détection Ultra Sonique

La détection Ultra Sonique vous permet de configurer le
chevauchement de documents par la détection de I'épaisseur du
papier entre les documents.

Il y a trois options disponibles si Alimentation multiple est
détectée.
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Arréter le scan aprées chargement multiple

Si ceci est sélectionné, le scanner arrétera le chargeur et
affichera le message d’avertissement suivant si le
chargement multiple est détecté.

L) E Chargement rultiple détecté . Weuillez retirer le reste du papier du chargeur.
-

Action:

1.

Suivez la consigne du message d’avertissement en retirant
les pages restantes du chargeur.
Cliquez sur OK pour fermer la fenétre du message.

Scannez les pages restantes.

Alarme sonore en cas de chargement multiple

Si un fichier wav. est ajouté, le scanner émettra une
alarme sonore si un chargement multiple est détecté sans
afficher de message d’avertissement.

Si “Arréter le scan aprés chargement multiple” est
sélectionné, le scanner stoppera le chargeur.

Si “Arréter le scan aprés chargement multiple” n’a pas été
détecté, le scanner continuera de scanner votre document
jusqu’a la fin.

Action:

Si “Arréter le scan aprés chargement multiple” a été
sélectionné, suivez I'action décrite dans la section
précédente Si “Arréter le scan apres chargement multiple”
de la page précédente pour terminer votre travail.

Si “Arréter le scan apres chargement multiple” n’a pas été
sélectionné, rescannez les pages en recommencant a partir
du moment ou le chargement multiple a été détecté.
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Comment ajouter une alarme sonore :

1. Cliquez sur le bouton Parcourir sur le cété droit de I'icbne du
haut-parleur. La boite de dialogue Ouvrir apparait :

2. Choisissez votre fichier wave.

3. Cliquez sur le bouton Ouvrir. Le fichier wave est ajouté.

Unités
Définit le systéme de mesure principal. Pouces, millimétres,
et Pixels sont disponibles.
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4.6.2 L'onglet Abandon de couleur

Dans la fenétre Propriétés de configuration de numérisation,
cliguez sur I'onglet Abandon de couleur pour faire apparaitre la
fenétre Abandon de couleur. Si votre image contient du
filigrane ou de I'arriere-plan rouge, choisissez le canal R (Rouge),
alors tout filigrane ou arriere-plan rouge sera supprimé. Cette
fonctionnalité est utilisée pour rendre votre texte plus net quand
vous utilisez un logiciel de reconnaissance optique de caractére
(OCR).

Ajouter §|

Abandon de coulaur:

Traitement fixé

Seuil du filtre :

] ] [ Anruler
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Remarquez que cette fonction prend seulement en charge les
images en noir et blanc et en gris. De ce fait, prenez soin de
choisir un type d'image en noir et blanc ou en gris quand vous
appliquez cette fonction.

Traitement avancé offre deux options permettant d'ajuster
votre image numérisée afin d'obtenir un résultat optimal.

Seuil du Cette valeur est utilisée pour déterminer la

filtre couleur qui sera abandonnée. Une valeur
plus faible abandonne plus de la couleur
sélectionnée, alors qu'une valeur plus élevée
laissera plus de la couleur sélectionnée.

Niveau Le pixel plus élevé que la valeur de
d'arriére-p l'arriere-plan sera ajusté au point le plus
lan clair. Ajustez la valeur a la fois pour le Seuil

du filtre et pour le Niveau d'arriére-plan pour
produire le résultat optimal.

Exemple, le fait d'ajuster légérement la valeur de I'arriere-plan
rend votre texte plus clair.

AMB12052E

Original
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Supprimer le bleu, Seuil : 20, Arriere-plan : 255

AMB1207; & H TIHER & IR

Supprimer le bleu, Seuil : 20,
Niveau d'arriere-plan : 210
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4.6.3 Onglet Réglage des couleurs

Réglage des couleurs : Dans la fenétre Propriétés de
configuration de numérisation, cliquez sur Régler les couleurs
pour faire apparaitre la fenétre Régler les couleurs. Régler la
qualité de la couleur de I'image afin qu'elle se rapproche de
I'original.

Paramétre de numénsation | Abandon de coulsur | Réglage des couleurs

Echantillon Aprés

[ utilizer le profil 1o

Gamma : Ombre :

’

i ]
Surbrillance :
(]9 ] [ Annuler ]

[ Utiliser le profil 1CC :

Le format du profil ICC a été défini par le Consortium
international de la couleur (ICC) comme standard indépendant
des applications. Les profils ICC vous aident a reproduire des
couleurs de facon précise parmi différentes plates-formes, et
applications conformes ICC.
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"

Normale Utiliser le profil ICC

m  Gamma : Ajuste les demi-teintes de I'image sans
trop modifier les zones les plus claires et les plus
sombres.

Quand la valeur de gamma change, I'image change en
conséquence.

Valeur gamma : 1.0 Valeur
= et

gamma : 1.4  Valeur
- 'I',i e

e

m  Claire et ombre : Surbrillance correspond au point
le plus clair dans une image numérisée alors qu'ombre
correspond au point le plus sombre. Le fait d'utiliser

ensemble les outils Clair et Ombre vous permet

d'étendre la gamme de couleurs et fait ressortir plus
de détails dans une image monochrome ou en couleur.
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Quand la valeur de clair et ombre change, I'image change
en conséquence.

Surbrillance : 255/0Ombre : Surbrillance : 210/Ombre : :10
- e = ¥

rmal

0O(No
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4.7 Supprimer une configuration de numérisation
actuelle

1. Dans la fenétre Propriétés des boutons, choisissez les
configurations de numérisation que vous voulez supprimer.

Propriétés du bouton [$_<|

Menu |Dptions Paramétre

Choizir une configuration :

- l Archive P B, 150 Ad, 200dpi v/
= Ajou.. Copier Editer] Supp..

Chuizir ume destination :

O]

Chaigir ur farmat de fickier : ’ Propriétés Adobe PO ] ’ AjoutersSu.
Lo B o =Y - -
]| W) = H| &
FOF BhiP TIFF JPEG GIF
[ u] S ] [ Annuler ] [ Appliquer ]

2. Cliquez sur Supprimer. Une fenétre de confirmation
apparait. Choisissez OK pour supprimer ou Annuler pour
quitter.
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4.8 Sélectionner Options pour un bouton

Dans la fenétre Propriétés des boutons, cliquez sur I'onglet
Options pour sélectionner les options pour un bouton.

| Menu Options Paramétie |
Chermin d'accés et dossier
Chemin d'accés :1" utton_Datal |
Dossier : Format de fichisrs Nt
Uptions des hchisrs
Personnaliser ;!mage [Diate + Hewe +|
C:\Button_D aka\PDF4mage20070226153453-#(Auta) PDF
Multi-pages
(%) Pas de séparation [un fichisr)
() Séparer le document par une “page vide'.
() Séparer le document par un ''code corecti®
() Séparer le document par numéro de page,
pagedt |2 |
() Séparer le document par "code barre,
[ Ok H Annuler ][ Appliquer ]

[ Options de chemin d'acceés et de dossier
Chemin Entrez le chemin d'accés ou cliquez sur
d'acces et Parcourir pour sélectionner le chemin pour
nom du votre image numérisée.
dossier Par défaut : Button_Data

Remarque: Pour éviter une possible
suppression de vos dossiers systemes,
I’enregistrement des images scannées dans
les dossiers de “Desktop”, “Program Files”,
“Windows”, et “Documents and Settings” de
votre disque systéme (disque C par exemple)
sera bloqué par le Gestionnaire de Bouton.
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Dossier Sélectionnez le nom du dossier pour stocker
votre image numérisée. Le choix comprend
Aucun, Nom de I'application, Format de
fichiers, Date, Date + Heure. Pour une
gestion effective, choisissez-en une pour grouper
votre image numérisée. Par exemple, si vous
choisissez Date + Heure, votre nom de dossier
affichera 2005-10-31-13-56-41.Cela indique
année-mois-date-durée-minute-seconde.

Vous pouvez cliquer sur la boite “Nettoyage du
disque” pour visualiser et supprimer toutes les
images numérisées.

n Options de nom de fichier
Nom de Choisissez pour créer votre nom de fichier
fichier indiquant un Numeéro de série, Date, Heure,

ou Date + Heure. Par exemple, si vous
choisissez Date + Heure, votre nom de fichier
affichera I'image 2005-10-31-13-56-41. Cela
indique nom de
fichier-année-mois-date-durée-minute-seconde.

[ Options Multi-pages
Il y a trois types de formats de fichiers supportant les

documents multi-pages. Prenez soin de sélectionner votre
format de fichier parmi TIF, PDF, ou DjVu

Pas de Choisissez cela si vous désirez créer
séparation uniguement un fichier pour votre document
(un fichier) multi-pages.

Séparer le Choisissez cela si vous désirez séparer votre
document document multi-pages par une page vide.
par une page Reportez-vous aussi a “Suppression de
vide. page vide ” dans I'option Parametres.

49



Séparer le
document
par ""Code
correctif”.

Séparer le
document
par numéro
de page.

Séparer le
document
par "'code
barre".

Choisissez cela si vous désirez séparer votre
document par “Code correctif”.

Choisissez cela si vous désirez séparer le
document par un nombre de pages
spécifique.

Si vous choisissez de séparer le document
par “code barre”, une fois le scan terminé, le
nom de fichier de I'image scannée sera
identifié avec le code barre comme par
exemple “imagexxxx(code 93)-m1”, ou
“imagexxxx(code 25)".
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4.9 Supprimer une page vide

Dans I'onglet Parameétres dans la fenétre Propriétés des boutons,
cochez Seuil de suppression de page vide si vous voulez
supprimer la page vide et déplacer le curseur sur la gauche ou la
droite de votre seuil désiré.

Propriétés du bouton f'5_<|

Menu | Options Paramétre|

Suppreszion de page vide

Contréle d'économie d'énergie
ﬁ Activer ['économizeur d'énergie 5l | 15 min
Urité :

Continuer de zcanner le lob suivant du chargewr de documents

[ Erregistrer Profils ] [ Charger Profils ] [ Paramétres du fabr.. ]

[ QK. H Annuler H Appliquer ]
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4.10 Paramétrer le mode Economie d'énergie

Dans I'onglet Parameétres dans la fenétre Propriétés des boutons,
cochez la case Activer I'économie d'énergie et déplacez le
curseur a droite pour définir la durée pour démarrer
I'’économiseur d'énergie aprées votre derniére action. La plage
s'étend de 1 a 720 minutes. La valeur par défaut est 15
minutes.

Propriétés du bouton [‘S_<

Menu | Optiohs Paramétre|

Suppreszion de page vide

Seil : 0 : %

Contréle d'économie d'énergie

= Activer [économizeur d'énergie

|

| 15min

)

Unite :

Contiruer de scanner le lot suivant du chargewr de documents

[ Enregistrer Profils ] [ Charger Profils ] [ Paramétres du fabr.. ]

[ il H Annuler ][ Appliquer ]
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4.11 Exécuter un Scan Continu du Chargeur de
Documents

Continuer de scanner le lot suivant du chargeur de
documents:

Cocher cette case si vous désirez exécuter un scan continu du
chargeur automatique de documents. Si oui, aprés avoir
terminé le scan du premier lot de documents, la boite de
dialogue suivante apparaitra. Chargez vos documents dans le
chargeur automatique de documents et cliquez “Continuer”
pour scanner le lot suivant.

Propriétés du bouton
Menu | Options | Paraméte

Suppreszion de page vide

Seuil 7

Contréle d'économie d'énergie

FPour scanner le lot suivant du chargeur de docurnent,
[#] Activer léconomiseur d'énergie < cuillez PREMIEREMENT chargerwos documents face
ers le bas dans e chargeur de document puis cliguez

"Continuer" pour démarrer le scan.

)

Unite

Four terminer votre scan. cliguez simplement sur "Stop"

I Continuer l ’ Stop

Continuer de scanner le lot suivant du chargew de documents

I Enregistrer Profils ] [ Charger Prafils ] [ Paramétres du fabr. ]
[ 0F. H Annuler ][ Appliquer ]
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4.12 Enregistrement et Chargement de Profils

Gestion de Bouton vous permet d’enregistrer votre profil
(paramétres personnalisés) et charger le profil en quelques
secondes.

Pour enregistrer un profil,

1.

Personnalisez vos parameétres. (Par exemple, changez votre
résolution, format de fichier, application de destination, ou
autres parametres de scan.)

A partir de I'onglet Configuration dans la fenétre de
Propriétés de Bouton, cliquez "Enregistrer Profils", une boite
de dialogue Enregistrer sous apparait.

Meris | Ogtions | Pt

Suppresson de page vide

. Enregistrer sous
[Fsea s

i Envegistier daris© | (] Mes documents vio % e E
bt canonss dowDs (HMs musique
Fes images
ﬁm’.‘ - gm B glu
Bis  [)Actis Técorcnives dénesge € ¥ 15 mn iy
s v | @hetsy‘ahp
Uraé [FocesJRS
Mo du fichie :
& Trenntg e K fuivont du chengsur d documénis Tope Avision Button Profie(” abp) v
A itan Prcfilef*.abp]
[ EveepimacProfis | | ChagsPiols | [ Passdves dulebe &
[P diton | ot [ ][tk |

Entrez le nom de fichier de votre profil puis cliquez sur
"Enregistrer" pour enregistrer votre profil. (L'extension du
nom de fichier par défaut, abp, est mis pour Avision Button
Profil. Cependant, vous pouvez créer votre propre extension
de nom de fichier en choisissant Tous les fichiers (*.*) a
partir de Enregistrer sous type, puis entrez votre nom de
fichier et d’extension.
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Pour charger un profil,

1. A partir de I'onglet Configuration dans la fenétre de

Propriétés de Bouton, cliquez sur “Charger Profils”, la boite
de dialogue Ouvrir apparait.

Prapriétés du boutan
Menu | Optons | Paraméine

Supplestion 3 page vide
[ sed

]

2] Actives Mbcormsiema Sermiges 4

[
Quyrir E\
(s musique
[ Mes imagss
My eBooks
3 1 | [Ebstsy.abp
Mam du fichier ‘ | l Quwrir ]
Fichiers de type: » Annuler

[] Contns de s be kot R st
Emegatier Frofis [ choguPoi ) [ Pasnbberde.

(o) e

doewies | [ dopboe |

Awision Button Prof
fuiision Button

2. Choisissez un profil que vous désirez charger. (Par exemple,

xxx.abp)

3. Cliquez sur “Ouvrir” pour charger le profil. Votre profil
sélectionné apparait a I'écran.

Parameétres du fabricant :

Cliquez sur ce bouton et vos parameétres existants, chaque
bouton sera effacé et rétabli aux paramétres du fabricant.

Défauts:

Cliquer ce bouton et les parameétres de I'onglet Options et

Configuration reviendront aux valeurs par défauts.
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4.13 Résoudre un probleme

Si vous rencontrez un message d'erreur et que vous ne pouvez
pas résoudre le probléme, vous pouvez envoyer un fichier txt de
rapport a votre service clientéle le plus proche pour un
dépannage rapide. Pour envoyer le fichier txt, suivez ces
étapes.

1.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icobne du
bouton (==F) sur la partie droite inférieure de votre écran.
Un écran contextuel apparait.

Parametre

& propos

Quitker

Cliquez sur “A propos” pour faire apparaitre la boite de
dialogue Informations.

A propos AVISION AVxxx E‘

Informations | & propos Button Manager

“ersion de 'application 1133 -~
“Wersion du pilote dE/S 30045

Type de port : Use

Adresse d1D : Use

Riésolution optique 600 dpi

MNom du modéle AVRRK

Numéro de série 1}

“ersion du microprogramme © - 010TD

Date de naissance : 2008/6/20

Date de la premigre numérisatiod/ 040

Comptage du tampon ADF o Riéinitiglizer le comoteur du tamoon

Comptage du galst ADF - 1} Réinitializer le comotewr du aalet

Comptage ADF 1}

Comptage & plat : 1

Comptage d'alimentation multipl:

Caomptage de bounage 1] 2




Cliquez sur le bouton Rapport. Un fichier txt de rapport
(C:\Button_Report.txt) sera génére et s'affichera a I'écran.
Envoyez ce fichier au service clientéle le plus proche pour
un dépannage rapide.

Le bouton “Réinitialiser le compteur du tampon™ |

Aprés avoir numeérisé environ 50.000 pages (le nombre
varie selon le type de scanner) a I'aide du bac
d'alimentation de documents automatique (ADF), le
tampon de I'ADF peut étre usé et vous risquez de
rencontrer des problémes d'alimentation de documents.
Dans ce cas, il est fortement recommandé de remplacer le
tampon de I'’ADF par un neuf. (Consultez le manuel de
I'utilisateur pour la procédure de remplacement adéquate.)
Pour commander le tampon ADF, consultez votre vendeur
le plus proche. Aprés avoir remplacé le tampon de I'ADF,
cliguez sur le bouton “Réinitialiser le compteur du
tampon” pour réinitialiser le compteur du tampon.

Le bouton “Réinitialiser le compteur de galet”

Aprés avoir numeérisé environ 200000 pages (le nombre
varie selon le type de scanner) a l'aide de I'ADF, le galet de
I'ADF peut étre usé et vous risquez de rencontrer des
problémes d'alimentation de documents. Dans ce cas, il
est fortement recommandé de remplacer le galet de I'ADF
par un neuf. (Remarquez que le remplacement du galet de
I'ADF doit étre effectué uniquement par un centre de
réparation agréé. Aussi, veuillez renvoyer votre scanner
pour faire remplacer le galet.) Aprés avoir remplacé le
galet de I'ADF, cliquez sur le bouton “ Réinitialiser le
compteur de galet ” pour réinitialiser le compteur du
galet.
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Remarque :

La durée de vie et la procédure de remplacement varie
selon le type de scanner. Consultez votre vendeur le
plus proche pour plus de détails.
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