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1. Installieren des Button
Managers

System Voraussetzungen

¢ IBM kompatibel PC 586, Pentium oder hoher

e Microsoft Windows 2000/XP

e USB-Anschluss (Hi-Speed nur mit USB 2.0 Karte)
e Mindestens 200 MB freier Festplattenspeicher

e Mindestens 256 MB RAM

e CD-ROM Laufwerk

Der Button Manager bietet Ihnen eine einfache Méglichkeit, Ihre
Dokumente zu scannen und dann die gescannten Dokumente
mit den gewlnschten Softwareanwendungen zu verknupfen.
Dazu mussen Sie lediglich eine Taste des Scanners driicken.
FUhren Sie diese Schritte aus:

Hinweis:

Damit der Button Manager einwandfrei funktionieren kann,
mussen Sie ZUERST den Button Manager und dann erst den
Scanner-Treiber installieren.

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
Auf dem Bildschirm erscheint das folgende
Installationsfenster. Sollte das nicht der Fall sein, klicken Sie
im Ordner "Button Manager" doppelt auf die Datei
“Setup.exe”.
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Install Bution Manager
Install Scanner Driver
Install Adobe Render

View Manuals

2. Klicken Sie auf “Install Button Manager” (Button Manager
installieren). Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die
Sprache fur die Installation auswahlen kdnnen.

Wihlen Sie eine Setup-Sprache aus

Wahlen Sie die Sprache dieser Installation
auz der unten aufgefubrten Auswahl aus.

ok | Abbrechen |

3. Wahlen Sie eine Sprache aus. Der InstallShield Wizard fuhrt
Sie nun durch den Rest der Installation.

InstallShield Wizard

Button Manager Setup bereitet den InstallShield® Assistenten
wior, der Sie durch den Rest der Installation fiihren wid. Bitte
warten,

ANNNENNNNNNENNNNNNNNNNENEEER Abbrechen |



4. Klicken Sie auf “Finish” (Fertig stellen), um die Installation
fertig zu stellen.

InstallShield Wizard

com—— W, i b h

InstaltShisld Wizard hat die W artungsoperationen von Button
Manager aut Ihrem Computer abgeschlassen.

Ferligstellsn




2. Scannen mit den Tasten

Um den Scanvorgang zu vereinfachen, bietet der Button
Manager eine schnelle und einfache Mdglichkeit, den
Scanvorgang mit einem einfachen Tastendruck zu starten.
Wenn Sie auf die Scantaste des Scanners driicken, wird das

gescannte Dokument an das gewiinschte

Anwendungsprogramm gesendet. Es wird jedoch empfohlen,
vor dem Scanvorgang die Tastenkonfiguration zu priufen, damit
das richtige Dateiformat und die gewuinschte Anwendung

verwendet werden.

2.1. Vor dem Scannen die Tastenkonfiguration priufen

1. Wenn der Button Manager und der Scannertreiber
erfolgreich auf dem Computer installiert wurden, erscheint
in der Taskleiste in der rechten unteren Ecke des

Computerbildschirms das Tastenfeld.

E
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E 1‘4 Paint

E . Adobe PDF
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symbol
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/ Scannermodell

Funktionssymbole
(Die angezeigten

Symbole héngen
vom Scannertyp
ab.)



2. Im Tastenfeld werden die ersten funf Scantasten angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste
(Funktion), die Sie priufen méchten. Das Fenster
"Tasteneigenschaften" wird angezeigt.

Tasten-
nummer und

Tasteneipenschaften

x

Menii | Dptionen | Einstellungsn

-name

Dateiformat
des
gescannten
Bilds. (Die
verflugbaren
Optionen
hangen vom
Scannertyp
ab.)

Standardwe. [

- H Archive

Ziglort wahlen:

Konfiguration wahlen:

W 5&v. 150 A4, 200dpi v

[

Dateiformat wahlen:

[ Adobe POF-Eigenschaften ] [Hmzulugen. ]

0k | [ abbrechen | [ Obemehmen

Zum Wabhlen der
Optionen oder
Einstellung
anklicken

Scan-

einstellun-

gen der gewdhlten
Taste (in diesem
Fall Taste #1).

Zielanwendung
(die Anwendung,
die nach dem
Scanvorgang
gedffnet wird)

Die Standardeinstellung wird hervorgehoben dargestellt.
Hier kdnnen das Dateiformat, die Zielanwendung und
andere Scaneinstellungen geédndert werden. Im
nachfolgenden Abschnitt “Konfigurieren der Tasten” wird
beschrieben, wie die Einstellungen zurickgesetzt werden.

3. Klicken Sie auf "OK", um das Fenster zu schlie3en.



2.2. Die Standardeinstellungen

Der Scanner ist bei der Auslieferung bereits mit den wichtigsten
Einstellungen vorkonfiguriert, sodass Sie die Grundfunktionen
wie "Scannen und im Ordner speichern”, "Scannen und als
E-Mail versenden" und "Scannen und ausdrucken" nutzen
kénnen. In der folgenden Tabelle sind diese
Standardeinstellungen aufgefiihrt. Diese Einstellungen kénnen

alle geandert werden.

Je nach Scannertyp ist eine der folgenden vier
Standardeinstellungen vorgegeben:

Typ A:

Tasten- | Name Zielort Vorkonfigurierte

nummer Scaneinstellungen

1 Archive Ordner S&W@200 dpi, A4, PDF

2 E-mail Microsoft Outlook Grau@200 dpi, A4, PDF

Express
3 Print Drucker S&W@300 dpi, A4
4 Paint Microsoft Paint Farbe@100 dpi, A4,
BMP

5 Adobe Adobe Acrobat/ S&W@200 dpi, A4, PDF
PDF Adobe Reader
(B&W)

6 Adobe Adobe Acrobat/ Gray@200 dpi, A4, PDF
PDF Adobe Reader
(Gray)

7 Adobe Adobe Acrobat/ Grau@200 dpi, A4, PDF
PDF Adobe Reader
(Color)

8 Adobe Adobe Acrobat/ S&W@200 dpi, A4, PDF
PDF Adobe Reader
(OCR)

9 Scan roxio PhotoSuite Farbe@100 dpi, A4,

JPEG




Typ B:

Tasten- | Name Zielort Vorkonfigurierte
nummer Scaneinstellungen
1 Archive Ordner S&W@200 dpi, A4, BMP
2 E-mail Microsoft Outlook Grau@200 dpi, A4,
Express JPEG
3 Print Drucker S&W@300 dpi, A4
4 Paint Microsoft Paint Farbe@100 dpi, A4,
BMP
5 Scan roxio PhotoSuite Farbe@100 dpi, A4,
JPEG
Typ C:
Tasten- | Name Zielort Vorkonfigurierte
nummer Scaneinstellungen
1 Archive Ordner S&W@200 dpi, A4,
DjVu
2 E-mail Microsoft Outlook Grau@200 dpi, A4,
Express DjVu
3 Print Drucker S&W@300 dpi, A4
4 Paint Microsoft Paint Farbe@100 dpi, A4,
BMP
5 DjVu LizardTech S&W@200 dpi, A4,
Document Express | DjVu
6 DjVu LizardTech S&W@200 dpi, A4,
(OCR) Document Express | DjVu
7 Scan roxio PhotoSuite Farbe@100 dpi, A4,

JPEG




Typ D:

Tasten- |Name Zielort Vorkonfigurierte
nummer Scaneinstellungen
1 Archive Folder S&W@200 dpi, A4, PDF
2 E-mail Microsoft Outlook [Grau@200 dpi, A4,
Express JPEG
3 Print Printer S&W@300 dpi, A4
4 Adobe PDF |Adobe Acrobat or S&W@200 dpi, A4, PDF
Adobe Reader
5 DjVu Document Express |[S&W@300 dpi, A4,
DjVu
6 Scan roxio PhotoSuite Farbe@100 dpi, A4,
JPEG
7 Paint Microsoft Paint Farbe@100 dpi, A4,
BMP
8 Adobe PDF |[Adobe Acrobat or S&W@200 dpi, A4, PDF
(OCR) Adobe Reader
9 DjVu (OCR) |Document Express |S&W@300 dpi, A4,
DjVu
Hinweis:

1. Die mdglichen Dateiformate und Zielanwendungen hangen
vom Scannertyp ab. Das bedeutet, dass das Bedienfeld und
die Standardeinstellungen bei lhrem Scanner von der
obigen Abbildung abweichen kdnnen.

2. Damit Sie diese Standardeinstellungen benutzen kénnen,
mussen die entsprechenden Softwareanwendungen wie
roxio PhotoSuite, Adobe Acrobat, oder Adobe Reader
installiert werden, bevor Sie den Scannertreiber
installieren.

3. In den USA ist das Standardformat "Letter".




2.3. Mit einem Tastendruck scannen

1. Stellen Sie die Seitenfihrungen auf die Papierbreite ein und
legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach oben in
den automatischen Seiteneinzug ein.

2. Prifen Sie auf der LED-Anzeige, ob die richtigen
Scaneinstellungen und das gewlnschte Programm
festgelegt sind. (Wenn Sie z. B. mit Taste #4 scannen
moéchten, wird das gescannte Bild im Programm Microsoft
Paint angezeigt. Auf der LED-Anzeige, wird die 4
angezeigt).

3. Driucken Sie auf die Scantaste des Scanners.
4. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird Microsoft

Paint gestartet und das gescannte Bild erscheint im
Hauptfenster von Microsoft Paint (siehe unten).

Color mod

v wegeegeeerne



2.3.1. Das Tastenfeld

Wenn Sie in der rechten unteren Ecke des Bildschirms doppelt
auf das Tastensymbol in der Taskleiste klicken, wird das
Tastenfeld wird aufgerufen.

Tastensymbol

Tastennummer
- diese Nummer
entspricht der
auf der
LCD-Anzeige
angezeigten
Nummer

—. @ Axchive

T

VE

.  Adobe PDF
£ (B&W)

=

=

Funktionssymbol

Zum Wechseln
zwischen den 9
Tasten auf diese
Pfeiltasten klicken

In diesem Feld kénnen Sie sich die Scaneinstellung ansehen,
einen Scanvorgang starten und die Scaneinstellungen andern.

1. Um die Scaneinstellung zu prufen, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf das entsprechende Funktionssymbol.
Dadurch wird das Fenster "Tasteneigenschaften"
aufgerufen, in dem die voreingestellte Scaneinstellung
angezeigt wird.

10



Um einen Scanvorgang zu starten, klicken Sie mit der
linken Maustaste auf das Funktionssymbol, mit dem Sie
den Scan durchfiihren méchten. Der Scanner beginnt mit
dem Scanvorgang und sendet das gescannte Dokument an
die gewiinschte Zielanwendung.

Um die Scaneinstellung zu &ndern, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf das Funktionssymbol, das Sie
priufen moéchten. Dadurch wird das Fenster
"Tasteneigenschaften" aufgerufen, in dem Sie die
Tastenfunktionen und die Konfiguration andern kénnen.

Um die Details fiur die Tasten zu sehen, dricken Sie auf die
Scnnertaste oder klicken Sie die Funktionsikone links. Die
Scannerleiste und die Details fir die Tasten erscheinen.

B seite - 40% ‘ AKX x|
H @ Archive

Archive
- File farmat; PLF - !
-Modus: BEW H o e
-Auflosung 200 dpi =
-Helligkeit: 0 E =2y Print
- Kontrast 0 ""‘é

- Zuschneiden: Feste Verarbeitung
-Deskew: Aus =
- Multifeed-Erkennung: Aus E L ‘“‘d;?:lPDF
- Leere Seite entfernen: An Bl
- Farbunterdriickung Keine = =
-Gamma: 2.2
- Schatten: 0

- Papierformat IS0 A4-21.0x29.7 o H ‘{9 o
LY

Informationsansicht

Mit den Pfeiltasten kénnen Sie jeweils eine der 9 Tasten
auswahlen.

Um das Tastenfeld zu schlieen, klicken Sie auf die
SchlieRen-Taste.

11



2.4 Ununterbrochenes scannen von einem Flachbett
aus ausfuhren

Wenn lhr Scanner mit einem Flachbett Modul ausgerustet ist,
stellt der Tastenmanager lhnen ein zweckméafiges Merkmal
bereit, um ununterbrochen mehere Seiten von lhrem Flachbett
zu scannen. Legen Sie einfach die néchste Seite lhres
Dokumentes ein und betatigen Sie dann den Scanknopf, so kann
Ihre Multiseite vom Flachbett vervollstandigt gescannt werden.
Dieses Merkmal ist besonders nutzlich, wenn Sie Seiten eines
Buches scannen wollen.

Um ununterbrochen vom lhrenm Flachbett zu scannen,

1. Offnen Sie die Documentenabdeckung

2. Legen Sie das Dokument mit der nachsten Seite nach
unten auf das Glas. Versichern Sie sich, dass die linke
obere Seite Ihres Dokuments, auf der mit einem Pfeil
markierten Stellung eingelegt ist.

r's

Dokument — Dokument-
glas

3. Vom Eigenschaftsfenster, wéhlen Sie das Format lhres
Dokuments PDF, TIFF, oder DjVu.

4. Von den Optionen im unteren Fenster der Eigenschaften
wahlen Sie “Multi-Page” (mehrere Seiten).

12



10.

Button Proparties

Menu | Optons | Seiting
P and Fakder

Pah € \Bunon_Dai,

Fokder. Do« Time - Clesn Up

Customy Image Serial Humbe
CAButcn_Das\2006051 1095726 mage# (Aut) TIF

,.;"r ]

() Simpuninbe chicasroned by 3 "blark: gusge™
() Sepaiste document by “patchcody
) Sepuaobe dicurmend by pags rusre,

page R |2

Defsuts o[ canea Aooy |

Prufen Sie, ob die angegebene Nummer auf dem LCD
Bildschirm die Nummer ist, die Sie fur das Image mdchten.
Betatigen Sie die Scantaste auf dem Scanner.

Sbald der Scanner die erste Seite gescannt hat, erscheint
ein Dialog *“Continue or stop”(weiter oder anhalten).

Um die nachste Seite zu scannen, klick "weiter".

Um das Scennen zu beenden, klick "stop".

[ weier | [ s |

Legen Sie die néachste Seite lhres Dokuments auf das Glas.
Waéhlen Sie “Continue” (weiter) oder betéatigen Sie einfach
die Taste scannen auf dem Scanner, um die nachste Seite
ZuU scannen.

Wenn Sie das Scannen vervollstandigt haben, dricken Sie
“Stop”, um den Dialog zu beenden..

13



Hinweis:

1.

Der Scanner wird entworfen, um lhre Scanquelle
automatisch einzustellen. Wenn Ihr Scanner mit beiden
automatischen versorgern und dem Flachbett ausgerustet
ist, kann der Scanner automatisch Ihre Scanquelle
einstellen, immer dann wenn ein Papier auf der Quelle ist.
Ist jedoch ein Papier auf beiden, dem automatischen
Versorger und dem Flachbett, soll stellt der Scanner sich
automatisch auf die automatische Versorgung der
Scanquelle ein.

Wenn Sie einen Flachbettscan bevorzugen, so kann die
Scanner trotzdem “automatic crop”(automatische
Versorgung) und “deskew” fur das Image einstellen.
Jedoch sind die “Multi-feed Detection” (mehrfach
versorgung) und die “Duplex” Funktionen nicht aktive.

14



3. Benutzung des
Schaltflachen-Managers auf
Ilhrem Desktop

Anstatt die Taste am Scanner zu driicken, um einen einfachen
Scan durchzufihren, bietet lhnen der Schaltflachen-Manager

von Avision einen innovativen und einfachen Weg, mit einem

Klick auf lhrem Desktop zu scannen.

Der Schaltflachen-Manager von Avision ermdglicht IThnen die
Vorprogrammierung von bis zu 9 Scan-Einstellungen wie
Auflésung, Dateiformat oder Bildtyp und die Verknipfung lhres
gescannten Bildes mit lhrer Zielsoftware in nur wenigen
Sekunden.

3.1 Starten des Schaltflachen-Managers

Es gibt zwei Methoden, den Schaltflachen-Manager zu starten:

1. Klicken Sie auf Start (Start)=All Programs (Alle
Programme)=>Avision Button Manager (Avision
Schaltflachen-Manager)>=Button Manager
(Schaltflachen-Manager) um das Fenster “Select
Scanner Model (Scannertyp wéahlen)” anzuzeigen.

a Uninstall

o User's Guide

R TaaEImE @ Avision Button Manager

u‘i Micrasoft AppLocale
I Microsaft Office
e e @ Micrasaft Wisual Studia 6.0

g Buthon Manager

~ v - B

15



Oder

1. Klicken Sie auf Start>Systemsteuerung=>Avision
Scanner Utility und Doppelklicken Sie auf das Symbol um
das Fenster “Select Scanner Model (Scannertyp

wahlen)” anzuzeigen.

B Systemsteuerung

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

Q Zuriick \L) Lﬁ p Suchen Iiﬁ‘ Ordner v

Adresse [} Systemsteusrung

ﬂ" Systemsteuerung 2 g % ‘
\| Avision Butamatische [T
[} Zur Kategorieansicht wechseln Scanner Utility Updates

% ™

Eingabehilfen Energieopti... Gamecontr...

Siehe auch

“ Windows Update

(7] HilFe: und Suppart \'%,3; Q‘_‘

Jawa Plug-in Maus Metzwerkyve, .,
1.5.1_08

2. Wabhlen Sie lhren Scannertyp und klicken Sie auf OK. Das
Schaltflachenfeld wird angezeigt.

Select Scanner Model [')( |
E Avision Scanner Wer 1.0
g
[ s

Cancel |

Model:  AV220C2

16



Das T & BB 4 T 0206 FM
Schaltflache -

nsymbol  pag Schaltflachenfeld
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Zeigt den Scannertyp an

Funktionssym
bole

(Die Zahl der
Funktionssym
bole variiert,
abhangig vom
Scannertyp
und der
installierten
Software.)



3.2

Priufung der Scankonfiguration

Vor dem Scannen empfiehlt es sich, die Konfiguration der
Schaltflachen zu Uberprifen, um das richtige Dateiformat und
den Zielordner zu bestimmen.

Das Schaltflachenfeld zeigt die ersten funf

Scan-Schaltflachen an. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf die Schaltflache (Funktion), die Sie priufen
mochten. Das Fenster Button Properties (Eigenschaften der
Schaltflachen) wird wie folgt angezeigt.

Nummer und
Name der
Schaltflache.

Dateiformat
des
gescannten
Bildes. (*Die
Optionen
variieren,
abhéangig
vom
Scannertyp.)

Menw | Options | Settine

Button Properties

]

‘B \rchive

Choose a destination:

Choose a configoration:
W] B&W, 180 Ad, 200dpi -

)

Choose a file format:

[ Adobs POF Propetties | [ Addislsts |

Klicken Sie hier
zur Wahl der
Optionen oder
Einstellungen.

Scan-Einstell
ungen fur die
gewahlte

Schaltflache.

Die
Zielanwendu
ng. (Diese
wird nach
dem Scannen
geodffnet.)

Die Standarteinstellung ist farblich hervorgehoben. Wenn
Sie diese Einstellung d&ndern moéchten, setzen Sie die
Einstellung fur das Dateiformat, die Zielanwendung oder
andere Scan-Einstellungen mithilfe dieses Fensters zuruck.

Andern Sie die Scan-Einstellungen, wenn notig, und klicken

Sie OK, um diese zu speichern und das Fenster zu schliel3en.

18



3.3 Scannen mithilfe des Schaltflachenfeldes

1. Klicken Sie die Schaltflache, mit der Sie mit dem Scannen

beginnen méchten, mit der linken Maustaste an.

2. Nach der Beendigung des Scanvorgangs wird die gewéahlte
Anwendungssoftware, z.B.Microsoft Paint, gestartet und
das gescannte Bild 6ffnet sich im Hauptfenster von

Microsoft Paint, wie nachstehend angezeigt ist.

weepeasgzenae

Flatbed

4.5 inch
8.5 inct
85inch:

10

-20
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4. Konfigurieren der Tasten

Im Button Manager kdnnen Sie die aktuelle Tastenkonfiguration
andern und die Zielanwendungen umbenennen und andern. Das
gescannte Bild wird entweder im Hauptfenster des
entsprechenden Programms angezeigt oder als Anhang
angeflgt.

4.1 Ein Blick auf das Fenster "Tasteneigenschaften™

Im Fenster "Tasteneigenschaften” kdnnen Sie die Taste mit
neuen Einstellungen belegen. Sie kdnnen ein Dateiformat, eine
Scaneinstellung, eine Zielfunktion festlegen und andere

Einstellungen andern.
Zum Auswaéhlen

der Option oder

- — = Einstellung
asteneigenschaften .
Tastennummer . o il anklicken
plianen | Einstellingen .
und -name . Konfiguration wahlen: Scanein-
AH Archive W] Stw, IS0 A4, 200dpi ST stellungen der
B gewdhlten Taste
el watlen (in diesem Fall
(2 Taste #1)
Zielanwendung
(die Anwendung,
die nach dem
. Scanvorgang
Dateiformat gedffnet wird)
deS T Dateiformat wiklen: [ Adobe POF-Eigenschaften ] l Hinzufiigen.. ]
gescannten ) ) ) ) )
Bilds 3| W) =] E]| =
POF BrAP TIFF JPEG GIF
[ ok, ] [ Abbrechen ] [ Obermehmen

20



4.2 Neue Einstellungen fur eine Taste festlegen

Fur jede der neun Tasten kdnnen Sie eine neue Zielanwendung,
eine Scaneinstellung und ein Dateiformat festlegen.

Z A d d Tasteneipenschaften, EJ AUSW&h|en
Num n err]l der Menii | Optionen | Einstellungen elner SCan'

ummer au en —_— Konfiguration wahler: konflguratlon
Pfeil klicken A H Archive W1 St 150 A4, 200d ——+ furdas

gescannte Bild

Zielart wahlen

CJ

——| Auswahlen
einer
Softwareanwen-
dung als Zielort
fur das

Auswaéhlen eines gescannte Bild

Dateiformats fur

das gescannte D eietoriatwihisie [ dobe POF Eigenschaften | [ Hinzufiigen |
Bild & 0| 8| 8@
POF BIP TIFF JPEG GIF

[ ok [Casbischen ] [(Obemshmen

Um neue Einstellungen fur eine Taste zu wahlen, fuhren
Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke des Bildschirms in
der Taskleiste auf das Tastensymbol.

2. Das Tastenfeld erscheint, in dem die ersten funf Scantasten
angezeigt werden. Wahlen Sie eine Tastennummer aus,
indem Sie auf die Pfeile klicken.

21



BNXXX x|
H @ Archive
B e
=
E P g Print
e
E i Adobe PDF
: (BT

= =

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Taste, um das
Fenster "Tasteneigenschaften" aufzurufen.

4. Wahlen Sie in der Liste "Zielort wéhlen" die
Softwareanwendung, an die das gescannte Bild gesendet
werden soll.

Sie kdnnen auch eine neue Anwendung hinzufiigen, indem Sie
auf "Hinzufigen/ Léschen" klicken.

5. Wabhlen Sie in der Liste "Konfiguration wahlen" eine
Scaneinstellung aus.

Sie koénnen fur eine bestimmte Softwareanwendung auch
eine neue Scaneinstellung erstellen, indem Sie auf
"Hinzufugen" klicken, um das Fenster "Scaneinstellung”
aufzurufen.

6. Wahlen Sie bei der Option "Dateiformat wahlen" ein

Dateiformat aus, das von der Softwareanwendung
unterstitzt wird.

22



7. Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern und
das Fenster zu verlassen oder klicken Sie auf "Ubernehmen”,
um die Einstellungen zu speichern und mit anderen
Funktionen weiterzuarbeiten.

4.3 Ein geeignetes Dateiformat wéahlen

Das Dateiformat, das Sie wahlen, bestimmt das Dateiformat des
gescannten Bilds.

Wahlen Sie im Fenster "Tasteneigenschaften” fur eine
bestimmte Tastennummer das gewiunschte Dateiformat aus.
Optionen sind BMP, JPEG, TIFF, GIF, PDF und DJVU. Beachten
Sie, dass die TIFF, PDF, und DjVu Dateien mehrere Seiten
unterstiutzen. (Die verfugbaren Optionen hangen vom
Scannertyp ab.)

BMP:

BMP ist das Standardbildformat von Windows auf Computern,
die mit DOS- und Windows kompatibel sind. Das Format BMP
unterstitzt RGB, Indexfarbe, Graustufen, und
Bitmap-Farbmodi.

TIFF:

TIFF (Tagged-Image File Format) ist ein flexibles
Bitmap-Bildformat, das von fast allen Zeichen-,
Bildbearbeitungs- und Seitenlayoutprogrammen unterstitzt
wird. Fast alle Desktopscanner kénnen TIFF-Bilder erzeugen.

GIF (Graphics Interchange Format) ist ein Bitmap-Bildformat
mit 8 Bit pro Pixel und bis zu 256 Farben. GIF-Dateien sind sehr
gut geeignet fur kleine Symbole und animierte Bilder, bieten
aber nicht wie JPEG den Farbbereich, der fur hochwertige Fotos
verwendet werden kann.
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JPEG:

Die JPEG-Komprimierung (Joint Photographic Experts Group)
bietet die besten Ergebnisse bei fortlaufendem Farbton und
erzeugt die kleinsten Dateien.

PDF, Searchable PDF:

PDF (Portable Document Format) ist ein sehr beliebtes
Dateiformat, das von Adobe Acrobat verwendet wird. Sie
kénnen PDF-Dateien mit dem Programm Acrobat Reader lesen.
Mit Searchable PDF kdnnen Sie PDF-Dateien erstellen, die
durchsuchbaren Text enthalten.

Mit dem Button Manager kénnen Sie auch durchsuchbare
PDF-Dateien mit den Funktionen Komprimierung, Erkennung
und Sicherheit erstellen. Klicken Sie auf die Taste PDF, um das
folgende PDF-Einstellfenster aufzurufen.

Meri | Optionen Einstelungen
Komprimisrungsshde
Kanfguration wahien:
4 . Archive L ~ Hindrig 1 Hoch
v | [Fo | [Bew | [t ]
Tkt ot
= Erkornung
]

[ OCR-Engina

Spracht Gorman -

—> T

Datsloms miblen [[rorzaugen. |
= FDFA

Epl W E | H| &
wor | e | e | oris | G Abbildungssegmanticnng Agaressiv w

[ Standudne [ ok | [CAbteschen | [Ubswtinen |

¢ Komprimierung:

Mit der Komprimierungsfunktion kdnnen Sie lhre PDF-Datei
komprimieren. Verschieben Sie den Regler nach rechts oder
links, um die Komprimierung zu erhéhen oder verringern.
Beachten Sie, dass bei einer grol3eren Komprimierungsrate die
Bildqualitat schlechter ist.
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e Erkennung:

OCR-ENngine: Markieren Sie das Feld OCR-Engine, wenn Sie die
optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition)
ausfuhren mochten.

Sprache: Wahlen Sie eine Sprache fur die Ausfuhrung des
OCR-Engines aus. Das Gerét erkennt mehr als hundert
Sprachen, einschliefilich traditionelles Chinesisch, vereinfachtes
Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.

e Sicherheit:

Sie kénnen die Sicherheit erhdéhen, indem Sie ein Kennwort
festlegen. Dieses kann aus bis zu 10 Zeichen und Symbolen
bestehen. Achten Sie auf die Grof3- und Kleinschreibung.

e PDF/A':

Un nouveau format d’archivage standard défini par 1ISO 19005-1,
est plus adapté pour la conservation sur du long terme.
Remarque : lorsque vous choisissez PDF/A-compliant, la
fonction de sécurité ne sera pas disponible.

e Abbildungssegmentierung::

Auswahl: Aggressiv, Normal, Keine. Wahlen der
Segmentierungseinstellung zur Optimierung der Dateigroélie.
Beachten Sie, dass die Einstellung Aggressiv die kleinste
DateigrofRe abbildet, aber dabei Eigenartigkeiten der Abbildung
erzeugt. Wahlen Sie “Kein”, wenn Sie keine Segmentierung
wunschen. Dann kann das Schrifterkennungsprogramm
allerdings nicht ausgefuhrt werden.

Hinweis:
Notieren Sie sich das Kennwort, falls Sie es vergessen sollten.
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DjVu:

DjVu ist eine neue Bildkomprimierungstechnologie. Mit DjVu ist
die Veroffentlichung von Bildern und gescannten Dokumenten,
digitalen Dokumenten und Fotos mit einer sehr hohen Auflésung
Uber das Internet mdoglich. DjVu liefert Komprimierungsraten,

die 5 bis 10 Mal besser sind als bestehende Verfahren wie JPEG
und GIF fur farbige Dokumente und 3 bis 8 Mal besser als TIFF
far Schwarz-Weil3-Dokumente.

Die folgende Tabelle soll einen Uberblick geben tiber die

DateigrofRen der unterschiedlichen Dateiformate.

Diese Werte

gelten fur ein A4-Farbbild, das mit 200 dpi gescannt wird.

Datei- | BMP | TIFF | GIF PDF JPEG DjVu
format
Datei- i10MB |10MB | 1,3 MB | 53 KB | 212 KB | 31 KB
grol3e
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4.4 Eine Zielanwendung hinzufugen

Mit dem Button Manager kénnen Sie lhre eigenen
Softwareanwendungen als Zielort fur die gescannten
Dokumente verwenden.

Um eine neue Zielanwendung hinzuzufiigen, mussen Sie die
folgenden Schritte ausfuhren.

1. Klicken Sie im Fenster "Tasteneigenschaften" auf
"Hinzufligen/Loéschen". Das Fenster "Application Manager".

Hinzufiigen/l.Gschen E]

[ Hinzufiigen/Lischen |

Zielorte filr die Taste:

| |
Tastenelgenschafien [£3] ‘
Mrmii | Dpfionen | Entskrgen
Konfigurston wasn:
“ l Archive P Siw. 150, 200si -
- Wins | [Kopi. | [Bes] [Lase |
frd Finaigen | T [ Enfiemen | 4
u7 Alle Zielorte:
[ A
| ‘;‘ Microsoft Outloak. =

; \\\é #dobe POF

‘w Microsaft_Paint
FOF Exgers [Firmigm. | | i |
P—— e A2 it porobat |
2

; [ Loschen | [ Suchen | [ Beabeten | [ Hinzuiigen |

& W) &)

[ P e

Storebudon [or ] [Cobtarcten ] [Ubemmebesen Abbrechen

2. Rufen Sie im Fenster "Application Manager" das Fenster
"Eine neue Anwendung hinzufigen".

3. Fuhren Sie im Fenster "Eine neue Anwendung hinzuftiigen”
die folgenden Schritte aus.
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Schritt 1: Geben Sie den Pfad zur neuen Anwendung ein.

Schritt 2: Benennen Sie die Anwendung. Der Name erscheint im
Bereich "Zielort wahlen".

Schritt 3: Wahlen Sie mindestens ein Dateiformat aus, das von
der Anwendung unterstitzt wird, und klicken Sie auf
"OK".

Eine neue Anwendung hinzufiigen El

Sie kihnen hier sine S oftwareanwendung hinzufiigen und umbenennen.

Schiitt 1 - wahlen Sie den Pfad zur Anwendung aus.

Schiitt 2 - Benennen Sie die Arwendung

Schritt 3 : WwWahlen Sie ein D ateiformat. das von der Anwendung
[Iwindows Bitmap File [~ BMP]

[[]T agged Information File [ TIF]

[JJPEG Compreszed File [ JPEG]

[C]Compugraphics File [* GIF]

[CJPDF File [*PDF]

4. Die neue Anwendung erscheint dann im Fenster
"Application Manager" in der Liste aller Anwendungen.

5. Markieren Sie die neue Software und klicken Sie auf

"Hinzufugen", um sie fur die Taste einer bestimmten
Nummer # in die Liste der Anwendungen aufzunehmen.
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Die neue Anwendung
durch Klicken von
"Hinzufuigen" einer
bestimmten Taste
zuweisen

Hinzufiigen/loschen g]

H.i.ﬁzul.ljgen.-';i_.ﬁschen |
Ziglorte fir die Taste:
‘ —

‘;bl Microzaft Outlook

| Hirzufiigen ] T [ Entfernen ] 3
Alle Zielorte:
= A
= |
“H Micrazaft_Paint
lj\- - Adobe Acrobat
l}‘- - Adobe Acrobat P '

Lazchen Suchen

[ )

] [ Bearbeiten I [ Hinzufiigen ]

ok

[

H Abbrechen ]

Klicken Sie auf "OK", um zum Fenster
"Tasteneigenschaften" zuriickzukehren.

Wahlen Sie die neue Anwendung im Fenster

"Tasteneigenschaft

en" als neue Zielanwendung aus und

klicken Sie auf "OK" oder "Ubernehmen". Diese neue

Anwendung ist dan

n flr die angegebene Tastennummer die

neue Zielanwendung.
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4.5 Eine Zielanwendung entfernen

Waéhlen Sie im Fenster "Tasteneigenschaften” die
Tastennummer aus, die Sie bearbeiten mdchten, und
klicken Sie dann auf "Hinzufigen/Ldschen".

Tastennummer mit — .
Pfeiltaste auswahlen 1 H Archive

1.

Das Fenster "Application Manager" erscheint.

2.
Hinzufiigen/Ldschen @

H\nzuf‘dgem#i_ﬁschen
Zielorte fur die Tagte:
‘;II icrosoft Outlook

Hinzufiigen ]T @
Alle Zielorte:

“,'E’ Microsoft_Paint

‘7\ = Adobe Aciobat

| ‘7; Adobe Aciobat e |
[ Lischen ] l Suchen ] [ Bearbeiten ] [ Hinzufiigen ]

Wahlen Sie die Zielanwendung aus, die Sie I6schen

2.
mochten, und klicken Sie auf "Entfernen”, um die
Anwendung in die Liste aller Anwendungen zu verschieben.

3. Wahlen Sie die Zielanwendung aus, die Sie l6schen
mochten und klicken Sie auf "Anwendung I6schen™.

4. Klicken Sie auf "Bestatigen”, um die Anwendung im

Bestatigungsfenster zu léschen.
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Hinweis:

Wenn die Anwendung mit einer anderen Taste gewahlt wird,
mussen Sie die Anwendung fir diese bestimmte Taste aus dem
Listenfeld “Zielorte fur die Taste” in das Feld “Alle Zielorte”
verschoben werden, damit die Anwendung entfernt werden

kann.
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4.6 Eine Scaneinstellung erstellen

Klicken Sie im Fenster "Tasteneigenschaften auf
"Hinzufigen", um das Fenster ""Scan Configuration
Properties" (Eigenschaften von Scaneinstellung) aufzurufen.
Das Fenster "Scan Configuration Properties’ (Eigenschaften
von Scaneinstellung) besteht aus den Registerkarten
"Scaneigenschaften", "Farbunterdrickung" und
"Farbanpassung", um das gescannte Bild zu verbessern.

4.6.1 Die Registerkarte ""Scaneigenschaften"

Im Fenster ""Scaneigenschaften™ kdnnen die folgenden
Einstellungen vorgenommen werden:

Bearbeiten |

Seaneinstellung | Farbunterdriickung | Farbanpassung || Optionen

150 &4
Modus
P @sew Helligkeit < 20
' O Grau
B CFabe Auflgsung: 200 v [:]
Zuzchneiden: Feste Verarbeitung ~ | [ Duplex
Papierformat 150 A4 - 2105 297 Milmeter v | [ ]

() Hochformat

Multifeed-Erkennung

[ Oberlangenerk ennung:

Ultrazonic Erkennung

[ 5canvorgang nach Multifeed stoppen

Tonzignal bei Multifeed: @
Eirheit: Zoll ~
[oxJ (cen ]
] Modus: Wahlen Sie fur die Vorlage einen geeigneten

Bildmodus aus: S&W, Grau oder Farbe.
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Bildtyp Beschreibung

Farbe Waéhlen Sie die Option "Farbe", wenn das
Dokument als Farbdokument gescannt
werden soll.

Grau Waéahlen Sie die Option "Grau", wenn das
Dokument aus Grautbnen besteht.

S&W Waéhlen Sie die Option "S&W", wenn das

Originaldokument nur Text und
Schwarz-Weil3-Zeichnungen enthélt.

S&W

Grau Farbe

33



Helligkeit Hier kdnnen Sie die Helligkeit eines
Dokuments einstellen. Je hdher der Wert,
um so heller das Bild. Verschieben Sie den
Regler nach links oder rechts, um die
Helligkeit zu erhdhen oder verringern. Der
Bereich reicht von —100 bis +100.

Kontrast Hier wird der Unterschied zwischen der
hellsten und der dunkelsten Stelle eines
Bilds eingestellt. Je hoher der Kontrast, um
so mehr Graustufen gibt es. Verschieben Sie
den Regler nach links oder rechts, um den
Kontrast zu erhdohen oder verringern. Der
Bereich reicht von —100 bis +100.

Helligkeit: -50 Helligkeit: O (Normal) Helligkeit: +50

—

Kontrast: -50 Kontrast: O Kontrast: +50
(Normal)
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Auflésung

Bei einer gut eingestellten Auflésung wird ein
Bild sehr detailliert gescannt. Die Auflésung
wird in Punkten pro Zoll (dots per inch = dpi)
angegeben. Bei einer hohen dpi-Zahl sind
Auflésung und Bilddatei gro3. Beachten Sie,
dass sich die Scandauer bei grofReren
Auflésungen verlangert und auch die
DateigroRe wachst. Ein Farbbild im Format A4,
das mit einer Auflésung von 300 dpi im True
Color-Modus gescannt wird, erzeugt eine ca.
25 MB grof3e Datei. Eine hohere Auflésung
(Uber 600 dpi) wird nur dann empfohlen,
wenn Sie einen kleinen Bereich im True
Color-Modus scannen méchten.

Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste einen
Wert aus. Die Standardeinstellung ist 200 dpi.
Verfugbar sind die Auflésungen 75, 100, 150,
200,300, 400 und 600 dpi. Sie kdnnen auch
selbst einen Wert definieren, indem Sie das
Feld rechts neben der Liste anklicken und dann
auf die Pfeiltaste driicken. Wenn der
gewulnschte Wert erreicht wurde, klicken Sie
auf die Taste Hinzufugen, um diesen in die
Liste einzufugen.

- .
Aufldsung: 75 dpi Auflésung: 150 dpi
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Mit der Funktion "Zuschneiden" kénnen Sie einen Teilbereich
des zu scannenden Dokuments einlesen. Optionen:
Automatisch, Transportgesichert, Erkennung des

Seitenendes.

Option

Beschreibung

Automatisch

Hier wird das Zuschneidefenster automatisch
den verschiedenen DokumentgréfZen
angepasst. Verwenden Sie diese Option, wenn
Sie eine grolRere Anzahl von Dokumenten
unterschiedlicher GroRe scannen mdchten.

Transport-
gesichert

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Bereich
festlegen, der gescannt werden soll.
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine
groRere Anzahl von Dokumenten gleicher
GroRRe scannen mdochten. Bei dieser Option
kdénnen Sie mit den Pfeiltasten den X- und
Y-Offsetwert, die Breite und die Ladnge des
Scanbereichs festlegen. Die Veranderung der
Werte wird im Anzeigefenster abgebildet.

Erkennung
des
Seitenendes
(EOP)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Bereich
festlegen, der gescannt werden soll.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine
groRere Anzahl von Dokumenten mit
derselben Breite aber einer unterschiedlichen
Lange scannen mochten. Bei dieser Option
kénnen Sie mit den Pfeiltasten den X- und
Y-Offsetwert, die Breite und die LAnge des
Scanbereichs festlegen. Die Veranderung der
Werte wird im Anzeigefenster abgebildet.

Automatische Ausrichtung

Mit dieser Option kénnen Sie ein Dokument automatisch

ausrichten.
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KOHIKANIEH A

i - EEms Hinweis: Wenn der Winkel

i@' i ma zu groB ist, ist es moglich,
: dass ein Teil des Bilds
abgeschnitten wird.

Scanbereich

Waé&hlen Sie aus der Drop-down-Liste das gewiunschte
Papierformat aus. Sie kdnnen selbst die Papiergrolie festlegen,
indem Sie auf das Feld Scanbereich und dann auf Hinzufigen
klicken.

Auswahlmaodglichkeiten: Kein, US Letter- 8,5”x 11”7, US
Legal — 8,5” x 14”, ISO A4 — 21 x 29,7 cm, ISO A5 — 14,8 x 21
cm, I1SO A6 — 10,5 x 14,8cm, ISO A7 — 7,4 x 10/5 cm, ISO B5 —
17,6 x25cm, ISOB6—-12,5x 17,6 cm, ISOB7-8,8x12,5cm,
JISB5 -18,2 x 25,7cm, JISB6 —12,8 x 18,2cm, JISB7 —9,1
X 12,8 cm, Scanner-Maximum.

Mehrseiteneinzug-Erkennung

Bei der Mehrseiteneinzug-Erkennung erkennt das Gerat, wenn
beim Einzelblatteinzug mehrere Seiten Uberlappend in den
Scanner eingezogen werden. Der Mehrseiteneinzug tritt
gehauft bei geklammerten Dokumenten, Kleberesten auf Seiten
oder durch elektrostatische Ladung im Papier auf. Hinweis: Die
Verfugbarkeit dieser Option hangt vom Scannertyp ab.

Uberlangenerkennung

Bei der Uberlangenerkennung koénnen Sie die Lange der
Dokumente vorgeben. Dieser Wert gibt die Lange an, die Uber
den Scanbereich hinaus geht. Im Anzeigefenster wird die Gro3e
des Dokuments bei Veranderung des Werts angezeigt. Die
Funktion Uberlangenerkennung ist dann zu empfehlen, wenn
Sie Dokumente derselben GroéRe mit dem automatischen
Seiteneinzug scannen.
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Ultrasonic Erkennung

Ultrasonic Erkennung ermadglicht es Ihnen, durch Erkennung der
Papierdicke zwischen den Dokumenten, Uberlappende.

Bei der Erkennung des Mehrseiteneinzugs sind drei Optionen
verfugbar.

e Stop Scanning after Multi-Feed (Scan bei

Mehrfacheinzug stoppen)

Wenn Sie diese Option wéahlen, wird bei Erkennung eines

Mehrfacheinzugs der Papiereinzug gestoppt, und auf dem
Bildschirm erscheint die folgende Meldung.

Warning §|

! 'j Mehrfacheinzug erkannt, Mebmen Sie das restliche Papier aus dem Einzug heraus,
.

Aktion:
1. Folgen Sie den Anweisungen der Meldung, um die
restlichen Seiten aus dem Papiereinzug
herauszunehmen.

Klicken Sie auf OK, um die Meldung zu schlieRen.

3. Scannen Sie die restlichen Seiten.
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e Alarmton bei Mehrfacheinzug

Wenn eine WAVE-Datei hinzugefiigt wird, ertdnt bei
Erkennung eines Mehrfacheinzugs ein Alarmton. Die
Warnmeldung wird nicht angezeigt.

Wenn die Option “Stop Scanning after Multi-Feed” (Scan
bei Mehrfacheinzug stoppen) gewéhlt wird, stoppt der
Scanner den Papiereinzug.

Wenn die Option “Stop Scanning after Multi-Feed” (Scan
bei Mehrfacheinzug stoppen) nicht gewahlt wird, fahrt der
Scanner bis zum Ende des Dokuments fort.

Aktion:

1. Wenn “Stop Scanning after Multi-Feed” (Scan bei
Mehrfacheinzug stoppen) gewabhlt ist, folgen Sie den
Anweisungen aus dem vorhergehenden Abschnitt
“Stop Scanning after Multi-Feed” (Scan bei
Mehrfacheinzug stoppen).

2. Wenn “Stop Scanning after Multi-Feed” (Scan bei
Mehrfacheinzug stoppen) nicht gewéhlt wurde,
scannen Sie die Seiten erneut, bei denen der
Mehrfacheinzug festgestellt wurde.

Hinzuflgen eines Tonsignals:

1. Klicken Sie auf die Taste Durchsuchen, die sich rechts
neben dem Lautsprechersymbol befindet. Das Dialogfeld
Offnen erscheint.

2. Wahlen Sie eine Wave-Datei aus.

3. Kilicken Sie auf die Taste Offnen. Die Wave-Datei wird
hinzugefiugt.

Einheiten

Hier wird das priméare System fir die Einheiten eingestellt. Zoll,
Millimeter und Pixel.
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4.6.2 Die Registerkarte ""Farbunterdrickung

Klicken Sie im Fenster "Scan Configuration Properties"
(Eigenschaften von Scaneinstellung) auf die Registerkarte, um
das Fenster "Farbunterdriickung" aufzurufen. Wenn lhr Bild z. B.
ein rotes Wasserzeichen oder einen roten Hintergrund hat,
konnen Sie "R(Roter) Kanal" wahlen, um das Wasserzeichen
oder den Hintergrund zu entfernen. Mit dieser Funktion kénnen
Sie Texte deutlicher scannen, wenn Sie
OCR-Zeichenerkennungssoftware (Optical Character
Recognition) verwenden.

Hinzufiigen _|

Scaneinstellung | Farbunterdriickung | Farbanpassung
Farbunterdriickung Griin entfermen v
Emveiterte Werarbeitung
Filterschwele: 20 < >
[ ok || abbrechen |

Diese Funktion ist jedoch nur fur Schwarzweif3- und
Graustufenbilder verfugbar. Wenn Sie also diese Funktion
anwenden mochten, mussen Sie als Bildtyp S&W oder Grau
festlegen.
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Bei Erweiterte Verarbeitung gibt es zwei weitere Optionen,
die Sie fur das gescannte Bild einstellen kénnen.

Filterschwelle Mit diesem Wert wird die Farbe
festgelegt, die unterdrickt werden
soll. Bei einem geringen Wert wird ein
groRerer Anteil der ausgewahlten
Farbe unterdrickt, bei einem héheren
Wert wird ein geringerer Anteil dieser
Farbe unterdrickt.

Hintergrundebene Die Pixel, die hdher sind als der
Hintergrundwert werden an den
hellsten Punkt angepasst. Ein
optimales Ergebnis erhalten Sie,
wenn Sie die Werte fur die
Filterschwelle und die
Hintergrundebene anpassen.

Durch eine leichte Verdnderung des Hintergrundwerts lasst einen
Text klarer erscheinen.

AMG1205: BB TIHEM S HIRE

Original
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Blau entfernen, Schwelle: 20, Hintergrund: 255

AMB120% & TR S MiRE
“uw :

Blau entfernen, Schwelle: 20,
Hintergrundebene: 210
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4.6.3 Die Registerkarte "Farbanpassung"

Farbanpassung: Klicken Sie im Fenster "Scan Configuration
Properties"” (Eigenschaften von Scaneinstellung) auf
"Farbanpassung", um das Fenster "Farbanpassung" aufzurufen.
Hier kdnnen Sie die Farbqualitat des Bilds einstellen, dass es
mehr der Vorlage entspricht.

Hinzufiigen _|

Scaneinstellung Farbunterdrl,ickung| Farbanpassung |

Fuster Mach

[ lee-Profil venwenc

Gamma: Schatten: EI
Licht;
]

ok [ abrechen |

n ICC-Profil verwenden:

Das ICC-Profil format wurde vom “International Color
Consortium" (ICC) als Anwendungsitbergreifender Standard
entwickelt. Mit den ICC-Profilen kénnen Sie Farben auf
verschiedenen Plattformen, Geraten und mit ICC kompatiblen
Anwendungen Farben genauer reproduzieren.
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Normal ICC-Profil verwenden

Gamma: Mit dieser Funktion werden die Mitteltone des
Bilds geandert, ohne zu stark die hellsten und dunkelsten
Bereiche des Bilds zu sehr zu beeinflussen.

Bei jeder Anderung des Gammawerts andert sich das Bild
entsprechend.

Gammawert: 1,0_‘ amaert: 1’4‘-& Garpmaert: 2,0

i r

Licht und Schatten: Licht bezieht sich auf den helisten
Punkt eines gescannten Bilds, Schatten auf den
dunkelsten Punkt. Mit den Funktionen Licht und Schatten
kdénnen Sie den Farbbereich erweitern und in einem
Grauton- oder Farbbild mehr Details hervorheben.
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Bei jeder Veranderung des Werts fur Licht und Schatten
andert sich das Bild entsprechend.

255/Schatten: O

Licht:

(Normal) Licht: 210/Schatten:10 _

Licht: 200/Schatten:0
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4.7 Eine Scaneinstellung l6schen

1. Wahlen sie im Fenster "Tasteneigenschaften" die
Scaneinstellungen aus, die geléscht werden sollen.

Tasteneigenschaften f'5_<\

Menii |Dptionen Einstellungen

Konfiguration wahlen:

:l‘.-'-".rchive P st 150 A4, 20050 v

Zielort wahler:

[

Dateiformat wiklen: [ Adobe PDF Eigenschaften ] [ Hinzufiigen.

[ oK. ] [ Abbrechen ] [ Ubemnehmen ]

2. Klicken Sie auf "Loschen". Im n&chsten Fenster muss der
Loschvorgang bestatigt werden. Klicken Sie zum Ldschen
auf "OK" und zum Beenden auf "Abbrechen".
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4.8

Optionen fur eine Taste wahlen

Klicken Sie im Fenster "Tasteneigenschaften” auf die
Registerkarte "Optionen".

Tasteneigenschaften @

| Meni | Dptianen | Einstellungen|
Ptad und Ordrer
Pad: AR -
Ordner :_.Dat;alférmat v
Lrateophornen
Benutzerdsfiniert [Image ::I_Z_)al_um_+ Uiz »
C:AButton_Data'PDF\mage200702261 45606-#4uto) FDF
tehrseitio
() Keine Trennung [zine Datei)
() Dokument mit "leerer Seite"' rarnen.
() Dokument mit "Patchcode' tennen.
() Dokument nach Seitenzahl trennen,
Seite # 2 [
() Dokument mit "Barcods” trennen
[ QK ] [ Abbrechen ] I Obemehmen
Pfad- und Ordneroptionen
Pfad- und Geben Sie einen Pfad ein oder klicken Sie auf
Ordner- "Durchsuchen”, um den Pfad fur das gescannte
name Bild auszuwéhlen.

Standardeinstellung: Button_DATA

Hinweis: Damit nicht versehentlich der Inhalt
der Systemordner geléscht werden kann,
verhindert Button Manager, dass die
gescannten Bilder nicht in den Ordnern
“Arbeitsplatz”, “Programme”, “Windows” und
“Dokumente und Einstellungen” des
Systemlaufwerks (z. B. das Laufwerk C)
gespeichert werden.
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Ordner

Legen Sie den Namen des Ordners fest, in dem
das gescannte Bild gespeichert werden soll.
Sie kdnnen wéahlen zwischen Kein,
Anwendungsname, Dateiformat, Datum,
Datum + Uhrzeit. Es wird empfohlen, die
gescannten Bilder nach einer dieser Optionen
zu sortieren. Wenn sie z. B. Datum + Uhrzeit
wahlen, wird der Ordner mit dem Namen
2005-10-31-13-56-41 bezeichnet. Angezeigt
werden Jahr-Monat-Tag-Stunde-Minute-
Sekunde.

Wenn Sie auf das Feld “Bereinigen” klicken,
kdnnen Sie alle gescannten Bilder aufrufen und
I6schen.

] Dateinamenoptionen

Dateiname

Bei dieser Option legen Sie fest, ob der
Dateiname eine Seriennummer, das Datum,
die Uhrzeit oder Datum + Uhrzeit enthalten
soll. Wenn Sie z. B. Datum + Uhrzeit wahlen,
wird die Datei benannt als
"image-2005-10-31-13-56-41". Angegeben
werden
Dateiname-Jahr-Monat-Tag-Stunde-Minute-
Sekunde.

] Mehrseitenoptionen

Es gibt drei Arten von Dateiformaten, die mehrseitige
Dokumente unterstitzen. Wahlen Sie TIF, PDF oder DjVu.

Keine
Trennung

Waéahlen Sie diese Option, wenn Sie aus
einem mehrseitigen Dokument nur eine

(eine Datei) Datei erstellen mdchten.
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Dokument
mit "leerer
Seite"
trennen.

Dokument
mit
“Patchcode”
trennen.

Dokument
nach
Seitenzahl
trennen.

Dokument
mit
"Barcode""
trennen.

Waéhlen Sie diese Option, wenn Sie das
mehrseitige Dokument mit einer leeren Seite
trennen moéchten. Lesen Sie auch bei der
Einstelloption “ Leere Seite entfernen ”
nach.

Waéhlen Sie diese Option, wenn Sie das
Dokument mit einem “Patchcode” trennen
maochten.

Wahlen Sie diese Option, wenn Sie das
Dokument nach einer bestimmten
Seitenzahl trennen mochten.

Wenn Sie das Dokument per “Barcode”
trennen lassen, wird der Dateiname des
gescannten Dokuments nach Abschliel3en
des Scanvorgangs durch den Barcodetyp
identifiziert (z. B. “imagexxxx(code 93)-m1”
oder “imagexxxx(code 25)).

Um die Genauigkeit bei der
Barcode-Erkennung sicherzustellen, wéahlen
Sie eine Scanauflésung von mindestens 300
dpi.
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4.9 Eine leere Seite entfernen

Markieren Sie im Fenster Tasteneigenschaften auf der
Registerkarte "Setting"” (Einstellung) bei " Leere Seite
entfernen Wert " die Option und verschieben Sie den Regler
nach links oder rechts.

Tasteneigenschaften b_(l

Menti | Optionen Einstellungen|

Leere Seite entfermen

2

Wt

]

Energizeinstellungen

frsrf g Energiesparmodus aktiviersn

|

#| 15 min

)

Einheit:

I Michsten Stapel des Seiteneinzugs scannen

[ Profil speichem ] ’ Profil laden ] ’ Standardeinstellun.. ]

-

-

l [ Abbrechen ] ’ Obemehmen ]
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4.10 Den Energiesparmodus einstellen

Markieren Sie im Fenster "Tasteneigenschaften” auf der
Registerkarte "Setting" (Einstellung) die Option
"Energiesparmodus aktivieren' und stellen Sie mit dem
Regler eine Dauer ein, nach deren Verstreichen ohne weitere
Aktion der Stromsparmodus aktiviert werden soll. Sie kdnnen
einen Wert zwischen 1 und 720 Minuten wéhlen. Die
Standardeinstellung ist 15 Minuten.

Tasteneigenschaften f'5_<|

Menii | Optionen | Ei tellungen|

Leere Seite entfernen

Wwert j .

]

Energieeinstellungen

g Energiesparmodus aktivieren < | 3 15 min

[

Einheit:

[ Machsten Stapel des Seiteneinzugs scannen

[ Profil speichert ] [ Profil laden ] [ Standardeinstelun.. ]
[ 0K ] [ Abbrechen ] [ Ubemehmen ]
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4.11 Einen Scanvorgang Uber den Seiteneinzug
fortsetzen

Continue to scan next batch from the document feeder:
(Nachsten Stapel des Seiteneinzugs scannen:)

Markieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn der Scanvorgang Uber
den automatischen Seiteneinzug fortgefuhrt werden soll. Wenn
der Scanvorgang abgeschlossen ist, erscheint dann das unten
abgebildete Dialogfeld. Legen Sie das Dokument in den
automatischen Seiteneinzug ein, und klicken Sie auf “Continue”
(Fortfahren), um den nachsten Dokumentensatz zu scannen.

Tasteneigenschaften
Menii | Optionen | Einstellungen

Leere Seite entfemnen

Wiert J

Energiesinstellungen

m Zum Scannen der nachsten Partie aus der
|17 | Energiesparmodus aktivieren ) Dokumentzufuhr, laden Sie lhre Dokumente ZUERST mit
er Schriftsaite nach unten in die Dokumentzufuhr und
klicken dann "Weiter" zum Scannen.
Einheit: Zall b .
e 25— Zum Beenden des Scanvorganges einfach auf "Stop"
klicken.
I Weiter } [ Stop
[1Machsten Stapel des Seitensinzugs scannen
I Profil speichern ] I Praofil laden [ Standardeinstelun, ]
[ 0K ] [ Abbrechen ] [ (Jbemehmen ]
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4.12 Profile speichern und laden

Der Tastenmanager erlaubt es lhnen Ihr Profil zu speichern
(vom Kunde eingestzt) und das Profil in einigen Sekunden zu
laden.

Ein Profil speichern,

1. Individuell einrichten. (zum Beispiel, Andern Sie die
Auflésung, Bestimmungsapplikation, oder andere
Scannereinstellungen).

2. Von der Einstellungstaste im Eigenschaftsfenster, klicke
"Profile speichern”, ein "Speichern unter" im Dialogfeld
erscheint.

Tastonsiganschafton

Speichern unter

Speichern | (L) Eigene Dateien Sl ¥ = E
1 50 X
- .ﬂEigene Bilder
éEigene Musik,
Ermenrminkugen )My eBiacks
P_"-.. betsy, abp
By [FIEnengeinamodus shtiviensn ] | 15 min @
i
Einhet ET—
Dateiname: | betsy
- Abbrechen

[ rEcFaten Gt QEtEnsnaugs icanrdn D ateityp:
|__Profl spsscham | Pofllsden | |

[ Storetscere| i [ tterchen | [ et |

Geben Sie den Dateinamen lhres Profils ein und klicken Sie
dann "Speichern", um das Profil zu speichern. ( Die Default
Dateinamenerweiterung, abp, ist die Abkiirzung Avision
Button Profile. Sie kdnnen lhre eigene
Dateinamenerweiterung schaffen, indem Sie alle Dateien
wéhlen (*. *) vom "Speichern unter" schreiben Sie lhren
Dateinamen und die Erweiterung ein, dricken Sie auf
"Eingabe".
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Ein Profil laden,

1. An der Einstellung in den unteren Eigenschaftenfenster,
klicken Sie “Profil laden”, ein Dialogfenster erschein.

Tastonsiganschafton

erii Eirutehungen o
o e Qffnen

Liees Seitn erdiraner,

[ went 1 W % Suchen in: ‘u:] Eigene Dateien v| €] ¥ M-
LﬂEigene EBilder
e [ Eigene Musik
‘ul i‘ [F] Ensrgietpamedus sktiviessrs € ¥ 15mn
[ b
Erhet ET—

[ Michstan Stapel des Sehansnzug Dateiname: | betzy | [_ofnen ]

[ Posmeren | [ Pounan ] ) | | Dateiyr | Avision Button Profief* abp) v| [ Labbiechen |

[ Schreibgeschiitzt offnen

[ Storetscere| [ [ tterchen | [ et | |

2. Waéhlen Sie das Profil, das Sie laden méchten (zum Beispiel,
xxx.abp)

3. Klicken Sie “6ffnen”, um das Profil zu laden. Ihr gewahltes
Profil erscheint auf dem Bildschrim.

Voreinstellungen:
Klicken Sie auf diese Taste, und die Voreingestellungen der
Optionen und der Einstellungen werden wieder aktiviert.

Standardeinstellungen:

Klicken Sie auf diese Taste, um die Standardeinstellungen
wiederherzustellen.
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4.13 Wenn ein Problem auftritt

Wenn eine Fehlermeldung erscheint, und Sie das Problem nicht
I16schen kénnen, kénnen Sie eine "report.txt" -Datei zur
Fehlerbehebung an das fir Sie nachste Service-Center schicken.
Fuhren Sie dazu die folgenden Schritte aus.

1. Klicken Sie mitﬁr rechten Maustaste auf das

anE

Tastensymbol (=£ll), das sich am rechten unteren Rand des
Bildschirms befindet. Ein Kontextmeni erscheint.

Einstellungen

Uber

Beenden

2. Klicken Sie auf “Uber”, um das Dialogfeld "Informationen”

aufzurufen.
liber AVISION AVxcx 3]

Informationen | Uber Button Manager
Anwendungsyersion: 1133 ~
Wersion des 1/0-Treibers: 30045
Anschlusstyp: use
1D-Adresse: UsE
Optische Auflgsung: 600 dpi
Modeliname: Ao
Serniennummer. o
Firmwareversion: moTo
Herstellungsdatum: 200E/6/30
Dabum des ersten Scans: 0/0/0
ADF-Pad-Zshler o PadZahler zuriicksetzen
ADF-Roller-Zahler: 0 Roller-Zahler zuriicksetzen
ADF-Zahler 1}
Flachbettzghler: 29
Mehrzeiteneinzug-Zahler: 1]
Papierstauzghler: 1] 3
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Klicken Sie auf die Taste "Report" (Bericht). Dadurch wird
eine "report.txt"-Datei (C:\Button_Report.txt) erzeugt, die
dann auf dem Bildschirm erscheint. Senden Sie diese Datei
far eine schnelle Fehlerbehebung an das nachste
Service-Center.

Die Taste "Pad-Zahler zuriucksetzen™ ;:

Nach dem Scannen von ca. 50.000 Seiten (die Anzahl
hangt vom Scannertyp ab) tber den automatischen
Seiteneinzug (ADF), kann der ADF bereits so abgenutzt
sein, dass Probleme beim Seiteneinzug entstehen. In
diesem Fall wird empfohlen, ein neues ADF-Pad
einzusetzen. (Eine ausfuhrliche Beschreibung finden Sie
im Benutzerhandbuch.) ADF-Pads kénnen Sie bei lThrem
nachsten Fachhéndler bestellen. Wenn Sie das ADF-Pad
ausgewechselt haben, klicken Sie auf "Pad-Zahler
zuriicksetzen", um den Pad-Zahler zuriickzusetzen.

Die Taste "Roller-Zahler zuriucksetzen" ;:

Nach dem Scannen von ca. 200.000 Seiten (die Anzahl
hangt vom Scannertyp ab) tUber den automatischen
Seiteneinzug (ADF), kann der ADF bereits so abgenutzt
sein, dass Probleme beim Seiteneinzug entstehen. In
diesem Fall wird empfohlen, einen neuen ADF-Roller
einzusetzen. (Beachten Sie, dass der ADF-Roller nur von
einem autorisierten Service-Center ausgewechselt werden
darf.) Wenn Sie den ADF-Roller ausgewechselt haben,
klicken Sie auf "Roller-zahler zuriicksetzen", um den
Roller-zahler zuruickzusetzen.

Hinweis :

Die Lebensdauer dieser Teile sowie die Schritte, die zum
Auswechseln erforderlich sind, h&ngen vom Scannertyp ab.
Ausfihrliche Informationen erhalten Sie im Fachhandel.
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