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1. Instalar el administrador de
botones

Requisitos del sistema

e Ordenador compatible IBM 586, Pentium o posterior
e Microsoft Windows 2000, o Windows XP

e Puerto USB (bus serie universal) — alta velocidad sélo con
tarjeta USB 2.0

e 200 MB de espacio libre en el disco duro como minimo
¢ 256 MB de memoria RAM como minimo
e Unidad de CD-ROM

El Administrador de botones le ofrece un modo facil de escanear
sus documentos y luego vincular la imagen escaneada con la
aplicaciéon de software designada. Todo esto puede hacerse con
el simple toque de un botdén del escaner. La instalacion del
Administrador de botones es facil. Por favor, siga estos pasos:

Nota:

Para asegurarse de que el Administrador de botones funciona
correctamente, instale el Administrador de botones ANTES que
el controlador del escéner.

1. Inserte el CD incluido en su unidad de CD-ROM. Aparecera el
siguiente grafico de instalacion. Si no aparece, abra la
carpeta Button Manager y haga doble clic en “Setup.exe”.



CD Setup

wWww.avision.com

Install Hutton Manager
Install Scanner Driver
Install Adebe Reader

View Manuals

2. Haga clic en “Install Button Manager”. Aparecera un cuadro
de seleccion del idioma.

Seleccione el idioma de configuracion

Seleccionar uno de los siguientes idiomas
para la inztalacion.

Aceptar I Cancelar |

3. Elija el idioma que desee instalar. El asistente InstallShield
aparecera y le guiara a través del proceso de instalacion.

InstallShield Wizard

El programa de instalacidn Button Manager esta preparando el
Azistente |nstallShield(R], el cual le orientara a través del resto
del proceso de ingtalacidn. Espere unos instantes.

Cancelar |




4. Haga clic en “Finalizar” para completar la instalacion.

Button Manager Setup

S— Install$ hield Wizard

El programa de instalasién ha finslizad la instalacion de
Bution Manager en e equipe.

Finalizar




2. Escanear desde los botones

Para simplificar su tarea de escaneo, el Administrador de
botones ofrece un modo facil y rapido de escanear con sdlo tocar
un botdn. Simplemente pulsando el boton Scan del escaner, el
documento se enviara a la aplicacion de destino designada. Adn
asi, se recomienda que compruebe la configuracién del botén
antes de escanear para asegurarse de usar el formato de
archivo y aplicacion de destino apropiados.

2.1. Comprobar las configuraciones del botén antes de
escanear

1. Tras haber instalado con éxito el Administrador de botones
en el ordenador, el Panel de botones aparecera en la
bandeja del sistema de Windows en la esquina inferior
derecha de la pantalla del ordenador.

/ Muestra el modelo del escaner

E

E r\ s — lconos de
*I::ﬂ funciones
% . (El nimero de
W Paint .
iconos de
E . Adabe PDF funciones varia
B segun el tipo de
= = escaner).
Icono de = ig—
botones = QI R AT 0206 PM

Panel de botones
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El Panel de botones mostrara los primeros cinco botones de
escaneo. Haga clic con el botdén derecho en el botén
(funcién) que desee comprobar. Aparecera la ventana
Propiedades del boton.
Clic para
seleccionar
; Propiedades del botdn g| OpCioneS (0]
Numero y T T configuracion.
nombre del . o
7 ™ leqir una confliguracion: . .’
boton. - H Archive W7 Dt 150 A2, 20 =i dConflguraclon
3 € escaneo
-A re.. -Co jiar -Ed\lar -lam
Elegit un desting : S para el boton
m seleccionado.
— (en este caso
bot6on n°1).
Aplicacion de
Formato de destino.
archivo de (Aplicacion que
imagen L Flagi un fomato de archive [ Propiedades Adobe FOF | [ Afiadizeii._| se apre tras
escaneada. S — i finalizar el
(Las opciones W W e ) e escaneo.)
varian
depend|end0 [ Aceptar ][ Cancelar H Aplicar ]
del tipo de
escaner.)
La configuracion predeterminada es indicada en color
resaltado. Si desea cambiar la configuracion, use esta
ventana para cambiar la configuracion del formato de
archivo, aplicacion de destino u otras configuraciones de
escaneo. Consulte “Configurar el boton” en la siguiente
seccion para restaurar la configuracion.
3. Haga clic en el botdn Aceptar para salir de la ventana.



2.2. La configuracion de botones predeterminada

El escaner tiene una configuracién de botones preconfigurada
para sus tareas de escaneo basicas como escanear a carpeta,
escanear a correo electrénico y escanear a la impresora. La
siguiente tabla muestra estas configuraciones predeterminadas
de fabrica. Puede cambiar cualquiera de estas configuraciones.

Segun el tipo de escaner, su configuracion predeterminada
puede ser uno de los siguientes cuatro tipos:

Tipo A:
NUume | Nombre Aplicacion de Configuracion de
ro del destino escaneo
boton predeterminada
1 Archivo Carpeta B/N@200 dpi, A4,
PDF
2 Correo Microsoft Outlook | Gris@200 dpi, A4,
electronico | Express PDF
3 Imprimir Impresora B/N@300 dpi, A4
4 Pintar Microsoft Paint Color@100 dpi, A4,
BMP
5 Adobe PDF | Adobe Acrobat/ B/N@200 dpi, A4,
(B&W) Adobe Reader PDF
6 Adobe PDF | Adobe Acrobat/ Gris@200 dpi, A4,
(Gray) Adobe Reader PDF
7 Adobe PDF | Adobe Acrobat/ Color@200 dpi, A4,
(Color) Adobe Reader PDF
8 Adobe PDF | Adobe Acrobat/ B/N@200 dpi, A4,
(OCR) Adobe Reader PDF
9 Escanear roxio PhotoSuite Color@100 dpi, A4,
JPEG




Tipo B:

Numer | Nombre | Aplicacion de Configuracion de
o del destino escaneo
boton predeterminada
1 Archivo Carpeta B/N@200 dpi, A4,
BMP
2 Correo Microsoft Outlook | Gris@200 dpi, A4,
electrénic | Express JPEG
o]
3 Imprimir Impresora B/N@300 dpi, A4
4 Pintar Microsoft Paint Color@100 dpi, A4,
BMP
5 Escanear roxio PhotoSuite Color@100 dpi, A4,
JPEG
Tipo C:
Numer | Nombre | Aplicaciéon de Configuracién de
o del destino escaneo
botén predeterminada
1 Archivo Carpeta B/N@200 dpi, A4,
DjVu
2 Correo Microsoft Outlook | Gris@200 dpi, A4,
electronic | Express DjVu
0
3 Imprimir Impresora B/N@300 dpi, A4
4 Pintar Microsoft Paint Color@100 dpi, A4,
BMP
5 DjVu LizardTech B/N@200 dpi, A4,
Document DjVu
Express
6 DjVu LizardTech B/N@200 dpi, A4,
(OCR) Document DjVu
Express
7 Escanear | roxio PhotoSuite Color@100 dpi, A4,

JPEG




Tipo D:

Numero [Nombre Aplicacién de Configuracién de

del destino escaneo

botén predeterminada

1 Archivo Carpeta B/N @200 dpi, A4, PDF

2 Correo Microsoft Outlook [Gris@200 dpi, A4,

electréonico |Express JPEG
3 Imprimir Printer B/N @300 dpi, A4
4 Adobe PDF |Adobe Acrobat or B/N @200 dpi, A4, PDF
Adobe Reader

5 DjVu Document Express |B/N @300 dpi, A4,
DjVu

6 Escanear roxio PhotoSuite Color@100 dpi, A4,
JPEG

7 Pintar Microsoft Paint Color@100 dpi, A4,
BMP

8 Adobe PDF |Adobe Acrobat or B/N @200 dpi, A4, PDF

(OCR) Adobe Reader

9 DjVu(OCR) |Document Express |B/N @300 dpi, A4,
DjVu

Nota:

1. La opcién de formatos de archivo y aplicaciones de destino
varian dependiendo del tipo de escaner. En otras palabras,
su panel de botones y configuraciéon predeterminada puede
no ser la misma que la de arriba.

2. Para usar la configuracion predeterminada con precision,
debera instalar las aplicaciones necesarias como roxio
PhotoSuite, Adobe Acrobat, o Adobe Reader antes de
instalar el controlador del escéaner.

3. Enlos EE.UU., el tamario de papel predeterminado es Letter
(Carta).




2.3. Escanear con un toque de botdén

2.

Ajuste la guia del papel para el ancho de papel y coloque el
documento con sus partes superiores en el alimentador
automético de documentos.

Compruebe el nimero en la pantalla LED para verificar si ha
seleccionado la configuracion de escaneo y aplicacion de
destino apropiadas. (Por ejemplo, si desea escanear con el
botén n°4, que abre Microsoft Paint y mostrar la imagen
escaneada en la ventana principal de Microsoft Paint, la
pantalla LED deberia mostrar 4).

Pulse el botdon Scan del escaner.
Tras finalizar el escaneo, Microsoft Paint se abrird y la

imagen escaneada aparecera en la ventana principal de
Microsoft Paint como a continuacion.

Flatbed

4.5 inch
8.5 inct
85Inch

10
20

Color mods
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2.3.1. Uso del Panel de botones

Haga doble clic en el icono de los botones en la Bandeja del
sistema de Windows en la esquina inferior derecha de la
pantalla. Esto abrird4 el Panel de botones.

Icono de botones

BVXXX x|
Ndmero de botén . @ y
Archive
Corresponde al
nimero mostrado s
E-mail
en la pantalla LCD . IJJ
del escaner. . J—
r'a I
B Y
. ' Adobe FDF
7 [B&W)
= F——— Clic en las flechas
para cambiar

entre los 9
botones.

Icono de funcién

Desde este panel, puede comprobar la configuraciéon de escaneo,
iniciar un escaneo y cambiar la configuracién de escaneo.

1. Para comprobar la configuracion de escaneo, haga clic con
el botén derecho en el icono de la funcién que desee
comprobar. Esto abrira la ventana Propiedades del botén
que mostrara la configuracion de escaneo predefinida.

10



Para iniciar un escaneo, haga clic con el botén izquierdo en
el icono de la funcidén que desee escanear. El escaner
comenzara a escanear y mostrar el documento escaneado
en su aplicacion de destino seleccionada.

Para cambiar la configuracién de escaneo, haga clic con el
boton derecho en el icono de la funcion que desee
comprobar. Esto abrira la ventana Propiedades del botén
que le permitira personalizar la funcién del botén y sus
configuraciones.

Para ver los detalles de un botén, pulse el botén Escanear
del escaner o haga clic con el botdn izquierdo en el icono de
la funcidon. Aparecera una barra de progreso del escaneo y
los detalles del botén.

fi : H @ Lrchive

- File format; PDF L ar ;

- Modo: Baw H @J il
-Fesolucian : 200 dpi \7
-Brillo: 0 E =2y Print

- Contraste: 0 \é

-Tamafio de papel IS0 A4-210x2 H ‘{y e

- Fecortar: Procesamiento fijo v

-Enderezar: Desactivada PR
- Deteccion de alimentacion miltiple H A Ad;%;PDF

- Cluitar pagina wacia: Activado L
-lgnorar color: Ninguna = =

- Gamma: 2.2
-Sombra: 0

Vista detallada

Para cambiar entre los 9 botones, haga clic en la tecla de la
flecha para navegar por los 9 botones.

Para cerrar el Panel de botones, haga clic en el botén cerrar
en el Panel de botones.

11



2.4 Realizar escaneo continuado desde el escaner de
sobremesa

Si su escéner viene con un moédulo de sobremesa, el
Administrador de botones le ofrece una caracteristica que le
permitira realizar un escaneo continuado (multiples paginas)
desde el escaner de sobremesa. Simplemente inserte la
siguiente pagina de su documento y luego pulse el botdn de
escaneo (Scan), se completara su escaneo de paginas multiples
desde el escaner de sobremesa. Esta caracteristica es
particularmente atil cuando necesita escanear las paginas de un
libro.

Para realizar un escaneo continuado desde el escaner de
sobremesa,

1. Abra la tapa de documentos.

2. Coloque su documento con el texto mirando hacia abajo en
el cristal. Asegurese de que la esquina superior izquierda
de su documento esté cerca de la posicion de inicio como
marca la flecha.

4

Documento 1

Cristal para
documentos

3. En la ventana Propiedades del botén, elija el formato de
archivo entre PDF, TIFF o DjVu.

4. En la ficha Opciones de la ventana Propiedades del botén,
elija “Paginas multiples”.

12



10.

Dutton Properiies
Merw | Ogtions | Sesing

Ptk s Fikbor

Fike Options

Custom: Image. Senial Nugnben

©Breton_Dew 006051 1055 75N el (A et} TIE

st docarend by 5 “blark puage’”
) Separate document by paichiode’.
() Separate document by page number,

pagell |2

Delsks o [ canca [ _eov ]

Compruebe si el nUmero mostrado en la pantalla LCD es su
configuracion correcta para la imagen escaneada.

Pulse el botdn de escaneo (Scan) en el escaner.

Cuando el escaner complete el escaneo de la primera
pagina, aparecera un cuadro de dialogo "Continuar o
detener™.

Fara escanear |a pagina siguiente, haga clicen "
Continuar".

Farafinalizar el escanen, haga clic en "Detener".

Continuar ] I Detener l

Coloque la siguiente pagina de su documento en el cristal.
Elija “Continuar” o simplemente pulse el botén de escaneo
(Scan) en el escaner para escanear la siguiente pagina.
Si ha finalizado su escaneo, haga clic en “Detener” para
cerrar el cuadro de didlogo.

13



Nota:

1.

El escaner esta disefiado para ajustar automaticamente su
fuente de escaneo. Si su escaner esta equipado con
alimentador automatico de documentos y con soporte de
sobremesa, el escaner puede ajustar automaticamente su
fuente de escaneo siempre que haya papel en la fuente.
Sin embargo, si hay papel en el alimentador automatico de
documentos y en el soporte de sobremesa, el escaner
ajustara el alimentador automéatico de documentos como
fuente de escaneo.

Si elige realizar un escaneo de sobremesa, el escaner
todavia podra “recortar automaticamente” y “enderezar”
la imagen escaneada. Sin embargo, las funciones
“Deteccion de alimentacion multiple” y “Duplex” seran
deshabilitadas.

14



3. Usar el Administrador de
botones en el escritorio

En lugar de presionar el botdn del escaner para completar una
digitalizacién sencilla, el Administrador de botones de Avision
proporciona una innovadora y sencilla forma de completar la
digitalizacion con un simple clic en el escritorio.

El Administrador de botones de Avision permite programar de
forma anticipada hasta 9 configuraciones de digitalizacién,
como por ejemplo la resolucién, el formato de archivo o el tipo
de imagen, y vincular la imagen digitalizada con la aplicacion de
software de destino en unos pocos segundos.

3.1 Iniciar el Administrador de botones

Puede iniciar el Administrador de botones de dos formas

distintas:

1. Elija Inicio>Todos los programas=>Avision Button
Manager>=Button Manager, en ese orden, para abrir el
cuadro de didlogo “Seleccionar modelo de escaner”.

@ Uninstall

fi Avision Bukton Manager
jodeslioslpioaaimas > 11'3 Microsoft Web Publishing
I MP3 Splitter
l@ Metwork Management Tool
f‘: Inicio e e - u'j Cuick Zip

User's Guide

B2 sutton Manager

* v w v RJ

15



o

1. Elija Inicio=Pannello di controllo=Avision Scanner
Utility y haga doble clic en el icono Avision Scanner Utility
(Utilidad del escaner de Avision) para abrir el cuadro de
didlogo “Seleccionar modelo de escaner”.

B Pannello di controllo

File  Modifica  Visualizza  Preferiti  Strumenti 7

J l.ﬁ pCerca [1 Cartelle v

[ e
ﬂ Pannello di controllo £

[} Passa alla visualizzazione per
categorie

Yedere anche

Avision
Scanner Utility

»

Dataeora Installazione Installazione
applicazioni  hardware

& windows Update

2. Seleccione el modelo del escaner y haga clic en el botén
Aceptar. Aparecera el Panel de botones.

Seleccionar modelo de escaner |z|
E Avigion Scanner Wer 1.0

[ avzaocz

Aceptar

Cancelar

Modelo:  AW22002 Flus

16



Este titulo indica el modelo del
escaner

e
l __,1 Print — lcono de
1— funcion
. ,H Paint (El nmero de
_ Adobe PDF Iconos de’
4 (B&W) funcion varia

segun el tipo

- x de escénery el
software
Icono de T & [BEa T 0206 PM instalado.)

botones

Panel de botones

17



3.2

Comprobar las configuraciones de digitalizacion

Antes de realizar una digitalizacién, es recomendable
comprobar las configuraciones de los botones para garantizar
un formato de archivo y una aplicacion de destino adecuados.

1. EIl Panel de botones muestra los primeros cinco botones de
digitalizacién. Haga clic con el botén secundario en el botén
(funcién) que desee comprobar. Se mostrara la ventana
Button Properties (Propiedades de los botones) siguiente.

Bution Properties

Menuw | Options | Setting

X]

Haga clic para
seleccionar las
opciones o la

configuracion.

Ndmero y Choose a configuation:
E / o W B&W, 130 44, 200dpi - -z
Borr]bre del | [l \rchive =—— Configuracion
oton. Chons a decinstion de

Formato de
archivo de la

[

digitalizacion
para el botén
seleccionado.

imagen

digitalizada. Aplicacion de
(*Las destino. (Es la
opciones || cteeets omat (e toFemperis | [2t0cke ] | gplicacion que
varian en ﬂﬂﬂﬂﬂ se abre quan_qlo
funcién del FOF | _ohP | TIFF | JPEG | _GIF la d|g|ta|lzaC|On
tipo,de ) ha finalizado.)
escaner.

La configuracion predeterminada se indica mediante un
color de resalte. Si desea cambiar la configuracién, use esta
ventana para restablecer la configuracion del formato de
archivo, la aplicacién de destino u otra configuracion de

digitalizacién.

Cambie la configuracién de digitalizacidon si es necesario y
haga clic en el botén OK (Aceptar) para guardar los cambios
y salir de la ventana.

18



3.3 Digitalizar desde el Panel de botones

2. Haga clic con el botén principal que desee usar para iniciar
la digitalizacion.

3. Una vez terminada la digitalizacién, la aplicacion de
software designada, como por ejemplo Microsoft Paint, se
iniciara y la imagen digitalizada aparecera en la ventana

principal de Microsoft Paint tal y como se muestra a
continuacion.

____ Flatbed

45 inch
8.5 inct
85inch:

10
-20

Color mods
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4. Configurar los botones

El Administrador de botones le permite cambiar las
configuraciones actuales de los botones, cambiar el nombre de
la aplicacion de destino o cambiar la propia aplicacion de destino.
La imagen escaneada aparece en la ventana principal de la
aplicacién de destino especifica 0 como documento adjunto en
la aplicacion.

4.1  Vista general de la ventana Propiedades del botdn

La ventana Propiedades del botén le permite elegir nuevas
configuraciones para los botones. La ventana Propiedades del
botén le permite seleccionar un formato de archivo, una
configuracion de escaneo, una aplicacion de destino y cambiar
otras configuraciones de escaneo.

Clic para
seleccionar
, Propiedades del botén g‘ OpCiOneS [0}
Namero y T T configuracion.
nombre del
b t, —_ Elegir una configuracian: . .,
oton. ‘H rchive W] 55w 150 64, 20060 1 Configuracion
: de escaneo
Elegir un desting: para el bOton
@ seleccionado.
—— (en este caso
botén n°l1).
Aplicacion de
destino.
(Aplicacion que
FOI’matO de__ Elegir un farmato de archive: [ Propiedades Adobe PDF ] [ Afiadil/eli. ] se abre tl’as
archivo de e finalizar el
imagen 3 W = ) - escaneo.)
escaneada.
[ Aceptar ][ Cancelar ][ Aplicar ]

20



4.2

Elegir una nueva configuracion para un botén

Para cada uno de los nueve botones puede elegir una nueva
aplicaciéon de destino, configuracién de escaneo y un formato de
archivo nuevo.

Haga clic en la
flecha para
cambiar el
namero del
botén.

Seleccione un
formato de
archivo para la

Elja una

Mend | Dpciones | Ajusts

_j H Archive

Elegir un desfino,

Elegir una canfiguracién
W] B, 150 A4, 200dni

——

i

imagen
escaneada..

Elegir un famata de archiva:

[ Propiedades dobe POF | [ Afiadivel._|

Aplicar

configuracién
de escaneo

" para la imagen
escaneada.

" Elija una
aplicacion como
destino para enviar
la imagen
escaneada.

[ cepar | [ Canceln ||

Para elegir la nueva configuracion para un botén,

1. Haga clic en el icono de los botones en la Bandeja del
sistema de Windows en la esquina inferior derecha de la

pantalla.

2. La pantalla de los botones aparecerd y mostrara los
primeros cinco botones de escaneo. Haga clic en las flechas
para elegir el niUmero de botdn que desee.
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AVXXX x|
H @ Lrchive
B 5 e
o
fica aPnnt
e
E ) Ldohe PDE
- (B&W)

(] ]

Haga clic con el botén derecho en el botén para abrir la
ventana Propiedades del botén.

En la lista Elegir un destino, seleccione su aplicacion de
software favorita a la que enviar su imagen escaneada.

O puede afadir una nueva aplicacién haciendo clic en
Afadir/Eliminar para afiadir una nueva aplicacion de
software.

En la lista Elegir una configuracion, seleccione una
configuracién de escaneo.

O puede crear una nueva configuracion de escaneo para la
aplicacion de software especifica haciendo clic en Afadir
para abrir la ventana Configuracién de escaneo.

En la opcién Elegir un formato de archivo, seleccione un
formato de archivo apropiado soportado por la aplicacion.

Haga clic en Aceptar para guardar y salir de la ventana o

haga clic en Aplicar para guardar y continuar trabajando con
otras caracteristicas.
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4.3 Elegir un formato de archivo apropiado

El formato de archivo seleccionado determina el formato de
archivo para la imagen escaneada de su documento.

Para seleccionar un formato de archivo apropiado,

En la ventana Propiedades del botdn, elija su formato de archivo
preferido para el nUmero de botén especifico. Las opciones
incluyen BMP, JPEG, TIFF, GIF, PDF y DjVu. Tenga en cuenta que
los formatos de archivo TIFF, PDF y DjVu soportan multiples
paginas. (Las opciones varian dependiendo del tipo de
escaner.)

BMP:

BMP es el formato de imagen estandar de Windows en DOS y
ordenadores compatibles con Windows. El formato BMP soporta
los modos RGB, color indexado, escala de grises y color de mapa
de bits.

TIFF:

TIFF (Tagged-Image File Format) es un formato de imagen de
mapa de bits flexible soportado por casi todas las aplicaciones
de retoque, edicién de imagen y presentaciones. Ademas, casi
todos los escaneres de sobremesa producen imagenes TIFF.

JPEG:

La compresion JPEG (Joint Photographic Experts Group) ofrece
los mejores resultados con colores de tono continuo y un
tamafio de archivo minimo.

GIF:

GIF (Graphics Interchange Format) es un formato de imagenes
de mapas de bits de 8 bits por pixel que utiliza una paleta de
hasta 256 colores. Los archivos GIF son perfectos para
pequefos iconos e imagenes animadas, pero no tienen la gama
de colores que se utiliza en las fotos de alta calidad como JPEG.

PDF, PDF editable:
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PDF (Portable Document Format) es un formato de archivo muy
popular usado por Adobe Acrobat. Puede visualizar archivos PDF
utilizando Acrobat Reader. PDF editable permite a los usuarios
crear archivos PDF con texto editable.

El Administrador de botones le permite crear PDF editable con
las caracteristicas de compresién, reconocimiento de caracteres
y seguridad. Haga clic en el botéon PDF y luego en el botdn
Propiedades para abrir el siguiente cuadro de dialogo
Configuracion de PDF.

Propiedades dol batdn 3] Configuracién de POF L]
Merts | Dpexonns | bt Ml de comprision
Elegit una conbouiitn: -
A . Archive PP D, 150 A, 20050 - Bajo L) Ao
— age_| [Copa] [Eds] [Eim
Elege un desting: Feconocmento
] Mosar OCR
Idicirna Spanish -
Seguridad
Elegs un oamata i rchrvs (Propeddes b PO ) ([Afadire_
" " FIPDFA
ARSI N IR
vor | s | er | ores| oF Sirgrmentaciin de snagen Agriviren -
Acapiar Cancelar
[ [Cacens Cancelss | [_Agies |

¢ Compresion:

La caracteristica de compresion le permite comprimir su archivo
PDF. Mueva el control deslizante a la derecha o a la izquierda
para aumentar o disminuir el nivel de compresién. Tenga en
cuenta que cuanto mayor sea el nivel de compresion, mas baja
serd la calidad de imagen.

¢ Reconocimiento:

Motor OCR: Marque la casilla Motor OCR si desea utilizar la
funcién de Reconocimiento Optico de Caracteres (OCR).
Idioma: Elija el idioma en el que desea hacer funcionar el
motor OCR. Es capaz de manejar mas de cien idiomas
incluyendo chino tradicional, simplificado, japonés y coreano.
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e Seguridad:

Puede ajustar la seguridad facilitando una contraseia. Puede
escribir hasta 10 caracteres o simbolos y la contrasefia es
sensible a mayusculas.

. PDF/A :

A new standard archival format defined by 1SO 19005-1, is
more suitable for long term preservation. Note when you
choose cumple con PDF/A, the security feature will not be
available.

o Segmentacion de imagen:

Opciones: Agresiva, Normal, Ninguna. Elija el nivel de
segmentacion para optimizar el tamarfio del archivo. Tenga en
cuenta que el nivel Agresivo obtiene el tamafo de archivo mas
pequeio pero produce irregularidades en la imagen. Elija
“Ninguna” para deshabilitar la segmentacion, aunque el motor
OCR no podra utilizarse en tal caso.

Nota:
Por favor, tenga anotada su contrasefia por si la olvida.

DjVu:

DjVu es una nueva tecnologia de compresion de imagen. DjVu
permite la distribucién en Internet de imagenes de alta
resolucion de documentos escaneados, documentos digitales y
fotografias. DjVu alcanza una relacién de compresion de unas 5
a 10 veces mas que los métodos de compresién existentes como
JPEG y GIF para documentos en color y de 3 a 8 veces mas que
TIFF para documentos en blanco y negro.

La siguiente tabla le ofrece una idea del tamafio de archivo
segun el formato de archivo
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Para escanear una imagen en color A4 a 200 ppp,

Format | BMP TIFF | GIF PDF JPEG | DjVu
o de

archivo

Tamarfio | 10M 10M 1.3M 53KB | 212K | 31KB
de B

archivo
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4.4  Anadir una nueva aplicacién de destino

El Administrador de botones le permite afiadir sus propias
aplicaciones de software como destino de su imagen escaneada.

Para afiadir una nueva aplicacion de destino,

1. En la ventana Propiedades del boton, haga clic en
Anadir/eliminar. Aparecera la ventana del Administrador
de aplicaciones.

Afiadirfeliminar 53
[ atadn/elminer |
Destinos para el baton
Propiedades del batin 3] | @
et | Opesanes | Anste
Elege una conlguracin:
:lAlChi\l’E P anw, |.snm..=vrf.. 8
Age | [Copia] [Edta] [(EEm
Elegh un desine
0] T 17 Com
Todos los destinos:
eic 3
> |PA- adobe hcrobat |
[P b Aciobat (o)
R
Eloge un bamalo de anchons. Propmedades Adube FOF |
1 | ]
a B
CARARAE R ||| e
(e Cme ) e ]

2. Elija Afadir en la ventana del Administrador de aplicaciones
para abrir la ventana Afiadir una nueva aplicacion.

3. Desde la ventana Afadir una nueva aplicacion, siga estos
pasos.

Paso 1: Escriba o seleccione la ruta de la nueva aplicacion.

Paso 2: Ponga nombre a la aplicacién. El nombre aparecera en
el area Elegir un destino.
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Paso 3: Seleccione al menos un formato de archivo soportado
por la aplicacion y haga clic en Aceptar para
completar.

Anadir una nueva aplicacion

Puede afiadir ¢ cambiar el nombre a una aplicaciin agu?

Pazo 1: Seleccione o escriba la ruta de la aplicacion.
Examinar

Fazo 2 Poner nombre a la aplicacidn.

Paso 3 Seleccions un formato de archivo soportado por la
[[I"findows Bitmap File [*.BMP]

[[1Tagged Information File [* TIF]

[[PEG Compresszed File [*JPEG)]

[CCompugraphics File [*.GIF]

[(JPDF File [*.PDF)

4. La nueva aplicacion aparecerd en la Lista de todas las
aplicaciones en la ventana del Administrador de
aplicaciones.

5. Elija la nueva aplicacion de software y haga clic en Afadir

para incluirla en la Lista de aplicaciones para el n® de
botén.
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Clic en Afadir para incluir

la nueva aplicacion en el _|

botdn especifico.

Afiadir/eliminar X

Afadi/elminar |
Destings para el botdn:

Archive

Re

Agregar ] T [ Quitar ] 4
Todos log destinos:
/== Adobe Acrobat
‘7\- Adohe Acrobat
=
[ Eliminar ] { Buscar ] [ Editar ] [ Agregar ]

Haga clic en Aceptar para regresar a la ventana
Propiedades del botén.

Elija la nueva aplicacion como aplicacién de destino en la
ventana Propiedades del botdn y haga clic en Aceptar o
Aplicar. Entonces la nueva aplicacion sera la nueva
aplicacién de destino para el nUmero de botén especificado.
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4.5 Eliminar una aplicacion de destino actual

1. Desde la ventana Propiedades del botén, elija el nUmero de
botdn que desee editar y elija Afiadir/eliminar.

Clic en la flecha para

seleccionar el nimerode — ., H Archive
boton

2. Aparecerd la ventana del Administrador de aplicaciones.

Afiadir/eliminar |

Destinos para el botdn

@ Aichive
Ré

Todos los destinos:

7S &
= Adobe Acrobat
|x Adobe Acrobat

»
[ Eliminar ] I Buscar ] [ Editar I [ Agregar ]

3. Elijala aplicaciéon de destino que desee eliminar y haga clic
en Quitar para mover la aplicacion a la Lista de todas las
aplicaciones.

4. Elija la aplicacion de destino que desee eliminar y haga clic
en Eliminar aplicacion. Haga clic en Confirmar para
eliminar la aplicacion en la ventana de confirmacion.
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Nota:

Si selecciona la aplicacion con otros botones, debera mover la
aplicaciéon para el botdn especifico del cuadro de lista "Destinos
para el botén" al cuadro de lista "Todos los destinos" para quitar
la aplicacion.
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4.6 Crear una configuracién de escaneo nueva

En la ventana Propiedades del botdon, haga clic en Anadir
para abrir la ventana Propiedades de configuracion de
escaneo. La ventana Propiedades de configuracion de escaneo
consiste en la ficha Configuracion de escaneo, la ficha Ignorar
color y la ficha Ajuste del color para mejorar su imagen
escaneada.

4.6.1 La ficha Configuracién de escaneo

La ventana Configuracion de escaneo consiste en las
siguientes configuraciones:

Configuracion de escaneo | |gnorar color | Ajuste del color | Opciones

150 A4
Modao
ﬂ @ BN Brrilla: < *0
B O Gis
" ) Color Fesolucidn : 200 w E
Recortar: Procesamiento fijo ~ | [ Daplex
Tamafio de papet IS0 A4 - 210 297 Miimetos v | [ .|
(%) Retrato
Deteccidn de alimentacidn multiple
[ Deteccidn de longitud adicional:

Deteccidn UlraSdnica

[[] Detener escanen traz alimentacion miltipls

Alarma para alimentacion L)
Unidad: Pulgadas v
[ Aceptar ] [ Cancelar ]
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Modo: Seleccione el modo de imagen apropiado para la
imagen escaneada. Opciones: B/N, Gris y Color.

Tipo de Descripcion
imagen
Color Elija el color si desea escanear una

imagen en color para su original en
color.

Gris Elija la imagen en Gris si su original
contiene sombras de grises.

B/N Elija B/N si su original contiene sélo
texto o dibujos de lapiz o tinta.

B/N Gris
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Brillo

Contraste

Brillo: -50

Ajusta la claridad u oscuridad de una imagen.
Cuanto mayor sea el valor, mas brillante sera
la imagen. Arrastre el control deslizante a la
derecha o a la izquierda para aumentar o
disminuir el brillo. Los valores son de -100 a
+100.

Ajusta los valores entre las sombras mas
oscuras y las mas claras en la imagen. Cuanto
mas alto sea el contraste, mayor sera la
diferencia en la escala de grises. Arrastre el
control deslizante a la derecha o a la izquierda
para aumentar o disminuir el contraste. Los
valores son de -100 a +100.

Brillo: O (Normal) Brillo: +50

van

Contraste: -50 Contraste: O Contraste: +50

(Normal)
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Resolucién

Un buen control de la resoluciéon ofrece un
buen detalle de una imagen al escanearla.
La resolucién se mide en puntos por pulgada
(ppp). Normalmente, cuanto mayor sea el
nuamero de ppp, mayor seré la resolucion y el
tamafo de archivo de imagen. Tenga en
cuenta que una resolucién mayor tarda mas
en escanearse y necesitard mas espacio en el
disco para la imagen escaneada. Como
informacién, una imagen en color de tamarfio
A4 escaneada a 300 ppp en el modo Color
verdadero ocupa aproximadamente 25 MB
de espacio en el disco. Una resolucion mayor
(normalmente por encima de 600 ppp) sélo
se recomienda cuando necesite escanear un
area pequefia en el modo Color verdadero.

Elija un valor de resolucion de la lista
desplegable. El valor predeterminado es 200
ppp. Las resoluciones disponibles son 75,
100, 150, 200,300, 400 y 600. O puede
elegir el valor deseado haciendo clic en el
cuadro en el lado derecho de la lista
desplegable y pulsando la tecla de la flecha
para seleccionar el valor deseado y luego
hacer clic en el botéon Agregar para incluirlo
en la lista desplegable.

- 2
Resolucioén: 75 ppp Resolucion: 150 ppp
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Recortar le permite capturar una parte del documento que
se va a escanear. Opciones: Automatica, Ajustar a
transporte, Deteccidon EOP (Fin de pagina).

Opciones

Descripcion

Automatica

Automatica ajusta la ventana de recorte
segun los diferentes tamafos del
documento. Utilice esta opcidn para
conjuntos de documentos de varios
tamanos.

Ajustar a
transporte

Esta caracteristica le permite definir el area
0 zona que se va a ver. Utilicela para
conjuntos de documentos de igual tamario.
Si selecciona esta opcién, puede usar las
teclas de flechas para definir los valores de
desplazamiento de x e y, ancho y largo para
redefinir su area de escaneo. La pantalla
mostrara la colocacion de la imagen
conforme cambie los valores.

Detecciéon
EOP (fin de

pagina)

Esta caracteristica le permite definir el area
0 zona que se va a ver. Utilicela para
conjuntos de documentos de ancho igual y
largo diferente. Si selecciona esta opcion,
puede usar las teclas de flechas para definir
los valores de desplazamiento de x e vy,
ancho y largo para redefinir su area de
escaneo. La pantalla mostrara la colocacién
de la imagen conforme cambie los valores.

Centro: Calcula automéaticamente el desplazamiento x de la
alimentaciéon en el centro basandose en el tamano de
documento seleccionado.
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Enderezar

Utilice esta opcién para enderezar automaticamente un
documento.

Nota: Si el &ngulo torcido

: == es demasiado grande,

Figgs IEE £ parte de la imagen puede
I : quedar cortada.

Area de escaneo

Elija su tamarfio de papel deseado en el cuadro de la lista
desplegable. O puede seleccionar un tamafio de papel
personalizado haciendo clic en el cuadro Area de escaneo y
luego haciendo clic en Agregar para incluirlo en las opciones.

Opciones: Ninguno, US Letter- 8.5”x 117, US Lega — 8.5” x 14”,
ISO A4 —21 X 29.7cm, ISOA5—-14.8x 21 cm, ISO A6 — 10.5
X 14.8cm, ISO A7 — 7.4 x 10/5cm, ISOB5 - 17.6 x 25 cm, ISO
B6 —-12.5x17.6 cm, ISOB7 —-8.8 x 12.5cm, JIS B5 — 18.2 x

25.7cm, JISB6—-12.8x18.2cm, JISB7 —-9.1x 12.8 cm, Todo
el escaner.

Deteccion de alimentacion multiple

La Deteccion de alimentacién multiple le permite detectar
documentos sobrepuestos que pasan por el alimentador
automaético de documentos. La alimentaciéon multiple ocurre
normalmente por documentos grapados, adhesivos en los
documentos o documentos cargados estaticamente. Nota: La
disponibilidad de la funcién varia dependiendo del tipo de
escaner.
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Deteccidén de longitud adicional

La Deteccion de longitud adicional le permite definir la longitud
del documento multiple que se va a alimentar. Este valor indica
la longitud adicional que excede a su area de escaneo. La
ventana de la pantalla mostrara el tamafio del documento
conforme cambie el valor. El valor O indica que no hay deteccién
de longitud adicional. La Deteccién de longitud adicional se
utiliza mejor cuando se escanean documentos del mismo
tamaro en el alimentador automatico de documentos.

Deteccién Ultrasénica

La Deteccion Ultrasénica le permite establecer documentos
superpuestos detectando el grosor del papel entre los
documentos.

Hay tres opciones disponibles si se detecta la alimentacion
multiple.

e Detener el escaneado después de alimentacion
multiple

Si se selecciona esta opcion, el escaner detendra el
alimentador y mostrara el siguiente cuadro de dialogo de
aviso cuando esta seleccionada la alimentacion mudltiple.

| E Se ha detectacdo alimentacion malkiple. Retire el resto de papel del alimentador,
L

Accion:

1. Siga la instrucciéon del cuadro de dialogo de aviso para
eliminar el resto de paginas del alimentador.

2. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo.

3. Escanee el resto de paginas.
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Alarma sonora en la alimentaciéon mualtiple

Si se agrega un archivo de sonido, el escaner producira
una alarma sonora cuando se detecte alimentaciéon
multiple, aunque no se muestre ningln cuadro de dialogo
de aviso.

Si se ha seleccionado “Detener el escaneado después de
alimentacion multiple”, el escaner detendri el
alimentador.

Si no se ha seleccionado “Detener el escaneado después
de alimentacion maultiple”, el escaner continuara
funcionando hasta el final del documento.

Accion:

1. Si se ha seleccionado “Detener el escaneado después de
alimentacién multiple”, siga la accién descrita en la
anterior seccion “Detener el escaneado después de
alimentacion maultiple” de la pagina anterior para
completar el trabajo.

2. Si no se ha seleccionado “Detener el escaneado después
de alimentacién mdadltiple”, vuelva a escanear las paginas
en gque se detect6 alimentacion multiple.

Cémo agregar la alarma sonora:

1. Haga clic en el botdon Examinar en el lado derecho del icono
del altavoz. Apareceré el cuadro de dialogo Abrir.

2. Elija su archivo de onda.

3. Hagaclic en el botén Abrir. El archivo de onda se agregara.

Unidades

Define el sistema de medicidon primario. Puede elegir entre
Pulgadas, Milimetros y Pixeles.
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4.6.2 La ficha Ignorar color

En la ventana Propiedades de configuracién de escaneo, haga
clic en la ficha Ignorar color para abrir la ventana Ignorar color.
Si su imagen contiene una marca de agua o fondo de color rojo,
elija el canal R (Rojo) y la marca de agua o fondo rojo se
eliminarén. Esta caracteristica se utiliza para mejorar su texto al
utilizar software OCR (Reconocimiento Optico de Caracteres).
Agregar |

Configuracidn de escanen | 1gnorar color | Ajuste del color

|gharar colar: Quitar rojo w

Procesamiento avanzado

Limite del filtra:: 20 < »

Aceptar H Cancelar

Tenga en cuenta que esta funcidn soélo soporta imagenes en
blanco y negro y en gris. Por tanto, asegurese de elegir
cualquier tipo de imagen en blanco y negro o gris cuando
aplique esta funcién.
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Procesamiento avanzado ofrece dos opciones que pueden
ajustar su imagen escaneada con los mejores resultados.

Limite del Este valor se utiliza para determinar el color

filtro que sera ignorado. Un valor mas bajo
ignorara mas el color seleccionado, mientras
que un valor mas alto dejara mas el color
seleccionado.

Nivel del El pixel que es mayor que el valor del foldo

fondo sera ajustado al punto mas claro. Ajuste el
valor de Limite del filtro y Nivel del fondo para
obtener los mejores resultados.

Por ejemplo, si ajusta ligeramente el valor del fondo, har& que su
texto aparezca mas claro.

AMG120EB B IHER S W

Original
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Quitar azul, Limite: 20, Fondo: 255

AMB1207; & H TIHER & IR

Quitar azul, Limite: 20,
Nivel del fondo: 210
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4.6.3 La ficha Ajustar color

Ajuste del color : En la ventana Propiedades de configuracion
de escaneo, haga clic en la ficha Ajustar color para abrir la
ventana Ajustar color. Ajuste la calidad del color de la imagen
para que se parezca al original.

Configuracicn de escaneo | |gnorar co|0r| Ajuste del color |

tuestra Despugs

[ Usar perfil lce
Gamma: Sombra: El
J J
Aceptar l [ Cancelar l

[ Usar perfil ICC:

El formato de perfil ICC fue definido por el Consorcio
Internacional del Color (ICC) como estandar de aplicacién
cruzada. Los perfiles ICC le ayudan a reproducir colores con
precision en diferentes plataformas, dispositivos y aplicaciones
compatibles con ICC.
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Y

Normal Usando el perfil ICC

[ Gamma: Ajusta los medios tonos de la imagen si alterar
mucho las areas mas claras y oscuras.

Cuando el valor de la gamma cambia, la imagen cambia en
consecuencia.

Valor de Gamma: 1.0 Valor de Gamma: 1.4 Valor de Gamma:
B ATESEN i o0

[ Luz y Sombra: Luz se refiere al punto mas claro en una
imagen escaneada mientras que sombra se refiere al
punto mas oscuro. Utilizando las herramientas Luz y
Sombra juntas podra ampliar la gama de colores y revelar
mas detalles en imagenes en gris o de color.
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Cuando el valor de luz y sombra cambia, la imagen cambia
en consecuencia.

ormal) Luz: 210/Sombra:0

Luz: 255/Sombra: O(N

v
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4.7 Eliminar una configuraciéon de escaneo actual

1. El la ventana Propiedades del botdn, elija la configuracion
de escaneo que desee eliminar.

Propiedades del boton D_<|

Merl |Dpciones Ajuzte

Elegir una configuracidn:

3 l Archive P B, 150 Ad, 2004 v

bt [.-’-‘«gle..] [Copiar] [Edital] [Elim..]

Elegir un destino:

L4

T | Propiedades Adobe FOF | [ Afiadiveli.

| W = |
POF BhiP TIFF JPEG GIF
[ Aceptar ][ Cancelar ” Aplicar ]

2. Haga clic en Eliminar. Aparecera una ventana de
confirmacidn. Elija Aceptar para eliminar o Cancelar para
salir.
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4.8 Seleccionar opciones para un botén

En la ventana Propiedades del botén, haga clic en la ficha
Opciones para seleccionar las opciones de un boton.

| Mend | bPCiUnES | Ajuste |
Fiuta v carpeta
Ruta: :
Carpeta Formato de archivo v

Upciones de archivio

Personalizado: |Image

C:A\Button_Data\PDFAmage20070226162939-HAuta). PDF

Paginas multiples
(%) Sin separacidn (un archiva).
() Separar documento por una "pagina vacia'
() Separar documento por 'patchcade'.
() Separar dacumenta por ndmero de pagina,
pagina |2 |

() Documento separado por "codigo de barras'

| Fecha + hora v

l Aceptar H Cancelar ][ Aplicar
] Opciones Ruta y Carpeta
Nombre de Escriba la ruta o haga clic en Examinar para
rutay seleccionar la ruta para la imagen escaneada.
carpeta Predeterminada: Button_Data

Nota: Para evitar la eliminacion por error de las
carpetas de su sistema, la funcion de guardar
imagenes escaneadas en carpetas como
“Escritorio”, “Archivos de programa”,
“Windows” y “Documents and Settings” en la
unidad de su sistema (por ejemplo, la unidad C)
sera bloqueada en el Administrador de botones.
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Carpeta

Seleccione el nombre de carpeta para
almacenar su imagen escaneada. Las opciones
incluyen Ninguna, Nombre de aplicacion,
Formato de archivo, Fecha, Fecha + Hora.
Para una administracion efectiva, elija una para
agrupar su imagen escaneada. Por ejemplo, si
elige Fecha + Hora, su nombre de carpeta
mostrard 2005-10-31-13-56-41. Esto indica el
afio-mes-fecha-hora-minuto-segundos.

Puede hacer clic en el cuadro “Limpiar disco”
para ver y eliminar todas las imagenes
escaneadas.

m Opciones de nombre de archivo

Nombre de
archivo

Elija para crear su nombre de archivo indicando
un NUumero de serie, Fecha, Hora o Fecha +
Hora. Por ejemplo, si elige Fecha + Hora, su
nombre de archivo mostrara
image-2005-10-31-13-56-41. Esto indica el
afio-mes-fecha-hora-minuto-segundos.

[ Opciones de paginas multiples

Hay tres tipos

de formatos de archivo que soportan el

documento de paginas multiples. Asegurese de seleccionar un
formato de archivo TIFF, PDF o DjVu.

Sin
separacion
(un archivo)
Separar

documento
por una

pagina vacia.

Elija esto si desea crear un Unico archivo
para su documento de paginas madltiples.

Elija esto si desea separar su documento de
paginas multiples por una péagina vacia.
Consulte también “Quitar pagina vacia” en
la opcién Configuracion.
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Separar
documento
por
“patchcode”

Separar
documento
por numero
de pagina.

Separar
documento
por “codigo
de barras”

Elija esto si desea separar su documento por
“patchcode”.

Elija esto si desea separar el documento por
un numero de péagina especifico.

Si elige separar el documento por “cédigo de
barras”, tras completarse el escaneo, el
nombre de archivo de la imagen escaneada
serda identificado con un tipo de cdédigo de
barras como “imagexxxx(code 93)-m1 o
“imagexxxx(code 25)”.

Para asegurar la precision del
reconocimiento del cédigo de barras, elija su
resoluciéon de escaneo para que sea igual o
superior a 300 ppp.
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4.9 Quitar una pagina vacia

En la ficha Configuraciéon de la ventana Propiedades del botén,
marque Limite para quitar pagina vacia si desea quitar la
pagina vacia y mueva el control deslizante a la izquierda o
derecha hasta el limite deseado.

Propiedades del botdn |

Mend Dpciones| Ajuste |

Guitar paging vacia

Limite

-

H
=
o

Control de shorro de energia

0 Activar ahorro de energia o | T # | 18 min

)

Unidad:

[] Continuar escaneando el siguients conjunto desde el alimentador de documentos

[ Guardar perfiles ] ’ Cargar perfiles ] ’ Valores de fabrica.. ]
[ Aceptar H Cancelar H Aplicar l
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4.10 Ajustar el modo ahorro de energia

En la ficha Configuraciéon de la ventana Propiedades del botén,
marque el cuadro Activar ahorro de energia y mueva el
control deslizante a la derecha para ajustar el tiempo antes de
iniciar el modo ahorro de energia tras su Ultima acciéon. Los

valores son de 0 a 720 minutos. El predeterminado es 15
minutos.

Propiedades del botdn |

Mend | Opeiones | Ajuste |

Guitar pagina vacia

Limite : ] -

i

Cartral de sharro de energia

i Activar ahorro de energia

|

*| 15 min

[E)

Unidad:

[] Continuar escaneando &l siguiente conjunto desde el alimentador de documentos

[ Guardar perfiles ] [ Cargar perfiles l [ Valores de fabrica.. l
[ Aceptar H Cancelar H Aplicar l
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4.11 Realizar un escaneo continuado desde el
alimentador de documentos

Continuar escaneando el siguiente conjunto desde el
alimentador de documentos:

Marque esta casilla si desea realizar un escaneo continuado
desde el alimentador automatico de documentos. Si es asi, tras
completar el escaneo del primer conjunto de documentos,
aparecera el siguiente cuadro de diadlogo. Cargue sus
documentos en el alimentador automatico de documentos y
haga clic en “Continuar” para escanear el siguiente conjunto de
documentos.

Propiedades del botan

Ment | Opciones | Ajuste

Guitar pagina vacia

Limite J

Fara escanear el siguiente conjunto del alimentador de
Contral de ahoro de energla documentos, PRIMERO cologue sus documentos
hocabajo en el alimentadar de documentos v luegao haga

'ﬁ\. clic en "Continuar" pera iniciar el escanso.
'ﬂi” Activar ahoro de energia < "
L Farafinalizar el escanen, simplemente haga clic en
"Detener".
Unidad: Pulgadas
Continuar l ’ Detener
[[] Contiruar escaneando el siquisnte conjunto desde &l alimentador de documentas
[ Guardar perfiles ] [ Cargar perfiles ] [ Walores de fabrica.. ]
Defaults [ Aceptar ] [ Cancelar ] [ Aplicar ]
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4.12 Guardar y cargar perfiles

El Administrador de botones le permite guardar su perfil
(configuraciéon personalizada) y cargar el perfil en unos
segundos.

Para guardar un perfil,

1. Personalice su configuracion. (Por ejemplo, cambie su
resolucién, formato de archivo, aplicacion de destino u otras
configuraciones de escaneo).

2. En la ficha de configuracion en la ventana Propiedades del
botén, haga clic en “Guardar perfiles”, aparecera un cuadro
de dialogo Guardar como.

Mendi | Opeinnes | Ahatte
Ul pgmia varcia Guardarn coma @E}
L 1 s % | Guadaren: | () Mis documentos ~ O ¥ £° M-
(i misica
Coniroldes ahoma e eneagia 2} Mis imégenes
LMy eBiooks
H‘.:«‘ (] sctivar ahoun de energla < ¥ 15 [ betsy.abp
Unidad -
Tipo Avision Button Prafilel".abp) v
on Profilsf. abp
Gusrdar perfies )[ Carput perties [ boems d fibwica. |
[ oemae | pempinn | [ Coentme | [ gl |

3. Escriba el nombre del archivo de su perfil y haga clic en
“Guardar” para guardar el perfil. (La extensién del nombre
de archivo predeterminada, abp, es la abreviatura de
Avision Button Profile. Sin embargo, puede crear su propia
extension de nombre de archivo eligiendo All Files (Todos
los archivos) (*.*) en Guardar como tipo y luego escribir su
nombre de archivo y extension).
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Para cargar un perfil,

1. En la ficha de configuracién en la ventana Propiedades del
botén, haga clic en “Cargar perfiles”, aparecera un cuadro
de dialogo Abrir.

Mendi | Opeinnes | Ahatte
Abrir 4
- Buscar en. | [0} Mis documentos v s [T~
[ Limite CTE" ‘h—‘l | [
(M masica
Contn s ahamo s enes [Zris imagenes
ﬁ My eBooks
S| [ Activar shomn de enwergia < ¥ 15 | betsy.
Unidisd -
MNambre: |betsy | [ Abrir 1
[ Corvinusne msnarmando ol T R
Tipo | Awision Button Profii(* abp) v| [ cancelar_]

[ oema: |

Q =
Gusidspeies | [ Congai pedfiss [ sboems d fibwica. |

[ &sbrir como archivo de sélo lectura

pempinn | [ Coentme | [ gl |

2. Elija el perfil que desea cargar. (Por ejemplo, xxx.abp)

3. Haga clic en “Abrir” para cargar el perfil. Su perfil
seleccionado aparecera en la pantalla.

Predeterminada:

Haga clic en este botdn y la configuraciéon de Opciones y la ficha

Configuracién volvera a sus valores predeterminados.

Valores de fabrica:

Haga clic en este botén y la configuracion existente de cada
botdn se borrard y volvera a los valores predeterminados de

fabrica.
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4.13 Resolver un problema

Si encuentra un mensaje de error y no puede resolver el
problema, puede enviar un archivo report.txt a su centro de
servicio mas cercano para una solucion rapida del problema.
Para enviar el archivo report.txt, siga estos pasos.

I T

1. Haga clic con el botén derecho en el icono (=£k) en la parte
inferior derecha de su pantalla. Aparecera una pantalla
emergente.

Ajuste

Acerca de

Salir

2. Haga clic en “Acerca de” para abrir el cuadro de dialogo
Informacion.

Acerca de AVISION Avsax %]

Informacién | Acerca de Button Manager

"Wersidn de la aplicacion: 1133 ~
"Wersion del controlador 140: 3.0.0.43

Tipo de puerto: Use

Direccion [D: use

Resolucidn dptica: 600 dpi

Nombre del modela: Ay

Shmero de serie: 0

"Versian del firmware: o1aro

Fecha de estreno: 2006/6¢30

Fecha de primer escaneo: 0/0/0

Contador de goma del ADF: 0 Restaurar contsdar de goma
Contador de rodilo del ADF: 10 ([ Restourar contador derodlla )
Contador del ADF: 1}

Contador de sobremesa: 46

Contadar del alimentadar moltiplG
Contador de atascos:

S
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Haga clic en el boton Informe. Se generard un archivo
report.txt (C:\Button_Report.txt) y aparecera en la
pantalla. Por favor, envie este archivo al centro de servicio
mas cercano para una solucion rapida del problema.

El botén “Restaurar contador de goma” |

Tras escanear aproximadamente 50.000 péaginas (el
numero varia dependiendo del tipo de escaner) con el
alimentador automatico de documentos (ADF), la goma
del ADF puede estar desgastada y puede que encuentre
problemas al alimentar documentos. En este caso, se
recomienda cambiar la goma del ADF por otra nueva. (Por
favor, consulte el manual para el procedimiento adecuado
del cambio). Para pedir una goma del ADF, consulte con su
vendedor mas cercano. Tras cambiar la goma del ADF,
haga clic en el botén “Restaurar contador de goma”
para restaurar el contador de la goma.

El botén “Restaurar contador de rodillo”

Tras escanear aproximadamente 200.000 paginas (el
numero varia dependiendo del tipo de escaner) con el ADF,
el rodillo del ADF puede estar desgastado y puede que
encuentre problemas al alimentar documentos. En este
caso, se recomienda cambiar el rodillo del ADF por otro
nuevo. (Tenga en cuenta que el cambio del rodillo del ADF
s6lo debe realizarlo un centro de servicio autorizado. Por lo
tanto, debera devolver su escaner para el cambio del
rodillo). Tras cambiar el rodillo del ADF, haga clic en el
botén “Restaurar contador de rodillo” para restaurar el
contador del rodillo.
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Nota :

La duraciéon y procedimiento de cambio puede variar
segun el tipo de escaner. Por favor, consulte con su
vendedor méas cercano para mas detalles.
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